WNIOSKI I ZALECENIA

Wyposazenie obiektow w hydranty okresla § 19 oraz § 20 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr.109.poz.719).

Dziatajgc na jego podstawie zaleca sie:

Przychodnia Zdrowia ul. Moniuszki - wyposazy¢ w hydranty @25
z wezem potsztywnym 3 szt. na parterze 30m, a na pietrze i piwnicy 20m.

Przychodnia Zdrowia ul. Krélowej Jadwigi 7- wyposazy¢ w hydranty
@25z wezem poOisztywnym 4 szt. na parterze i piwnicy po 2 szt. 20m.

Przychodnia Zdrowia ul. Gwiazdzista 23 - wyposazy¢ w hydranty @25
z wezem potsztywnym 3 szt. na parterze, pietrze i piwnicy 20m.

Apteka ul. Budowlanych 16- wyposazy¢ w hydrant @25 z wezem
potsztywnym 1 szt. o dtugosci 30m.

Placéwka Handlowa ul. Budowlanych 14- wyposazy¢ w hydranty
(@25 z wezem poéisztywnym 4 szt. na parterze (zaplecze sklepu) szt.1 o

dtugosci 30m, pierwsze pietro 3 szt. o dtugosci 20m szt.2 i dtugosci 30m
gzl

Placowka Handlowa ul. Staszica 15- wyposazona w odpowiedni rodzaj
hydrantéw. Nalezy wykona¢ pomiary ci$nienia i wydajnosci w celu
sprawdzenia ich sprawnosci i zgodnosci z w/w Rozporzadzeniem. Ponadto
nalezy zapewnic¢ ochrone sklepu na parterze poprzez wykonanie otworu -
drzwi w Scianie oddzielajacej klatke schodowg od sklepu lub wykonanie
hydrantu dodatkowego w czesci sklepowe;.



Placowka dla Dzieci i Mlodziezy SZANSA ul. Perseusza 13- wykonane
pomiary ci$nienia i wydajnosci istniejacych hydrantéw @52 wykazaty ze
nie speiniajg one okreslonych dla nich wymogéw, a wykonane pomiary z
zastosowaniem sprzetu do sprawdzania hydrantéw @25 przeszty prébe
pozytywnie. Jednym ze sposobéw rozwigzania problemu jest wymiana na
hydranty na @25 lub ustalenie przyczyny spadku wydajnosci, ktérg moze
by¢ : niewtasciwa wielko$¢ wodomierza, nie odkrecony catkowicie zawor
lub zasuwa na zasilaniu, niedroznos$¢ rur zasilajacych. Ponadto w
przypadku pozostawienia istniejgcych hydrantéw @52, hydrant na
pierwszy pietrze nalezy doposazy¢ w dodatkowy odcinek weza.

Po wykonaniu zmian, wszystkie hydranty zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem nalezy poddac probie cisnienia i wydajnosci ktora
nalezy wykonywac raz w roku, a sprawdzenie wezy hydrantowych raz
na piec¢ lat
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