Folwarczna 2 remont tarasow

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt  |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z
analogia ptyt betonowych do ponownego zabudowania
7.41*4.67 m?2 34.605
RAZEM 34.61
2 Demontaz podporek dystansowych wraz z przygotowaniem do ponownego szt
montazu
7.41*4.67*16 szt 553.675
RAZEM 553.6°
3/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podiogowych - oczyszczenie i |m?
0101-01 zmycie podioza
34.605 m?2 34.605
RAZEM 34.6(
4/KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podiozu poziomym - m2
0305-01 utozenie wiokniny wzmacniajgcej S 13 z wywinieciem na sciany na wys. 15 cm
analogia
34.605+(7.41+4.67*2)*0.15 m?2 37.118
RAZEM 371°
5/KNR AT-27 |lzolacja podplytkowa pozioma z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) m2
0402-03 wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm - hydroizolacja preparatem uszczel-
niajgcym np. ELASTODECK min 1,5 kg/im2
37.118 m2 37.118
RAZEM 371
6/KNR AT-17 |Ciecie scian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowa z tarczg dia- m2
0108-06 mentowg
7.41+4.67*2 m2 16.750
RAZEM 16.7¢
7|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
0514-01 nej - listwy dociskowe izolacji z wpuszczeniem w mur
16.72*0.1 m2 1.672
RAZEM 1.6
8 Posadzka z ptyt betonowych ukladanych na podporkach dystansowych regulo- |m2
wanych bez kosztu piyt i podporek
34.605 m2 34.605
RAZEM 34.6(

Norma PRO Wersia 4.78 Nr serviny: 35365 UZvtkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie



