Folwarczna 1 konserwacja elementow drewnianych elewaciji

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, |m?
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynki zewnetrzne
analogia
(4.45+3.43)*3.52 m2 27.738
RAZEM 27.738
2|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. z cegly klinkiero- [szt.
0308-01 wej
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
3|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie m
0817-08
(4.43+3.43)*3+3.6"8 m 52.380
RAZEM 52.380
4|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych kitem m
0616-06
(4.43+3.43)*3+3.6"8 m 52.380
RAZEM 52.380
5|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
27.738 m2 27.738
RAZEM 27.738
6| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny szlachetny gladzony z wykonaniem podktadu i wierzchniej m?2
02-60 warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptas-
analogia kich - tynk renowacyjny
27.738 m2 27.738
RAZEM 27.738
7|KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murow gladkich z cegly ceramicznej |m2
0736-04
8.4 m2 8.400
RAZEM 8.400
8|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementows, niebarwiona m2
0923-01
8.4 m2 8.400
: RAZEM 8.400
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |m3
0108-09 6 km
0109-10
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
10 Oplata za skiadowanie gruzu m3
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
11| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa "Isopton” m2
1519-04
27.738 m? 27.738
RAZEM 27.738
12|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1603-01
(4.0+5.0)*7.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
13 Czas pracy rusztowan m-g
118 m-g 118.000
RAZEM 118.000
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