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Uwagal!

1). Z uwagi na charakter obiektu i zachodzace z dnia na dzier zmiany

w zakresie ogdlnobudowlanym nigdzie nie ewidencjonowane (dordbki,
przeniesienia, naprawy, samowolki itp.) niniejsza dokumentacja jest
aktualna na dzien jej wykonania. Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci
za odstepstwa powstate do dnia rozpoczecia robSt budowlanych.
Ewentualng koniecznos¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan zastepczych
uzgodni¢ z projektantem na etapie robot budowlanych.

2). Przed przystapieniem do robdt budowlanych zaleca sie wykonac
inwentaryzacje wtasng celem weryfikacji odstepstw

od niniejszej dokumentacji projektowej powstatych po jej wykonaniu.

3). Inwentaryzacja wtasna pomieszczen oraz budynku w zakresie rozktadu
pomieszczen wykonana na potrzeby niniejszego projektu. Z uwagi na brak
dokumentacji archiwalnej od czasu wzniesienia budynku nadane nazwy
poszczegdlnych pomieszczer nadano na podstawie stanu zastanego

i obecnego ich zagospodarowania.

4). W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z istnigjaca infrastrukturg
techniczng budynku stosowac rury ostonowe, rury typu peszel, korytka
elektroinstalacyjne lub inne materiaty przeznaczone do stosowania
budownictwie.

5). Projektowana wymiana instalacji (remont) zgodnie z Ustawa

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami)
nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych.
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kuchenki elektrycznych
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PROJEKTOWA:

Electro-Project Piotr Muroch

h mlnmh. Iﬂﬂlﬂ@ Dworcowa 53, 64-115 Swieciechowa
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PROTECT

electroproject.leszno@gmail.com
732-880-720

OBIEKT
I ADRES:

WYMIANA INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH [ FROJEKTaNt

PRZY UL. KROCHMALNE)J

specjalno$¢ instalacyjna
16117 W GtOGOWIE upr.nr WKP/0446/POOE/18

INWESTOR
I ADRES:

NABYWCA: GMINA MIEJSKA GLOGOW ZESPOL PROJEKTOWY

UL.RYNEK 10, 67-

. mgr inz. Marek Zelawski
200 GLOGOW specjalno$¢ instalacyjna

ODBIORCA: ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE] Upr. nr WKP/0161/POOE/14

UL. POCZDAMSKA 1,

67-200 GLOGOW ASYSTENT:

inz. Wojciech Masztalerz

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 NAZWA

SAMOCZYNNE WY+ACZENIE RYSUNKU:

ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

INSTALACIE ELEKTRYCZNE
-RZUT, PARTERU PIETRA I PODDASZA
UL. KROCHMALNA 16

NUMER
RYSUNKU: mIN

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

DATA: 2020 SKALA: 1:100




