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Opis techniczny

Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora,

e inwentaryzacja wiasna,

e uzgodnienia branzowe,

e obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

° tablica licznikowa TL,

. tablica mieszkaniowa TM,

e wewnetrzna linia zasilajgca tablice mieszkaniows,

. instalacja 230/400V w mieszkaniu,

. instalacje oswietlenia podstawowego, przed wejsciem do budynku, na klatkach schodowych oraz w piwnicy,

. instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

. ochrona przeciwprzepieciowa,

. ochrona przeciwporazeniowa.

Zakres opracowania nie obejmuje instalacji odgromowej — instalacja nie wymagana.

3. Opis obiektow

Opracowanie obejmuje wymiane instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym:

Budynek przy ul.Krochmalnej 16:

Budynek jednorodzinny dwukondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajduje sie komdrka lokatorska)
z poddaszem nieuzytkowym.

Zasilanie - stan istniejgcy

Obecnie zasilanie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej odbywa sie ze ztacz kablowych zlokalizowanych w

dziatce drogowej bedgcej we wtadaniu Miasta i Gminy Gtogéw. Budynek zasilany jest istn. wewnetrzng linig zasilajgcg YAKY

4x25. Uktad pomiarowy wraz z tablicg mieszkaniowa zlokalizowany jest na klatce schodowej wewnatrz budynku.

4. Zasilanie i pomiar energii

4.1.

4.2.

Linia kablowa zasilajaca budynek mieszkalny

Istniejacy linie kablowa zasilajgca budynek mieszkalny YAKY 4x25 wprowadzono do budynkéw po elewac;ji
zewnetrznej natynkowo w rurze ochronnej stalowej. W ramach zadania nalezy wycofaé linie kablowa
z budynku, zdemontowac istniejgce rury ochronne, a istniejgca linie kablowa wprowadzi¢ do projektowanej
tablicy licznikowej planowanej przy $cianie budynku. Po zakoriczonych robotach elektrycznych elewacje budynku
nalezy odtworzy¢.

Lokal mieszkalny

Moc zapotrzebowana lokalu mieszkalnego wynosi 9,3kW i zostanie pokryta z mocy przytgczeniowej, po
wydanych warunkach technicznych przytaczenia przez zaktad energetyczny. Pomiar rozliczeniowy energii
elektrycznej dla lokalu bedzie wykonany na indywidualnym uktadzie pomiarowym bezposrednim na napieciu
0,4kV zlokalizowanym w tablicy licznikowej zabudowanej przy $cianie budynku przy wejsciu na teren poses;ji.

Z listew zaciskowych LZ w tablicy licznikowej wyprowadzi¢ dla lokalu mieszkalnego, wewnetrzng linie zasilajgcg
YKY 5x6, ktdéra wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika gtéwnego w tablicy mieszkaniowe;j.

Z uwagi na charakter lokalu mieszkalnego (lokal socjalny) tytut prawny do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane

zgodnie z zapisami ksieqi wieczystej nalezy do Gminy i Miasta Gtogow.

Wystgpienie z wnioskiem do wiasciwego zaktadu energetyczneqo o zwiekszenie mocy w lokalach mieszkalnych lezy w gestii
lokatorow indywidualnie.

W przypadku nie wystgpienia o zwiekszenie mocy istniejgce liczniki energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami

przedlicznikowymi nalezy przeniesc do projektowanych tablic licznikowych.




5. Rozdziat energii

Tablica licznikowa TL

Projektuje sie tablice licznikowg TL dla uktadu pomiarowego mieszkaniowego. Tablice TL zabudowa¢ jako wolnostojaca,
Il klasy izolacji wyposazong w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP44. Tablice TL zabudowa¢ przy Scianie
zewnetrznej budynku. W tablicy TL dokonaé rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemié. Rezystancja
uziemienia R<10Q.

Tablica mieszkaniowa TM

W mieszkaniach tablice TM zabudowac jako wtynkowa, Il klasy ochronnosci, wyposazong w drzwi, o stopniu ochrony IP31.
W tablicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Schemat pogladowy tablicy TM pokazano na rysunku E-4

6. Uktadanie kabli w terenie

Linie kablowe w terenie ukfadac¢ na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Skrzyzowania i zblizenia kabli z urzgdzeniami
infrastruktury podziemnej oraz pod nawierzchniami utwardzonymi wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych HDPE-
110 450/750N. Po utozeniu kable przysypaé¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysokosci
25cm od kabli utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac ziemig rodzima. Kable zinwentaryzowac przed
zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Miejsce przejscia kabli przez
fundament i $ciany zewnetrzne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci. Zachowac
normatywne odlegtosci kabli od innych instalacji.

7. Rozprowadzenie energii

e  Stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY/LgY o izolacji 450/750V

. Miejsca przejs¢ kabli i przewodéw przez fundamenty, Sciany i stropy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci.

e W pomieszczeniach magazynowych, technicznych i sanitarnych montowac osprzet o stopniu ochrony min IP44,

. Instalacje w mieszkaniu wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy TM. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w $cianach
budynku. Wewnetrzne linie zasilajgce do tablic mieszkaniowych TM wykona¢ kablami YKY 5x6.

. Instalacje w mieszkaniach uktada¢ pod warstwa tynku min. 5mm, a tam gdzie to niemozliwe w rurkach/listwach
elektroinstalacyjnych PCV,

. Instalacje w piwnicy prowadzi¢ pod warstwg tynku min. 5mm, a tam gdzie to niemozliwe w rurkach
elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze biatym.

. Instalacje na klatkach schodowych prowadzi¢ pod warstwa tynku 5mm,

e  Zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji,
° Zabrania sie prowadzenia przewoddw i montazu urzgdzen elektrycznych w odlegtosci poziomej mniejszej niz 0,6m oraz

pionowej 2,25m od krawedzi niecki wanny/prysznica.

° Przewody oraz osprzet elektroinstalacyjny instalowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm przy zblizeniu do

infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niz 2cm przy skrzyzowaniach.

8. Instalacja gniazd i urzadzen 230/400V

e w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i magazynowych montowaé gniazda o stopniu ochrony P44,

. montowac nie wiecej niz 10 gniazd 230V na jednym obwodzie,

. urzadzenia 230/400V podtgczone na state zasili¢ z indywidualnych obwoddw,

e  obwody gniazd oraz urzadzen kuchennych wykonaé przewodami YDY 3(5)x2,5(4), zabezpieczonymi wytgcznikami
instalacyjnymi o B16/B20 z cztonem réznicowo-prgdowym o pradzie réznicowym 30maA,

9. Instalacja oswietlenia

Instalacja oswietlenia w mieszkaniach

W mieszkaniu projektuje sie instalacje oswietlenia zakoriczong wypustami przewododw. Sterowanie o$wietleniem odbywac
sie bedzie z wykorzystaniem typowych tgcznikéw i czujnikdw ruchu wbudowanych w oprawy. W pomieszczeniach
sanitarnych, technicznych, magazynowych i w piwnicy montowac taczniki o stopniu ochrony IP44. Obwody oswietleniowe
wykonaé przewodami YDY 3(4)x1,5, zabezpieczonymi wytacznikami instalacyjnymi B10.



10. Instalacja uziemienia

. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q.

. Wykonaé uziom pionowy z pretéw ocynkowanych @16 w odlegtosci 1m od budynku. Prety wbija¢ do osiggniecia
wymaganej wartosci uziemienia. W miejscach wbijania wykona¢ przekopy probne w celu unikniecia kolizji
z infrastrukturg podziemna. Zaleca sie korzystanie z powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych od czasu
wznoszenia budynku.

. Wykonane uziomy przytaczy¢ za pomocy ptaskownikéw FeZn 30x4 uktadanych w wykopie na 0,6-0,8m, min. 1m od
zewnetrznej krawedzi budynku do szyny uziemiajacej w tablicy licznikowej.

. W przypadku skrzyzowania uziemienia z infrastrukturg podziemna stosowac¢ przegrody izolacyjne PCV o grubosci co
najmniej 5mm.

e  Szyne ochronng w PE w tablicy mieszkaniowej TM uziemi¢ za pomoca przewodu LgY 16. Rezystancja uziemienia R<10Q.

. Zaciski PE ogranicznikdéw przepieé przytaczy¢ do szyny ochronnej PE za pomocg przewodu LgY 16.

. Instalacje uziemienia pokazano na rysunkach E-2.

11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

e Zapomocy przewodu LgYzo 1x4mm? przytgczy¢ do szyny ochronnej PE w tablicy mieszkaniowej TM wszystkie dostepne
czesci przewodzace urzadzen oraz czesci przewodzgce obce w mieszkaniu.

12. Ochrona przeciwprzepigciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego z urzadzenia
piorunochronnego w tablicy mieszkaniowej zamontowa¢ ochronnik przeciwprzepieciowy dla ukfadu sieci TN-S, bedacy
kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnika warystorowego klasy T2. Ochronniki T14T2 o pradzie
udarowym na biegun limp=12,5kA (10/350us), maksymalnym pradzie wyladowczym na biegun lmax=50kA (8/20us),
znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykona¢ w uktadzie sieci typu
TN-S. Miejsce rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed
dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzgdzen. Ochrona dodatkowa przy
uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocy szybkiego samoczynnego wylaczania zasilania, z wykorzystaniem
wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wysokoczutych
wytgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30maA.

14. Bilans mocy

Lokal mieszkalny
Lp. Nazwa odbiornika Pi [kwW] kij Pz [kW]
. Urzadzenia 9,0 0,6 5,4
2. Gniazda 230V 10,0 0,3 3,0
3. Oswietlenie 1,1 0,8 0,9
RAZEM: 20,1 9,3

15. Uwagi koricowe

e Projektowana wymiana instalacji (remont) zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (wraz
z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia zamiaru wykonania roboét
budowlanych,

e Ewentualne wystgpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany uktadéw pomiarowych lezy
w gestii inwestora i lokatoréw indywidualnie,

e Demontaz uktadéw pomiarowych i ich ponowny montaz wymaga zgtoszenia do odpowiedniego oddziatu
terenowego zaktadu energetycznego Tauron Dystrybucja,

e wykona¢ badania odbiorcze instalaciji,



e prace wykonac zgodnie z projektem, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690 z
pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
obowigzujacymi przepisami i normami,

e stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz.
83).

e Ewentualng konieczno$¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan zastepczych uzgodnié
z projektantem na etapie robot budowlanych.

o Na etapie robdét budowlanych prace wykonywac z wykorzystaniem archiwalnych dokumentacji
powykonawczych celem unikniecia ingerencji w istniejaca infrastrukture techniczng budynku.

KLAUZULA O ROWNOWAZNOSCI

Typy urzqdzen przedstawione w dokumentacji mogq zostac zastgpione przez urzqdzenia ,,réwnowazne” nie gorsze niz
projektowane. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji przez Inwestora nie mogq powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczqg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji na inne, nie mogqg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W innym przypadku za efekt
koricowy odpowiada w petni wykonawca robét.

opracowat: mgr inz. Piotr Murach



Rysunek E-1 Instalacje elektryczne — rzut piwnicy ul.Krochmalna 16



Rysunek E-2 Instalacje elektryczne - rzut parteru, pietra i poddasza ul.Krochmalna 16



Rysunek E-3 Schemat zasilania i tablicy licznikowej budynek przy ul.Krochmalnej 16



Rysunek E-4 Schemat tablicy mieszkaniowej TM budynek przy ul.Krochmalna 16



Zatacznik nr 1 — Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

NABYWCA :
GMINA MIEJSKA GEOGOW
UL.RYNEK 10
67-200 GLOGOW

ODBIORCA:
ZAKtADEM GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GtOGOWIE Z SIEDZIBA
PRZY UL.POCZDAMSKIEJ 1
67-200 GLOGOW

dotyczacy:

WYMIANY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH
PRZY UL.KROCHMALNEJ 161 17
W GLOGOWIE

zlokalizowanego przy:

ul.Krochmalna 16
67-200 Gtogéw
Dz. nr 8 obreb Nadodrze

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Murach
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Zatacznik nr 2 — Uprawnienia i Izba Projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKRLEGOWA KOMISIA KWALIFTKACYINA
sygn. akt WOLIB-OKK-EP-0054-241,2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktdw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 2, 3 14 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202 z pézm. zm.) orax § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 v. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Z¢c zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Murach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 20 lipca 1988 r. Leszno
atrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0446/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w catosci 7gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Padsrawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji techniczenych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlusciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Qd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskie Izby Inzvnicraw
Budowniviwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej [zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z trecig arl. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( lekst jednolity Dz, U, 22018 1. poz 209 z
pasn, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prowa do wnicsienia odwolania wobec organu
udministracji publiczuej, ktéry wydal decyzje
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administragji publiczne) oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowaniy, decyzja staje sic ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzecseniu sig prawa do odwolania od devyzji (okredlonego w § 2)
stronie nic prevsthuguje prawe do odwolania sic ani skargi do sgdu adminisiracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y %

prof. dr hab. inz. Wicstaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Murach jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektryeznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnodei objetej ninicjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez vgraniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
[1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i lramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowcj i tramwajowej sicei trakeyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elektrveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

il
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw BUCZ](QB’SHE:.T,.T..ng et
<

Czlonek Komisji - mgr inz. Anna Gicczewskam. o J..........

Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki:....... XY [ v M. M. L.

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Murach
64-100 1.eszno, ul. Rejtana 79/4
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a
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® POLSKA

\§| I B A
%%i INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1J2-96W-P11 *

Pan Piotr Murach o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0098/19
adres zamieszkania ul. Rejtana 79/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Pacdpis jest
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Zatacznik nr 3 — Wypis z ksiegi wieczystej budynkéw przy ul.Krochmalna 16 i 17

MINISTERSTWO | AAA
SPRAWIEDLIWOSCI

Strona gtéwna Elektroniczne Ksiegi Wieczyste Wyszukiwanie Ksiegi Wieczystej

Wynik wyszukiwania ksiegi wieczystej

UWAGA !
Ponizsza informacja nie stanowi tresci ksiegi wieczystej. Ujawnione nizej wybrane elementy ksiegi stuza do jej identyfikacji.
Tres¢ ksiegi wieczystej jest dostepna po wybraniu odpowiedniego przycisku w sekcji ,Przegladanie tresci ksiegi wieczystej”.

Numer ksiegi wieczystej LE1G/00025476/9

Typ ksiegi wieczystej NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Oznaczenie wydziatu prowadzacego ksiege wieczysta V WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH GLOGOW
Data zapisania ksiegi wieczystej 2010-09-13

Data zamknigcia ksiggi wieczystej —

Potozenie DOLNOSLASKIE, GLEOGOWSKI, GLOGOW M., GLOGOW,
MICKIEWICZA

DOLNOSLASKIE, GLEOGOWSKI, GLOGOW M., GLOGOW,
MICKIEWICZA

DOLNOSLASKIE, GLEOGOWSKI, GLOGOW M., GLOGOW,

MICKIEWICZA
Wiasciciel / uzytkownik wieczysty / uprawniony GMINA MIEJSKA GLOGOW
Przegladanie tresci ksiegi wieczystej
PRZEGLADANIE AKTUALNE] TRESCI KW PRZEGLADANIE ZUPELNE) TRESCI KW
PRZEGLA
ROC DO KRY TERIOW ]
MINISTERSTWO UNIA EUROPEISKA
! AT LT % \I’R:\\\'Ill)l\ I\\\(l\\l PR ...

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO

Wersja 3.4.22.1, 14-04-2020




8. Przytaczenie Numer ksiegi [1. |--- == //
Obszar 1. |==- = ===
9. Numer ksiegi A: numer 1.
zaginionej, ksiegi -—= Rl ---
zniszczonej, zaginionej
dawnej, zbioru B: numer 4
dokumentow k$|eg| —— — -
zniszczonej
C: numer 1. | __ . |
ksiegi dawnej
D: oznaczenie |1.
zbioru --- --- ---
dokumentow
1. Identyfikator dziatki 1. |--- --- ---
2. Numer dziatki 1. |--- --- 7
3. Obreb A: numer 1.
ewidencyjny obrebu --- --- 1
ewidencyjnego
B: nazwa i
obrebu --- --- ---
ewidencyjnego
4. Potozenie 1. |--- -—- 1
5. Ulica 1. |--- --- ---
6. Sposob korzystania 1. |7 --- TERENY MIESZKANIOWE
7. Odtaczenie Numer ksiegi [1. |--- --- //
Obszar 1. |--- --- ---
8. Przytaczenie Numer ksiegi (1. |--- --- //
Obszar 1. |--- --- ---
9. Numer ksiegi A: numer 1.
zaginionej, ksiegi --- --- ---
zniszczonej, zaginionej
dawnej, zbioru B: numer 1.
dokumentow ksiegi —— - L
zniszczonej
C: numer 1. | . |
ksiegi dawnej
D: oznaczenie |1.
zbioru --- --- ---
dokumentow
1. Identyfikator dziatki 1. |--- --- ---
2. Numer dziatki 1. |--- ——- 8
3. Obreb A: numer 1
ewidencyjny obrebu --- --- il
ewidencyjnego
B: nazwa 1.
obrebu --- --- ---
ewidencyjnego
4. Potozenie 1. [--- -—- 1
5. Ulica 1. |--- -—- ---
6. Sposob korzystania 1. |7 --- TERENY MIESZKANIOWE
7. Odtaczenie Numer ksiegi |1. |[--- -—- V4
Obszar 1. |--- --- ---
8. Przytaczenie Numer ksiegi |1. |[--- -—- i
Obszar 1. |--- --- ---
9. Numer ksiegi A: numer 1. |--- -—- ---
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Zatacznik nr 4 — Uzgodnienie Tauron Dystrybucja

M Gma|l Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com>

Prosba o uzgodnienie projektu wymiany instalacji elektrycznych ZGM Glogoéw

Solarz Dariusz (TD) <Dariusz.Solarz@tauron-dystrybucja.pl> 23 listopada 2020 11:43
Do: Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com>
CC: "Jaroszewicz Arkadiusz (TD)" <Arkadiusz.Jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl>

Dzien dobry,

W zakresie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, dotyczgcego zasilania

obiektu: Administracja ADM, w Gltogowie ul. Krochmalna 17,

oraz pozostatych uktadéw pomiarowych zlokalizowanych przy ul. krochmalnej 16i 17,

nie wnosimy uwag.

\? TAURON Dystrybucja S.A.
TAURON
DYSTRYBUCIA
Dariusz Solarz

Oddziat w Legnicy, Kierownik, Wydziat Pomiaréw
tel. kom. +48 691 577 451
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Informacja BIOZ

Temat:

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH

PRZY UL.KROCHMALNEJ 161 17
W GtOGOWIE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestor:

NABYWCA :
GMINA MIEJSKA GtOGOW
UL.RYNEK 10
67-200 GLOGOW
ODBIORCA:

ZAKtADEM GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GtOGOWIE Z SIEDZIBA

PRZY UL.POCZDAMSKIEJ 1
67-200 GLOGOW

Adres:

ul.Krochmalna 16, 17
67-200 Gtogéw
Dz. nr 7, 8 obreb Nadodrze

FUNKCIA

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

Projektant:

mgr inz. Piotr Murach
ul. Rejtana 79/4
64-100 Leszno

WKP/0446/POOE/18

Leszno, Grudzien 2020r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CZESC OGOLNA

A) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek jednorodzinny

dz. nr 8, obreb Nadodrze, ul. Krochmalna, 67-200 Gtogdéw
B) IMIE | NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES
NABYWCA :

GMINA MIEJSKA GLOGOW

UL.RYNEK 10

67-200 GLOGOW

ODBIORCA:

ZAKtADEM GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLtOGOWIE Z SIEDZIBA
PRZY UL.POCZDAMSKIEJ 1

67-200 GLOGOW

C) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACIE
mgr inz. Piotr Murach

ul. Dworcowa 53

64-115 Swieciechowa, Wilkowice

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona jest zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

- CZESC OPISOWA -
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji rob6t
* Instalacja elektryczna zewnetrzna i wewnetrzna,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e istniejaca infrastruktura podziemna i nadziemna,

3. Wskaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

e plac budowy,

e istniejaca infrastruktura podziemna i nadziemna,

* niezabezpieczone urzadzenia elektroenergetyczne,

* niezabudowane otwory w ziemi w czasie robét.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

e zagrozenie przy robotach ziemnych i otwartych wykopach,

e zagrozenie podczas pracy sprzetu ciezkiego.

e zagrozenie przy pracach na wysokosci,

*  zagrozenie podczas pracy z uzyciem narzedzi mechanicznych i elektronarzedzi,

e zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Podstawowe zasady bezpieczeristwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym. Prace przy
urzadzeniach elektrycznych wykonywac po odtgczeniu napiecia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
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Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzadzen sieci podziemnych.
Nalezy je oznakowac w terenie oraz okresli¢ ich bezpieczne odlegtosci od wykopu w poziomie i pionie. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do urzadzen sieci podziemnej wykopy wykonywac recznie. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia urzadzen oraz
okreslenia mozliwosci prowadzenia dalszych robét. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem.

Roboty z uzyciem sprzetu ciezkiego

Zatadunek i wytadunek materiatéw

Zatadunek i roztadunek bebndéw z kablami i innych materiatéw ciezkich moze by¢ dokonywany przy uzyciu dzwigu, ramp
lub pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie z samochodu. Bebny z kablami nalezy ustawi¢ na odpowiednich
stojakach kablowych na gruncie twardym i rGwnym.

DZwigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma
obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmdwic¢ wykonania polecenia, jezeli
nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajacy jemu, osobom zatrudnionym oraz niezatrudnionym petnego
bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzadzen sieci podziemnych. Koparke
moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie
przebywania osobom zatrudnionym i niezatrudnionym.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen np. podnosnik koszowy,
rusztowania, drabiny, szelki zabezpieczajace. Zabrania sie wykonywania prac zewnetrznych na wysokosci w czasie silnych
wiatrow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy. Osoby pracujgce na wysokosciach oraz osoby z nimi wspétpracujace,
znajdujace sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania osprzetu ochronnego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage,
aby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych pod
napieciem albo nie byly narazone na potracenia przez innych pracownikéw lub srodki transportowe. Zabrania sie
przebywania osobom pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw
powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

. na czas robét drogi powinny by¢ przejezdne, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.
. umieszczenie w odpowiednich widocznych miejscach tablic/znakéw ostrzegawczo-informacyjnych.

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Murach
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