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Oswiadczenie

Budynek

Roboty budowlane polegajgce na wzmocnieniu konstrukcji budynku..
Kategoria budynku XIII

ul. Osadnikéw 37, 67-200 Gtogéw

Jed.ewid. miasto Gtogéw

Dz. Nr 79 obreb 0011 Krzepéw

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
Ul. Poczdamska 1

67-200 Glogéw

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
niniejszy projekt budowlany sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(DZ. U. 2019, POZ. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw

Gtogéw czerwiec 2020r.



Opis do planu sytuacyjnego

1. Lokalizacja:

ul. Osadnikéw 37, 67-200 Glogow
Jed.ewid. miasto Gtogéw

Dz. Nr 119 obregb 0011 Krzepéw

2. Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
Ul Poczdamska 1

67-200 Glogéw

3.Cel projektu:

Celem projektu jest zobrazowanie zagospodarowania dziatki nr 79 w obrgbie 0011 Krzepéw w miescie
Glogéw, ulica Osadnikéw 37. Projektuje si¢ na zabudowanej wzmocnienie $cian konstrukcyjnych budynku.
Na dziatce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny — ktory wymaga naprawy S$cian
konstrukcyjnych. Budynek usytuowany w zabudowie mieszkalnej i przylega do innych budynkéw. Cato$¢
zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

4.Charakterystyka terenu inwestycji:

Teren inwestycji obejmuje dziatkg¢ zabudowana. Teren dziatki nie jest objety rygorom ochrony
konserwatorskiej. Teren nie lezy na terenie wpltywow eksploatacji gérniczej. Grunty pod posadowieniem
budynku nadaja si¢ potrzeby budownictwa. Budynek nieszkodliwy dla otoczenia i §rodowiska, nie wytwarza
hatasu i zanieczyszczen powietrza. Na dzialce oprocz przedmiotowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego znajduja si¢ dwa budynki gospodarcze i dwa budynki inwentarskie.

5.Warunki w zakresie infrastruktury technicznej.
Teren dzialki jest uzbrojony w elementy infrastruktury technicznej, nie projektuje si¢ zmian w istniejacej
infrastrukturze technicznej.

6.Warunki w zakresie komunikaciji:

Przy terenie inwestycji znajduje si¢ droga dojazdowa publiczna od péinocy, co umozliwia dojscie 1 dojazd do
obiektu z jednej strony, ktdre jest polaczone z droga publiczna. Komunikacja zapewnia catkowicie obstuge
inwestycji w czasie budowy i p6zniejszego uzytkowania. Nie zmieniamy warunkéw komunikacji.

7. Usytuowanie:

Budynek usytuowany w zabudowie zwartej — przylega do jednego budynku gospodarczego.

Obiekt budowlany nie wptywa negatywnie na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

8. Uksztattowanie zieleni:
Pozostale tereny dziatki wolne od zabudowy i utwardzenia to tereny zieleni niskiej — trawy, krzewy,

faka.

9. Zestawienie powierzchni: bilans terenu nie ulega zmianie.

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej, nr upr. 118/94/Lw



Opis techniczny

1/ Dane ogdlne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek zlokalizowany w zabudowie mieszkalnej. Budynek 3
kondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe, podpiwniczony, dach dwuspadowy z lukarnami o spadkach 37°
konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka zaktadkowa w kolorze czerwonym. Budynek posiada 1 wejscie,
lokalizacja budynku w zabudowie mieszkalnej zwartej. Technologia budynku tradycyjna murowana, stropy
drewniane i strop Kleina nad piwnica.

2/ Lokalizacja:
Ul Osadnikéw 37, Jed.ewid. miasto Gtogow
Dz. Nr 79 obreb 0011 Krzepéw

3/ Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
Ul. Poczdamska 1

67-200 Glogow

4/Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na roboty budowlane polegajace na naprawie §cian
konstrukcyjnych budynku. Zakres opracowania obejmuje ogdlna charakterystyke obiektu wraz z projektem
naprawy budynku i ekspertyza techniczna. Na planowane roboty budowlane zostanie takze wykonany
kosztorys inwestorski.

5/ Opis inwentaryzacja budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek zlokalizowany w zabudowie mieszkalnej wolnostojacej.
Budynek 3 kondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe, podpiwniczony, dach dwuspadowy o spadkach 37°
konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka zaktadkowa w kolorze czerwonym. Budynek posiada 1 wejscie,
lokalizacja budynku w zabudowie mieszkalnej wolnostojacej. Technologia budynku tradycyjna murowana,
stropy drewniane i strop Kleina nad piwnica.

Dane techniczne budynku:

- fundamenty z cegly pelnej i kamienia polnego o szerokosci okoto 62cm — nie dokonywano odkrywek
fundamentéw,

- §ciany nos$ne i ostonowe murowane z cegly petnej o grubosci 38cm,

- §ciany dzialowe z cegly peine;,

- kominy murowane z cegly pelnej,

- stolarka okienna z PCV i drewniana,

- stolarka drzwiowa zewnegtrzna z PCV kolor biaty,

- stolarka drzwiowa wewngtrzna drewnopodobna z o$cieznicami stalowymi i drewnianym,

- posadzki drewniane wykonczone panelami podtogowymi i wyktadzinami PCV,

- strop nad piwnicg ceglany Kleina, strop nad parterem i pigtrem drewniany,

- konstrukcja dachu drewniana — ptatwiowo-kleszczowa - pokrycie dachu dachéwka zaktadkowa cementowa
czerwona,

- §ciany nie posiadaja docieplenia,

- tynki wewnetrzne cem-wap o grubosci 3cm,

- tynki zewnetrzne cem-wap o grubosci 2cm,

Instalacje budynku:

- instalacja wodociagowa z sieci wodociaggowej miasta,

- instalacja grzewcza

- instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzang do sieci kanalizacyjnej miasta,



- instalacja elektryczna — prad z sieci lokalnego dystrybutora energii,
6/ Ekspertyza techniczna

Ocena stanu technicznego:

Dokonano ogledzin stanu technicznego budynku, stan techniczny budynku okresla si¢ jako
niezadowalajacy. W budynku zauwazono pegknigcia i rysy $cian od nieréwnomiernego osiadania
budynku. Wystepuja peknigcia 1 rysy ukos$ne oraz pionowe, uszkodzenia w/w wymienione wystgpuja
na $cianach podtuznych (frontowa i tylna).

Z. uktadu peknie¢ wynika, ze budynek nieréwnomiernie osiada na podtozu gruntowym. Uszkodzenia
scian pokazano na zataczonych rysunkach. Z uktadu rys nalezy stwierdzi¢, ze osiada sciana podtuzna
frontowa, ktora tez uszkodzita narozniki S$cian szczytowych, zatem S$ciana podtuzna frontowa
nierdwnomiernie osiada.

Rysy pojawiaja si¢ w miejscach wystgpowania otworéw w $cianie — tam gdzie mur jest najmniej
wytrzymaty.

Na uszkodzenia budynku maja wptyw nastgpujace przyczyny:

- fundament z kamienia polnego jest niestabilny i ulegt miejscowym uszkodzeniom, zaprawa nie
wiaze juz kamieni,

- budynek nie posiada wiencéw zelbetowych, jedynym elementem wiazacym jest Sciana
wymurowana z cegly petnej,

- budynek ma w przyblizeniu 100 lat lub wigce;.

- zmienity si¢ warunki gruntowo-wodne,

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku

- $ciany zewngtrzne posiadaja pegknigcia ukos$ne i pionowe — powodem powstania peknig¢é jest
nieréwnomierne osiadanie budynku spowodowane w/w czynnikami, konieczna jest naprawa
problemu poprzez klamrowanie $cian,

- §ciany dziatlowe brak uwag.

- tynki wewngtrzne spekane w miejscach pgknigc,

- tynki zewngtrzne sa w 30% odspojone od muru, nie wystgpuja ubytki tynku, zaleca si¢ wymiang
tynkoéw odspojonych i1 uzupetnienie ubytkow,

- stropy bez ugig¢ 1 widocznych rys,

- cze$¢ sufitow w czeSciach wspdlnych budynku nadaje si¢ do wymiany, tynk na trzcinie jest
spekany,

- schody wewnetrzne brak uwag,

- pokrycie dachu brak uwag — w ostatnich latach zostalo wymienione,

- konstrukcja dachu brak uwag,

- stolarka brak uwag,

- stolarka drzwiowa brak uwag,

- schody zewngtrzne betonowe nie spetniajg aktualnych przepiséw — brak spocznika,

- brak ocieplenia $cian budynku, zaleca si¢ docieplenie S$cian budynku w celu poprawienia
parametrow cieplnych przegréd budowlanych,

Ekspertyza techniczna

Ocena stanu fechnicznego:

Dokonano ogledzin stanu technicznego budynku, stan techniczny budynku okresla si¢ jako
niezadowalajacy. W budynku zauwazono pgknigcia i rysy Scian od nierdwnomiernego osiadania



budynku. Wystegpuja pgknigcia i rysy ukosne oraz pionowe, uszkodzenia w/w wymienione wystgpuja
na wszystkich §cianach zewngtrznych, najmniej uszkodzona jest $ciana tylna budynku.

Z uktadu peknig¢ wynika, ze budynek nieréwnomiernie osiada na podtozu gruntowym. Uszkodzenia
Scian pokazano na zalaczonych rysunkach. Z uktadu rys nalezy stwierdzi¢, ze osiadanie rozpoczgto
si¢ od Sciany frontowej, nastgpnie osiadaly S$ciany szczytowe, Sciana tylna najmniej osiadla,
poniewaz posiada tylko jedna rysg na Scianie.

Rysy pojawiaja si¢ w miejscach wystepowania otworéw w Scianie — tam gdzie mur jest najmniej
wytrzymaty.

Na uszkodzenia budynku maja wptyw nastgpujace przyczyny:

- fundament z kamienia polnego jest niestabilny i ulegt miejscowym uszkodzeniom, zaprawa nie
wiaze juz kamieni,

- budynek nie posiada wiencéw zelbetowych, jedynym elementem wiazacym jest Sciana
wymurowana z cegly petnej,

- budynek ma w przyblizeniu 100 lat lub wigce;.

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku

- Sciany zewngtrzne posiadaja pgknigcia ukosne 1 pionowe — powodem powstania pgknigé jest
nieréwnomierne osiadanie budynku, konieczna jest naprawa problemu poprzez klamrowanie $cian,

- §ciany dziatowe brak uwag.

- tynki wewngtrzne spgkane w miejscach peknigc,

- tynki zewnetrzne sa w 70% odspojone od muru, wystepuja ubytki tynku, zaleca si¢ wymiang
tynkéw odspojonych i uzupetnienie ubytkéw,

- stropy bez ugie¢ i widocznych rys,

- schody wewnetrzne brak uwag,

- pokrycie dachu brak uwag — w ostatnich latach zostalo wymienione,

- konstrukcja dachu brak uwag,

- stolarka brak uwag,

- stolarka drzwiowa brak uwag,

- schody zewngtrzne betonowe nie spetniajg aktualnych przepiséw — brak spocznika,

- brak ocieplenia $cian budynku, zaleca si¢ docieplenie S$cian budynku w celu poprawienia
parametréw cieplnych przegréd budowlanych,

Ekspertyza techniczna

Budynek wymaga wzmocnienia $cian nosnych. W budynku wystgpuje nieréwnomierne osiadanie elementéw
konstrukcyjnych i podioza gruntowego. Uszkodzenia budynku powstawaly dtugo i wptyw na nie miaty
nastgpujace przyczyny:

- wiek budynku

- fundament z kamienia polnego i cegly pelnej

- drgania komunikacyjne od samochodéw

- zmiana stosunkéw wodnych.

Postanowiono zastosowac nastgpujace metody wzmocnienia $cian:

- zszywanie zarysowanych muréw za pomoca kotew spiralnych filOmm

- w miejscu najwigkszego uszkodzenia $cian zastosowac nalezy: zszywanie $cian za pomoca w/w kotew
spiralnych fi 10mm, montaz nadproza nad oknem z czgSciowq rozbiérka muru i wymiang tynkéw z
zastosowaniem tynkéw zbrojonych siatka rabitza.

- nalezy wykona¢ jedno opaskowe wzmocnienie budynku usytuowane pod oknami poddasza.

7/ Sciany:



Istniejace $ciany nalezy wzmocni¢ od zewnatrz i wewnatrz za pomoca kotew spiralnych fi 10 i zaprawy do
kotew spiralnych. Zaznaczono miejsca wykonana kotew. W miejscach wykonywania kotew usuna¢ odspojone
tynki i uzupetni¢ te tynki po wykonaniu napraw.

Nalezy wykona¢ jedno wzmocnienie opaskowe z blach pod oknami poddasza.

Opaski wykona¢ z stali St3SX fd=215MPa z zastosowaniem nastgpujacych elementow:
- ptaskowniki 100x8 - opaski

- katowniki 100x100x8 — narozniki

- §ruba rzymska M20 o no$nosci 166kN

- sruby M20

Przed montazem opasek nalezy sku¢ tynk cementowo-wapienny o grubo$ci 3cm, aby opaska byta oparta o
Sciang z cegly petnej. Elementy spawaé na placu budowy, jezeli dtugos¢ opaski si¢ nie zgadza nalezy ja
skréci¢ o wymagany wymiar — zaktada si¢ odchytke 2cm. Po wykonaniu opaski nalezy ja $ciagnaé $ruba
rzymska az opaska bedzie napigta.

Elementy stalowe winny by¢ pozbawione rdzy i nalezy je pomalowac¢ 2 razy farba podktadowa.

Elementy klamer beda widoczne na elewacji — inwestor planuje docieplenie $cian budynku styropianem,
wtedy opaski beda niewidoczne. Po wykonaniu docieplenia nalezy pozostawi¢ $ruby rzymskie odkryte i
zakry¢ je kratka PCV lub zaslepka.

Ogolne zalecenia dotyczace stosowania systemu spiralnych kotew spinajacych:

— zréb w murze spoing pozioma o glgbokosci ok. 4-6 cm, np. przy uzyciu bruzdownicy; potaczenie musi by¢ na tyle
szerokie, by kotwa zostata catkowicie osadzona (na co najmniej 1 cm ze wszystkich stron) w specjalnej zaprawie do
kotew

— za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypeltnij otwér ok. 2 cm warstwa zaprawy

— zamocuj kotwe w zaprawie

— wypehnij szczeling zaprawa, zostawiajac ok. 2 cm przestrzeni przed krawedzia muru, natomiast spirala moze by¢
catkowicie zakryta

— pozostale 2 cm przestrzeni wypetnij zaprawa wiazaca w kolorze pasujacym do reszty $ciany

— jesli $ciana byta murowana zaprawa do kotew spiralnych, mozna nig wypetni¢ cata pozostalq przestrzen

— dlugos$¢ kotwy nie powinna by¢ mniejsza niz 45 cm

—w przypadku pgknig¢ pionowych kotwy powinny by¢ utozone z niewielkim przesunigciem (przynajmniej o 1 cm) np.
45 cm wzglgdem 55 cm na przemian po obu stronach pgknigcia. Nigdy nie instaluj kotew spiralnych jednej nad druga w
tej samej linii.

— kotwy spiralne w otworach powinny by¢ otoczone co najmniej 1 cm warstwa zaprawy.

8/ Nadproza, podciggi.
Bez zmian.

Q/ Strop

Stropy bez zmian.

10/ Dach.

Bez zmian

10/ Wykonczenie:
e Uzupehi¢ odspojone tynki i wykonczy¢é miejsca naprawy S$cian — zastosowac tynk cem-wap
uzyskiwany z zaprawy workowanej
e Wykonczenie elewacji pozostawia si¢ w gestii inwestora, zaleca si¢ wykonaniu wzmocnien kontrolg
elewacji — czy zaprojektowane zabezpieczenia daty pozytywne rezultaty i w dalszej czesci zaleca sig
wykonanie docieplenia budynku i wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym.

10/ Stolarka: bez zmian.

11/ Izolacje: bez zmian.

12/ Posadzka: bez zmian

13/ Ochrona p.poz: bez zmian, projektowane roboty budowlane nie wptywajg na zmiane



warunkdéw pozarowych.
14/ Instalacje: bez zmian

15/ Obliczenia konstrukcyjne

Zatozenia:

- nie réwne osiadanie budynku, r6znica w obciazeniach §cian no$nych
- obciazenia obliczeniowe stropu drewnianego 5,15kN/m?

- obcigzenia obliczeniowe stropu Kleina 6,56kN/m?

- obcigzenia $cian szczytowych
stropy 25,8432,8=42,20kN/m
Sciany z tynkami 101 kN/m

-obcigzenia w $cianach poprzecznych

stropy 30,34kN/m

$ciana 85 kN/m

Obliczenia:

Réznica w obciazeniach $cian szczytowych i poprzecznych 27,86kN/m, poczatek pekania przyjeto na §rodku
budynku,

przyjeto rozktad obcigzenia pod katem 45° co daje wypadkowa sit¢ pozioma 101kN/m — zatem projektujemy
opaski klamrujace na silg rozciagajaca 101kN

Wymagany przekréj ptaskownika A=N/fd=101000/215000000=0,00469m? - 4,69cm?
Przyjeto ptaskownik 100x8 — 6,28cm?

Dobor sruby rzymskiej. ) )
PRZYJETO SRUBE RZYMSKA O NOSNOSCI NA ZRYWANIE 166kN.

Dobdér sruby
Przyjeto pret gwintowany M20 klasy 6.8. o no$nosci obliczeniowej Ft=105,84kN

Dobér potaczenia spawanego
Potrzebna dtugo$¢ spoin pachwinowych
przyjeto spoing a=6[mm]
e N 101000
a*al* fd  0,006%0,8%215%10°

Zatozono 2 spoiny o dlugosci 10cm kazda.

=0,097[m];

24/ Uwagi:

e  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami architektoniczno-budowlanymi, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

e  Watpliwosci dotyczace projektu i zawarte w nim rozwigzania techniczne nalezy konsultowa¢ z udzialem
projektanta.

e  Wszystkie uzyte materiaty i wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadac¢ aktualne atesty ITB i PZH, lub w razie koniecznosci — odpowiednie aprobaty.

e Inwestycja nie wymaga opracowywania charakterystyki energetycznej oraz analizy mozliwosci racjonalnego
wykorzystania energii opartej na wysokoefektywnych systemach zaopatrzenia w energig i ciepto.

e  Obszar oddzialywania budynku nie ulega zmianie.

e Wszelkie rysy uzupetmi¢ w miar¢ mozliwosci kitem trwaleplastycznym




mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa

Roboty budowlane polegajgce na wzmocnieniu konstrukcji
budynku.
Kategoria budynku XIII




Lokalizacja ul. Osadnikéw 37, 67-200 Gtogéw
Jed.ewid. miasto Gtogéw
Dz. Nr 79 obrgb 0011 Krzepow

Inwestor Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
UL Poczdamska 1
67-200 Glogéw

Projektant: Stawomir Krawczyk, ul. Starowatowa 3, 67-200 Gtogdéw.

1. Zakres
Roboty budowlane polegajace na wzmocnieniu konstrukcji budynku. Budynek mieszkalny
wielorodzinny. Budynek zlokalizowany w zabudowie mieszkalnej. Budynek 3 kondygnacyjny w tym

poddasze uzytkowe, podpiwniczony, dach dwuspadowy z lukarnami o spadkach 37° konstrukcji drewnianej,
kryty dachéwka zaktadkowa w kolorze czerwonym.

Zakres i kolejnos¢ prac budowlanych:
-usunigcie odspojonych tynkéw

- wykonanie opaski wzmacniajacej stalowej

- montaz kotew spiralnych



- naprawa muru wraz z tynkami
- wypelnienie szczelin kitem trwaleplastycznym
- uzupetnienie tynkéw

2. Wykaz elementow budowlanych.
Teren dziatki zabudowany — wystgpuje w/w budynek przeznaczony do wzmocnienia $cian i budynek
gospodarczy do niego przylegajacy oraz budynek gospodarczy i dwa budynki inwentarskie.

3. Elementy:

Budowa nie uciazliwa, nie wystgpuja elementy dziatki lub terenu mogace stwarza¢ szczegélne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia: nie przewiduje sig specjalnych zagrozen podczas prowadzenia rob6t budowlanych
Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie budowy budynku:

- upadek z rusztowania — w trakcie prac montazowych i rozbiéorkowych — zagrozenie $rednie

- ryzyko uderzenia spadajacym elementem budowlanym w trakcie prac montazowych i rozbidérkowych
zagrozenie Srednie.

5. Wskazania:

Wszyscy pracownicy na budowie musza zosta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP oraz nosi¢ ubrania robocze i ochronne
nakrycia glowy. Prace budowlane przeprowadzac zgodnie ze sztukgq budowlana.

Pracownicy prowadzacy prace budowlane powinni zna¢ przepisy BHP i posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do
prowadzenia rob6t budowlanych.

W trakcie prowadzenia robdt niebezpiecznych kierownik budowy lub majster budowy powinien:

- kontrolowa¢ przebieg prac budowanych

- udzieli¢ instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- zamontowac¢ w widocznych miejscach tabliczki ostrzegawcze

- nosi¢ ochronne nakrycia gtowy

- uzywac sprawnych rusztowan i narzgdzi

- ogrodzi¢ teren budowy tasma ostrzegawcza.

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnosci architektonicznej,
nrupr. 118/94/Lw






