Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.[  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo- m2
0701-08 | wapiennej na stropach plaskich, belkach, biegach i
analogia | spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2 -
tynki zewnetrzne na stropach i bokach balkonéw >
(334*125+3,34*0,16+ 0,4 * 0,16 *2) * 10 m2 48,374
RAZEM 48,374
2| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o | m2
0726-04 | podioZzach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni
do T m2 w 1 migjscu
4,837 * 10 m2 48,370
RAZEM 48,370
3| KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu m
0702-02 | okapnikowego
(334 +0,4*2)*10 m 41,400
RAZEM 41,400
4] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi m2
2609-06 | metods lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
analogia | klejgcych - przyklejenie jedne] warstwy siatki na stropie
4,837*10 m2 48,370
RAZEM 48,370
S| KNR-W 2-02 | Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
2011-01 mm z kleju wykonywane recznie na podiozu betonowym
analogia
4,837*9 m2 43,533
RAZEM 43,533
6{ KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy,| m2
0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3,34%0,35* 4 m2 4,676
RAZEM 4,676
7| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m2
1519-05 | zawierajgcg kwarc
4,837 *10 m2 48,370
RAZEM 48,370
8| KNR-W 2-02 | Dodatek za prace alpinistyczne r-g
1518-05
159 r-g 159,000
RAZEM 159,000
9| KNR BC-02 | Czyszczenie reczne zbrojenia i elementow stalowych - m
0205-01 prety o $r. do 16 mm
8*334+125*8 m 36,720
RAZEM 36.720
10| KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych przed m
0208-03 | korozjg mineralng powioka antykorozyjng na
powierzchniach sufitowych; prety o $r. do 16 mm
36,72 m 36,720
RAZEM 36.720
11| KNR BC-02 | Regczna reprofilacja (wypeinianie ubytkow) powierzchni m2
0210-03 | konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerows
- wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
sufitowych konstrukeji betonowych
36,72 m2 36,720
RAZEM 36.720
12| KNR BC-02 | Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachla | m2
0214-02 | polimerowo-cementows np. ASOCRET-FS | ASOCRET-
P/FS - grubosé warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z
betondw prefabrykowanych
36,72 m2 36,720
RAZEM 36.720
13| KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg | m2
0214-05 | polimerowo-cementowg np. ASOCRET-FS i ASOCRET-
P/FS - dodatek za kazdy nastgpny 1 mm grubosci warstwy
36,72 m2 36,720
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