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Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. d ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze zakres realizacji prac ujetych w
niniejszym projekcie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa

Powiatowego w Glogowie.
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Gtogoéw dnia 9.01.2023r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20.1 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

Remont instalacji elektrycznej w zakresie przebudowy rozdzielnicy gtéwnej RG w
budynku ustugowym

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY
Zadanie REMONT INSTALAQJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE WYMIANY
ROZDZIELNICY GLOWNEJ
Branza ELEKTRYCZNA
Adres 67-200 GLOGOW, UL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19
DZ.NR 62, OBREB 4 CH,ROBRY
Inwestor GMINA MIEJSKA GLOGOW
UL. RYNEK 10, 67-200 GLOGOW
Autor Imi¢ i nazwisko Adres

Projektant

inz. Grzegorz Juzwiak

ul. Piotra Skargi 26
67-200 Glogow
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ZAKRES ROBOT
Przewiduje sie wykonywanie instalacji natynkowej w korytach. W tym celu przewidziano,
wiercenie w podtozach betonowych i ceglanych oraz skrecanie konstrukcji i osprzetu, uktadanie
i weigganie kabli i przewoddw oraz montaz aparatéw w szafach elektrycznych.

2. ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU - WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie budynku na ktorym planowana jest opisana inwestycja sg znajdujg si¢ inne instalacje
i urzadzenia z nimi zwigzane m.in., wodociggowa i kanalizacyjna, wentylacyjna, telefoniczna,
telewizyjna i elektryczna nie objeta niniejszym opracowaniem.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
NIEBEZPIECZNE

- nie wystepujg

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Realizacja robét nie zawiera elementéw niebezpiecznych w my$l Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikdw przed przystgpieniem do prac udzieli kierownik robdt (budowy).
Nadzér nad realizacjg rob6t sprawuje kierownik rob6t (budowy).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Podtaczanie projektowanych urzadzen elektrycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary,
wykonywac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. 2021 poz. 1210 z 2021r oraz innymi
obowigzujacymi  przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach
budowlanych.

Projektant:
ini. Grzegory Juiwiak
upr. 391B05,09 3 ps YO8/ 1/DUW
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy rozdzielnicy gtéwnej w budynku ustugowym przy ul.
Gen. W. Sikorskiego 19 w Gtogowie

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny budynku,
- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
W zakres projektu wchodzi:
- Instalacja zasilajgca budynek
- Gtowny wytacznik pradu
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu
- Rozdzielnica gtéwna (RG)

4. Charakterystyka techniczna

- Sie¢ zasilajgca kablowa - 400/230 V
- System pracy instalacji - uktad TN-S, uktad nieklasyfikowany
- Planowana moc przytagczeniowa - P - 40kW

5. Stan istniejacy

Budynek zasilany jest ze ztacza kablowego zlokalizowanego przy wejsciu gtownym do budynku. Od
ztacza kablowego przez przepust w Scianie piwnicy poprowadzona jest istniejgca linia zasilajgca do
rozdzielnicy gtéwnej (RG) usytuowanej na parterze przy wyjéciu tylnym z budynku. Linia zasilajaca
prowadzona w rurze pod stropem piwnicy a nastepnie przez przepust w stropie wprowadzona do
rozdzielnicy gtéwnej (RG) w ktorej obecnie znajduje sie gtowny wytacznik pradu. Wyzwalania GWP
odbywa sie przez przycisk sterowniczy usytuowany przy rozdzielnicy gtéwnej.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sie przy ztaczu kablowym montaz obudowy z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu (PWP). Jako
przeciwpozarowy wytacznik pradu projektuje sie wytacznik Typu DPX160 wyzwalaczem wzrostowym. Miedzy
ztaczem kablowym a PWP oraz rozdzielnicg gtéwng utozy¢ linie kablowa kablem 4xYAKXS 1x50. Na zewnatrz
kabel prowadzi¢ w wykopie w rurze DVR110 nastepnie przez przepust w Scianie do rozdzielnicy gtownej. W
czesci przyziemia kabel uktada¢ przez pom. magazynowe (-1.4), komunikacje (-1,3) oraz brudownik (-1.2) w
korycie KBL 50H50. Rozdzielnice projektuje sie usytuowa¢ w miejscu istniejacej do ktorej nawigza¢ wszystkie
przewody zasilajgce poszczegdine czesci budynku.
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6.1.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Jako szafe z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu projektuje sie obudowe termoutwardzalng typu TZ
2-44 o szeroko$ci 530mm (produkcji Lamel). W szafie PWP projektuje sie umiesci¢ gtéwny wytacznik
pradu np. DPX 160A, ktére wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy a wytaczenie realizowa¢ za pomocg
automatycznych zmieniaczy faz np. PF431 (produkcji F&F). Wytaczenie przeciwpozarowych wytgcznikow
pradu realizowane bedzie za pomocg przyciskéw PWP-1 usytuowanych przy wejsciach gtéwnym oraz
tylnym. Przewody zasilajace ukfad sterownia PWP zabezpieczy¢ z RG wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym o charakterystyce B6. Wyjatek stanowi dioda zielona, ktérg nalezy podtaczy¢ na styki po
stronie pierwotnej wytacznika przeciwpozarowego. Dioda bedzie sygnalizowaé stan w ktérym budynek
bedzie pozbawiony napiecia.

Schemat_ideowy oraz wizualizacje PWP pokazano na rysunku nr ES5.

6.1.2 Rozdzielnica gtéwna (RG)

Z rozdzielnicy gtownej RG przewidziano zasilanie:

- zasilanie obwodow administracyjnych,

- zasilanie poszczegdlnych lokali ustugowych,
Rozdzielnica RG projektuje sie wyposazy¢ w aparature rozdzielczag i zabezpieczajgca oraz tablice licznikowe.
W rozdzielnicy rowniez przewidziano rezerwe na uktad pomiarowy do zasilanie wezta cieplnego, oraz pdzniejszg
rozbudowe instalacji.
Jako RG przyjeto szafe w obudowie metalowej malowanej proszkowo 1P44. produkcji LAMEL,
ktérg wyposazy¢ w aparature rozdzielczg prod. Hager. (dopuszcza sie zastosowanie rozdzielnic i aparatury
innych producentéw np. firmy Hager, ABB, ETI POLAM - pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych).
W wyposazeniu RG przewidziano montaz:
- roztgcznikow bezpiecznikowych wielkosci D02,
- tablic licznikowych uniwersalnych 1f / 3f,
- ochronnikow przepieciowych klasy 1 i Il
- zabezpieczenia obw. administracyjnych — wytgczniki namiarowo-pradowe o charakterystyce typu B

Aparaty zabezpieczen przedlicznikowych oraz wewnetrzne pokrywy rozdzielnicy przewidzie¢ do oplombowania.
Wszystkie zabudowane aparaty oraz wolne (rezerwowe) pola rozdzielcze zabezpieczy¢ ostonami izolacyjnymi.
Tablice licznikowe montowac na ptycie montazowe;.

Wewnatrz rozdzielnicy i na elewacji wykonac trwate i czytelne opisy oraz oznaczenia wraz ze schematem uktadu
potaczen. Wszystkie szafy wyposazy¢ w zamknigcia, uniemozliwiajgce dostep osobg postronnym a na
zewnetrznej cze$ci rozdzielnic umiescic tabliczki ostrzegawcze.

Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunkach nr E1 a rozmieszczenie aparatow na rysunku nr E2.

6.2 Zasilanie budynku
Zasilanie budynku bedzie realizowane ze ztgcza kablowego zlokalizowanego przy budynku. Zasilanie
RG wykona¢ kablami 4*YAKXS 1*50mm?2. Kable ze ztacza do RG uktada¢ poprzez przeciwpozarowy wytacznik
PWP umieszczony obok ztacza kablowego.
Poza budynkiem kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm w rurze DVR110, a w przyziemiu w
korycie KBL50H50 podwieszanym do $cian i sufitu przyziemia.
Trase instalacji zasilajgcej pokazano na rysunkach nr E3 oraz E4.
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6.3 Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawa : Polskie Normy PN-HD 60364-1, PN-IEC 60364-3, PN-HD 60364-4-41,42 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

-ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych urzadzen

-ochrona przez umieszczanie urzadzen nieizolowanych poza zasiegiem reki 0séb postronnych poprzez
umieszczanie w zamykanych obudowach.

-dodatkowo ochrona przez zastosowanie wytacznika roznicowo-pradowego

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze byC usunieta tylko przez jej
zniszczenie. Natomiast obudowy i ostony nie moga stwarza¢ mozliwosci ich otwarcia bez uzycia narzedzi.

Ochrona przed dotykiem posrednim

-ochrona przez SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane przez wktadki topikowe i
wytgczniki nadmiarowo pradowe w obwodach odbiorczych.

-ochrona przez zastosowanie gtéwnych i miejscowych potaczen wyréwnawczych.

Charakterystyka urzadzen wytgczajacych i impedancja obwodu powinna zapewniaC samoczynne
wytgczenie zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku:

Zs- 1, < Uy
Gdzie:
Zs- impedancja petli zwarciowe;
- prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie zaleznym od Uo
i warunkdw Srodowiskowych
Uo- napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi

Warunek samoczynnego szybkiego wytaczenia spetniaja;

-sieC rozdzielcza— zabezpieczenia z wktadkami topikowymi o czasie wy

taczenia t < 5s montowane w ztgczu kablowym lub tablicy gtownej,

-instalacje odbiorcze— wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe o czasie zadziatania t < 0,4s dla
obwodow 230V i t<0,2s dla obwoddw 400V lub wytgczniki roznicowopradowe w tablicach odbiorczych

6.4 Ochrona przeciwpozarowa
Ochrone przeciwpozarowg obiektu projektuje sie w nizej wymienionym zakresie:

- Ochrona przeciwpozarowa obiektu przewidziana jest w nizej wymienionym zakresie :

- Wylacznik gtéwny pradu petnigce funkcje wytacznika ppoz., zrealizowany w oparciu o roztgcznik
izolacyjny DPX 160A zabudowany w szafie PWP.

- Przyciski sterownicze PWP1 oznaczony umieszczone przy wyjsciach z budynku na $cianie z
wyprowadzeniem sygnatu do wyzwalaczy wzrostowych zespolonych z wytgcznikiem gtéwnym
DPX 160A.

- Zabezpieczenia przetezeniowe

- Zabezpieczenia roznicowopragdowe

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnia¢ masg ogniochronng
PROMASTOP - typ A EI120.

- Sygnalizacja zadziatania wytacznika p.poz bedzie potwierdzona sygnalizatorem optycznym. Pomiedzy

wytgcznikami PWP-1 a szafg z PWP utozy¢ linie sterownicze z zastosowaniem bezhalogenowego kabla
ognioodpornego HDGs 5x1,5mm2,
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Zabezpieczenia przetezeniowe,
Zabezpieczenia roznicowopradowe,
Przegrody ogniowe w kablowych kanatach instalacyjnych.

Uwagi koricowe
po zakoniczeniu robot wykonac proby montazowe, badania kontrolno-pomiarowe,
cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP,
wszystkie prace powinna wykonac osoba (przedsigbiorstwo), ktéra posiada odpowiednie uprawnienia
do prowadzenia robot elektrycznych.

o o o X

8. Przepisy i normy

Roboty budowlany wykonywa¢ zgodnie z:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 2022 poz. 1225/

e Ustawg Prawo Budowlane / teks jednolity Dz. U. 2021r poz. 2351 /

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowej ochrony
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. / Dz. U. z 2021r Nr 1722 /

Polskimi Normami na podstawie ktérych wykonano przedmiotowe opracowanie:

- PN-IEC, PN-HD 60364 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak

9.01.2023r
ini Grzegory Juiwiak
upr. 390502 e YOE/01/DUW
0 projekipiania | ko slim pudawianymi
=L )13 il
oo B T LN I'n.il-i_l.n._l"_'l..-cf i ih B B s G

LI.F;jrcmt_:i‘tl-;%lr;‘h liulél‘d‘.gﬁlﬂhl FeaTpch
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OBLICZENIA TECHNICZNE
9.1 Przewdd zasilajacy RG

Przyjeto przewodd zasilajacy 4xYAKXS 1x50mm2. Diugotrwata obcigzalno$¢ przewodu utozonego w
ostonie na $cianie przy temperaturze otoczenia t=30°C i temperaturze przewodu t=70°C wynosi
Idd=157%0,8=125,6A.

[ = P _40kw
obl ™ \3.U.cos¢ ~ +/3-400V-0,95

~ 60,84
Zatem zabezpieczenie WLZ budynku winno mie¢ wartos¢ min. WTN-63A gG/500V

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznosci

L <[, <1, 60,8 < 63 < 125,6 - warunek spetniony

I, > l;z:; = 13653 =69,5 — 125,6 > 69,5 - warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przecigzeniowe przewod 4xYAKXS 1x50mm? jest dobrany prawidtowo

9.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkow zasilania pod wzgledem
dlugosci i przekroju linii zasilajacych. Zasilanie ze stacji transformatorem o mocy 160kVA, linig kablowg
typu YAKXS 4x95 dt. 250m. do ztacza nr ZK 49-5-1. Do obliczen przyjeto najbardziej oddalony element
budynku — obwdd odbidr gabinet lekarski.

Do obliczen wytypowano obwody o najmniej korzystnych parametrach pod wzgledem dtugosci i przekroju
przewodoéw w tym mieszkanie. Do obliczen przyjeto zadziatanie zabezpieczen w czasie 5 sek. dla
wktadek topikowych oraz 0,1 sek. dla wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych. Czasy zadziatania dla
obliczonych pradéw zwarciowych odczytano z charakterystyk pradowo-czasowych zastosowanych
aparatow.
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Renont instalacji el ektrycznej
giéwnej w budynku biurowm przy ul. Gen.
- e -
8 5 E B £
3 &) wel £ ®
° © o S O]
o < N = T
5 5 | § | 6| 3
= ) X o
o
Moc transformatora Snr[kVA] 160 160 160 160
Dtugosé przewodu -2L 95a.[m] 250 250 250 250
Dtugosé przewodu -2L 50AL [m] 20 20 20 20
Dlugosé przewodu -2L 6¢u[m] 30 30 30
Dtugos¢ przewodu -2L 2,5¢4[m] 12
Dlugosé przewodu -2 1,5¢cu[m] 12
Impedancja obwodu - Z.[Q] 0,09 0,27 0,48 0,62
Wartos¢ zabezpieczenia - Ion[A] 63 20 16 10
Wspotczynnik k- krotno$¢ lpn 5,1 5 5 5
Napiecie znamionowe - Ux[V] 230 230 230 230
Obl. prad zwarcia - I.w[A] 2428 809 455 352
Obl. prad wytaczalny - lwyi[A] 3213 100 80 50
Czas zadziatania zabezp. [s] <0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Skutecznosé ochrony p.por. tak tak tak tak

9.4 Spadek napiecia

w zakresi e przebudowy rozdziel nicy
W Si kor skiego 19 w Gtogow e

Obliczenia przeprowadzono dla wewnetrznych instalacji zasilajacych, przyjmujac parametry napiecia
zasilajgcego zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Do obliczen wytypowano obwody o najmniej korzystnych parametrach pod wzgledem dtugosci i przekroju

przewodow.

Wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli.

L.P NAZWA OBWODU b [A] R Unf AU% > AU% OPIS
1 Rozdzielnica Gtoéwna 63 17,3 400 0,47 0,47 RG
2 Rozdz. gabinetu 20 59,5 400 0,52 0,99 TG
3 kO”COWé element obw. 16 857 | 230 12 | 218 Gniazdo
niazdo
4 koncowy glement obw. 5 142.9 230 0,6 161 oprawa
Oswietlenie

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak

9.01.2023r

o o BN BRSNS |'.5H_|_.j_'|...-|:|' T ELA

int Grzegory Juiwiak
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—

Ealilngge

n..-r.'.:ln:l"ﬂ:‘t?tj'tl'_;;jr;‘- 'itlu‘ifﬂﬁwhl peanych

.....



biuro
Pisanie tekstu
  Remont instalacji elektrycznej w zakresie przebudowy rozdzielnicy głównej w budynku biurowym przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie

biuro
New Stamp_3


ZK

PWP

PEN

I

kierunek
RG kl.22a

PPWP 1

PPWP 2

Wzrostowy

U]

K1

Stycznik 230

[}—&‘J——}

‘:I Przycisk sterujgcy

‘:l Przycisk testu

‘:I Przycisk sterujgcy

‘:l Przycisk testu

4 XYAKXS 1x50

1 NO/NC
I-HIH_C" 1{PF-431 &~ lampka zielona ———&lampka zielona
I_ 14Q1 |_ Q2 ——&— lampka czerwona ——®— lampka czerwona
o5 I
B6A 3
S} AF-431
w0
X
—
0
x
<
<
% HDGs 5x1,5
<
IF15 |
9G 20A F12 F13 F14
Roztgcznik 3faz, 100A S301 S301 S301 ‘
B10 B10 B16
Q2 P6 4 Q3 ‘
3 SBN63A 3-faz ‘
F15-F17 KWh ‘
\ Q10 ‘
40A  S303\F105301\F ! |
b Bl B16 ‘
< < < < < i ‘
2 2 2 2 2 <
g ¢ g ¢ ¢ &
qalf] SPNOOLI+II S S £ £ £ \
PE /) /) /) /) /) / / / /) |
istniejgcy  |istniejacy  [istniejacy istniejacy istniejgcy istniejacy 3f-16A |1f-16A istniejacy istniejgcy istniejacy
przewdd przewdd przewod przewdd przewod przewdd przewod przewod A przewod
< 4 v v . N Gniazda Oswietlenie Oswietlenie ;
Podlicznik Podlicznik  Podlicznik  Podlicznik Podlicznik  Podiicznik serwisowe 3-faz, komunikacjiw  komunikacji w REZERWA Instalacja PY
1-faz 1-faz 1-faz 1-faz L-faz 3-faz 1-faz piwnicy piwnicy
Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowicz
GSuU . . . .
(000600 e Rzemieslnicza 30, 64—115 Swigciechowa,
. g email roman.janowicz@onet.pl, NIP 6970003172
a |2 s anowicz
g |z S
= | L Nazwa rysunku Nr rysunku [Arkusz
Q Z - .
<2 Ructo Schemat zasilania E1

Obiekt: Budynek Ustugowy

Adres: Gen. W. Sikorskiego 19, 67-200 Gtogéw
Dz. nr 62 Obreb 4 Chrobry

Inwestor:  Gmina Miejska Gtogéw

Rynek 10, 67-200 Gtogow

Projektowat: inz G. Juzwiak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

Branza: ELEKTRYCZNA

©inig Grzegorg Juiwi

upr. 391B05/08 01/DUW
do projekiphantz | kier
1

+ ¢ I EpERNEAS Nstald

ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Nr projektu: 2023-01-1

{urtydzEmeet e

elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr 391/D0S/09

Data: 9.01.2023r.

Skala: B/S

Asystent projekt. Mgr inz. Sebastian Tryka
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Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowicz

Rzemieslnicza 30, 64—115 Swieciechowo,
email roman.janowicz@onet.pl, NIP 6970003172

Nazwa rysunku

Nr rysunku |Arkusz

zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Nr 391/D0$/09

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w upr. 391/B05/02, Wpe

elektrycznych i elektroenergetycznych e e

Rozmieszczenia aparatow w RG E2
Obiekt: Budynek Ustugowy
Adres: Gen. W. Sikorskiego 19, 67-200 Gtlogow
Dz. nr 62 Obreb 4 Chrobry
Inwestor:  Gmina Miejska Gtogéw
Rynek 10, 67-200 Gtogow
Upvaniensbudoias do projtionani ez - int Grzegorz suwiar | Branza: ELEKTRYCZNA

oUW
doprojekiphaniz | I
-

Nr projektu: 2023-01-1

s i

Data: 9.01.2023r.

Asystent projekt. Mgr inz. Sebastian Tryka Skala: B/S
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-1.6 magazyn

4

-1.5 magazyn

~

1

-1.3 komunikacja

/’/I,fl;)\przewéd HDGs HDGs 5x1,5mm2

== O

przewdd 4YAKXS 1x50mm2
W korycie 50H50

-1.4 magazyn

]

-1.17 magazyn

-

-

A

-1.18 magazyn

| |
\1 HDGs 2x1,5mm2 do wylacznika bezp. PV

-1.1 komunik. na uchwytach E90

-1.2 brudownik

przewod HDGs 5x1,5 do przyciku PWP-1 z sygnalizacjg stanu

Legenda:
Zasilanie RG kabelm 4xYAKXS 1x 50
PP X Szafa z przeciwpozarowym wyt. zg. z rys. E1
& Przepust w stropie

- przewody HDGs 2x1,5 oraz HDGs 5x1,5

p przy wyjsciu tylnym na uchwytach E90

istniejaca rozdz. AC i|nst. PV

istniejacy falownik

owicz

Q’ Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowicz

Rzemieslnicza 30, 64—115 Swieciechowo,
email roman.janowicz@onet.pl, NIP 6970003172

Dz. nr 62 Obreb 4 Chrobry
Inwestor:  Gmina Miejska Gtogéw
Rynek 10, 67-200 Gtogoéw

Nazwa rysunku Nr rysunku |Arkusz
RZUT PRZYZIEMIA - TRASA INSTALACJI é3
ZASILAJACEJ
Obiekt: Budynek Ustugowy
Adres: Gen. W. Sikorskiego 19, 67-200 Glogéw

Projektowat: inz G. Juzwiak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

Branza: ELEKTRYCZNA

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen

... |Nr projektu: 2023-01-1

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr 391/D0S/09 D Data: 9.01.2023r.

Asystent projekt. Mgr inz. Sebastian Tryka Skala: 1/1 00
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ZK

przewod HDGs 2xHDGs §xT,5mm?2
iku PWP-1 z sygnalizacjg stanu

LT N [ L - L

P.poz+S(
Wyt PV

P
przewdd HDGs 2x1,5
do rozdz. AC inst.PV

- / Legenda:

0.13 pomieszczenie 0.12 pomieszczenie w 0.6 pomieszczenie 0.7 pomieszczenie RO PrzyCiSk i Sygnalizacja Wy’f przeciwpoiarowego;
0.14 pomieszczenie PP Szafa z przeciwpozarowym wyt. zg. z rys. E1;
08 pomieszczenie I3 Przepust w posadzce

— —— Przewody HDGs 2x1,5 oraz HDGs 5x1,5;
¢ =  Rozdzielnica gtébwna zg. z rys. E2;
GsU e Gidwna szyna uziemiajgca;

0.3 korytarz

s fk 1 f—

0.2 kl. schodowa

:|/- :‘j 0.10 pomieszczenie

0.11 pomieszczenie

0.9 pomieszczenie

Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowicz

0.25 pomieszczenie -
= 17
\_ Rzemieslnicza 30, 64—115 Swieciechowo,
:I/';] redsionek email roman. janowicz@onet.pl, NIP 6970003172
Nazwa gsun:u it t inst ilai . Nr rysunku |Arkusz
Wy, Gsy ZUt parteru - trasa Inst. zaslilajgce
O = S — [N — P Jacel E4
RG
AJ | | Obiekt: Budynek Ustugowy
Projektowana rozdzielnica glowna Adres: Gen. W. Sikorskiego 19, 67-200 Gtogow

Dz. nr 62 Obreb 4 Chrobry
Inwestor:  Gmina Miejska Gtogow
Rynek 10, 67-200 Gtogoéw

Projektowat: inz G. Juzwiak C s g P .
L Grg g Juiw .

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ey L Branza: ELEKTRYCZNA

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w % D'“‘“Véﬁl

zakresie sieci, instalacji i urzadzen b Nr projektu: 2023-01-1

elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr 391/D0S/09

Data: 9.01.2023r.
Skala: 1/100

Asystent projekt. Mgr inz. Sebastian Tryka
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Q Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowicz

Rzemieslnicza 30, 64—115 §wi¢ciechowo,
email roman.janowicz@onet.pl, NIP 6970003172

Nazwa rysunku

Schemat ideowy potaczenia oraz

wizualizacja PWP

Nr rysunku |Arkusz

ES

Obiekt:
Adres:

Inwestor:

Budynek Ustugowy

Gen. W. Sikorskiego 19, 67-200 Glogow

Dz. nr 62 Obreb 4 Chrobry
Gmina Miejska Gtogéw
Rynek 10, 67-200 Gtogéw

Nr 391/D0S/09

Projektowat: inz G. Juzwiak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Branza: ELEKTRYCZNA

Nr projektu: 2023-01-1

Data: 9.01.2023r.

Asystent projekt. Mgr inz. Sebastian Tryka

Skala: B/IS
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