Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 30 cm
0101-02
13,0"5,0 m2 65,000
RAZEM 65,000
2| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
0104-01 | poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
65,0 m2 65,000
RAZEM 65,000
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o m2
0114-07 | grubosci po zageszczeniu 12 cm
0114-08
65,0 m2 65,000
RAZEM 65,000
4] NNRNKB | Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2
231 0511-01 | kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementéw/m2
analogia | nawierzchnia z plyt MEBA ukladana na klificu drogowym
gr. 4-8 mm wraz z zasypaniem klificem 4-8 mm
65,0 m2 65,000
RAZEM 65,000
5 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.|lI-IV
18 m 18,000
RAZEM 18,000
6] KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
18,0%0,3*0,3 m3 1,620
RAZEM 1,620
7| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
8| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0109-09 | skrzyniowymi na odlegtosé¢ 6 km
0109-10
65%0,3 m3 19,500
RAZEM 19,500
9| KNR-W 4-01 | Optata za skladowanie gruzu m3
19,5 m3 19,500
RAZEM 19,500
10[KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
0208-03 | 0.25 m3 w ziemi kat. I-ll uprzednio zmagazynowanej w ]
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1 km - dowiezienie
humusu do wyréwnania terenu wraz z kosztem humusu
12*6,0*0,15 m3 10,800
RAZEM 10.800
11{KNR-W 2-01| Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
0505-04 | kat. |-l - dowieziony humus
analogia
19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

9=

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 10360 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowe] w Glogowie




