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STOLARKA OKIENNA

· nowe drzwi wykonane z aluminium w wersji "ciepłej"
· naświetle uchylne, skrzydła przeszklone
· szklenie naświetli i skrzydeł typu FLOAT pakiet trzyszybowy

komory wypełnione argonem
· szkło bezpieczne, matowe
· kolor - RAL 7034, ciepła ramka w kolorze drzwi
· zamontować samozamykacze, stopkę.
· w drzwiach zewnętrznych do przedsionków klamka

dostosowaną do domofonów (gałka, elektrozamek).
· w drzwiach wewnętrznych klamka dwustronna zwykła
· w drzwiach na tarasy zamek z kluczem.
· drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą
· stosować zawiasy kulkowe
· Trzy punkty mocowania
· drzwi otwierane do wewnątrz
· wymiar zdjąć z natury

ŚLUSARKA DRZWIOWA

OKNO PIWNICZNE
elewacje boczne

· okno wykonane z PCV
· szklenie typu FLOAT podwójne zespolone

wypełnione argonem
· współczynnik przenikania ciepła 1,1W/m2K
· bez parapetów wewnętrznych
· parapet zewnętrzny blacha tytan-cynk 0,7 mm
· kolor RAL7034
· szkło antywłamaniowe, bezpieczne
· okno rozwieralno-uchylne

op1 op2 o1 o2

OKNO PRZEDSIONKA
ZACHODNIEGO

OKNO PRZEDSIONKA
ZACHODNIEGO

Parter Parter

· okno wykonane z drewna klejonego
· dwuszybowe, pięciokomorowe
· szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem
· parapet wewnętrzny drewniany
· parapet zewnętrzny blacha tytan-cynk 0,7mm
· kolor RAL 7034
· okna rozwieralno-uchylne i uchylne, z kwaterami stałymi
· szkło bezpieczne
· okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane
· ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCE PODZIAŁY KWATER
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OKNO KLATEK SCHOD.
elewacja podwórzowa
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DRZWI ZEWNĘTRZNE
elew.frontowa i podwórz.
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DRZWI WEWNĘTRZNE
I DRZWI NA TARASY
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DRZWI DO SCHOWKA
przedsionek zachodni
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OKNO PIWNICZNE
elewacja podwórzowa

drewniane drewniane drewniane

· okna wykonane z PCV
· szklenie typu FLOAT

podwójne zespolone
wypełnione argonem

· współczynnik przenikania
ciepła 1,1W/m2K

· bez parapetów
wewnętrznych

· parapet zewnętrzny blacha
tytan-cynk 0,7 mm

· kolor biały
· okno rozwieralno-uchylne

DRZWI DO SCHOWKA
przedsionek wschodni

4 (2 prawe i 2 lewe)

· nowe drzwi stalowe
· skrzydło pełne, tłoczone
· kolor - RAL 7034,
· Zamontoać zamek z kluczem.
· drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą
· stosować zawiasy kulkowe
· dwa punkty mocowania
· drzwi otwierane do wewnątrz
· wymiar zdjąć z natury
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UWAGA - przed zamówieniem okien i drzwi
wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Zmierzyć kolejno każdy otwór.
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