SLUSARKA DRZWIOWA
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ZEWNETRZNE 45 56 221 102 221 102 40 90 90 80 80
WYMIARY OSCIEZNICY 45 66 136 136 147 147 77 230 (200+23) 215 80 95
LOKALIZACJA OKNO PIWNICZNE OKNO PIWNICZNE OKNO PRZEDSIONKA OKNO PRZEDSIONKA OKNO PRZEDSIONKA OKNO PRZEDSIONKA OKNO KLATEK SCHOD. DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI DO SCHOWKA DRZWI DO SCHOWKA
elewacje boczne elewacja podworzowa ZACHODNIEGO ZACHODNIEGO WSCHODNIEGO WSCHODNNIEGO elewacja podwérzowa elew.frontowa i podwoérz. | DRZWI NA TARASY przedsionek zachodni przedsionek wschodni
KONDYGNACJA piwnica Parter Parter Parter Parter Parter/1p. parter parter/lp. parter parter
1LOSC 2 1 1 1 1 6 2 (prawe i lewe) 4 (2 prawe i 2 lewe) 1 1
MATERIAL PCV drewniane drewniane drewniane drewniane PCV aluminium aluminium stalowe stalowe
LACZNY WSP.PRZENIKANIA 11 11 11 11 11 1,1 13 13 13 13
CIEPLA [Wim2K]
 okno wykonane z PCV  okno wykonane z drewna klejonego  okna wykonane z PCV ® nowe drzwi wykonane z aluminium w wersji "cieptej" ® nowe drzwi stalowe
o szklenie typu FLOAT podwojne zespolone o dwuszybowe, pieciokomorowe o szklenie typu FLOAT o nadwietle uchylne, skrzydta przeszklone o skrzydto petne, tloczone
UWAGI wypetnione argonem o szklenie typu FLOAT podwojne zespolone wypetnione argonem podwajne zespolone o szklenie naswietli i skrzydet typu FLOAT pakiet trzyszybowy o kolor - RAL 7034,
o Zamontoa¢ zamek z kluczem.

© wspdtczynnik przenikania ciepta 1,1W/m2K

o bez parapetow wewnetrznych

o parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk 0,7 mm

o kolor RAL7034

e szklo antywtamaniowe, bezpieczne

o okno rozwieralno-uchylne

 parapet wewnetrzny drewniany
o parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk 0,7mm

o kolor RAL 7034

 okna rozwieralno-uchylne i uchylne, z kwaterami statymi

e szklo bezpieczne

 okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane
e ODTWORZYC ISTNIEJACE PODZIALY KWATER

wypetnione argonem

o wspdtczynnik przenikania
ciepta 1,1W/m2K

© bez parapetow
wewnetrznych

 parapet zewnetrzny blacha
tytan-cynk 0,7 mm

o kolor biaty

 okno rozwieralno-uchylne

komory wypetnione argonem

o szklo bezpieczne, matowe

o kolor - RAL 7034, ciepta ramka w kolorze drzwi

® zamontowa¢ samozamykacze, stopke.

o w drzwiach zewnetrznych do przedsionkow klamka
dostosowang do domofonow (gatka, elektrozamek).

o w drzwiach wewnetrznych klamka dwustronna zwykta

o w drzwiach na tarasy zamek z kluczem.

 drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznicq

o stosowac zawiasy kulkowe
 Trzy punkty mocowania

o drzwi otwierane do wewnatrz

® wymiar zdja¢ z natury

 drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznicq
o stosowac zawiasy kulkowe

o dwa punkty mocowania

o drzwi otwierane do wewnatrz

® wymiar zdja¢ z natury

UWAGA - przed zaméwieniem okien i drzwi
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Zmierzy¢ kolejno kazdy otwér.
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