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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu budowlanego REMONT ELEWACJI
budynku wielorodzinnego

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Adres obiektu budowlanego 67-200 Glogdw, ul. Rudnowska 95

Numer ewidencyjny dziatki, na  Dziatka nr 134, obreb XIV ,Nosocice”,

ktorych obiekt jest usytuowany  jedn. ewidencyjna Miasto Glogow
TERYT 020301_1.0014.134

Nazwa i adres Inwestora WspdlInota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Rudnowskiej 95 w Gtogowie
ul. Rudnowska 95, 67-200 Glogow
— reprezentowana przez ,Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej.
67-200 Glogdw, ul. Poczdamska 1

Nazwa i adres jednostki projek- HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

towania 50-369 Gtogdw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2

Data opracowania 31 marca 2020 roku

Powierzchnia elewacii: tacznie - 557,72 m2 (bez odejmowania otwordw okiennych)
Powierzchnia uzytkowa - 349,81 m2

Kubatura budynku -1614 m?

2. SYTUACJA | LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Gtogowie przy ul. Rudnowskiej 95.
Budynek usytuowanie wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 134, obreb XIV ,Nosocice”, miasto Glogéw

Jest to wolnostojacy budynek mieszkalny dwukondygnacyjny i uzytkowym poddaszem, podpiwniczony, z dwiema klatkami
schodowymi na szczytach budynku.

Oba wejscia do budynku przez przedsionki na $cianach szczytowych (elewacja zachodnia i wschodnia).
W budynku znajdujg sie mieszkania komunalne i prywatne.

Budynek mieszkalny potozony jest na obszarze objetym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice — Krze-
péw w Gtogowie, jedn. 19 MN, zatwierdzonego Uchwata nr XLVI1/382/98 Rady Miejskiej w Gtogowie z dnia 24 marca 1998 .

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

« Uzgodnienia z Inwestorem

« Inwentaryzacja wtasna do celdéw projektowych

o Audyt energetyczny — Mariusz Filinski styczer 2020 r.
o Aktualne przepisy i normy prawne w projektowaniu.

o Whnioski wynikajace z wizji lokalnej.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel.601-28-70-40
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o Ocena wiasna stanu technicznego

4. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek nie znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Gtogdw, ani nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym.

Lezy w odlegtosci 2,3 km od ul. Daszynskiego tzn. znajduje sie poza strefg ochronng Starego Miasta, ktéra wynosi 1km od tej
ulicy.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczna zamierzenia budowlanego pt: ,Remont z dociepleniem elewacji budynku
wielorodzinnego nr 95 przy ul. Rudnowskiej w Gtogowie” polegajacy na remoncie z dociepleniem w technologii ETICS na bazie
styropianu czterech elewacji budynku oraz dociepleniu wetng mineralng stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wraz z nie-
zbednymi pracami towarzyszacymi — wzmocnieniem i osuszeniem spekanych murow.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

— Ocieplenie $cian zewnetrznych — kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwa izolacji ze styropianu
EPS 70-031 grubo$ci 14 cm z tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym barwionym w masie, z podwdjng, siatkq i
powlokg antygrafitti w parterze

— QOcieplenie cokotu - kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwg izolacji ze styroduru XPS 300-035
grubosci 8 cm z tynkiem mozaikowym, podwojng siatkg i powtokg antygrafitti

— Ocieplenie cian piwnicznych w gruncie - styrodurem XPS 300-035 grubosci 8 cm z folig kubetkowa.

— QOcieplenie Scian mieszkania na poddaszu — wetna mineralna A=0,031 W/mK grubosci 10 cm,

—  Ocieplenie dachu w mieszkaniach na poddaszu (skosy) — ptyta termoizolacyjna Eurothane G, A=0,022 W/mK, gr. 10 cm,
— QOcieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem — wetna mineralna A=0,031 W/mK grubosci 20 cm,

—  Wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych

—  Wykonanie wtdrnej izolacji poziomej $cian zewnetrznych metoda iniekcji (od zewnatrz) kremoéw iniekcyjnych w poziomie
posadzki piwnic

—  Wymiana stolarki okiennej czesci wspdlnych (piwnice, przedsionki) — PCV, drewniane U=1,1 W/m2K
—  Wymiana drzwi zewnetrznych - aluminium ciepte (tacznie 6 szt) U=1,3 W/m2K

—  Wzmocnienie peknieé Scian zewnetrznych

— Remont taraséw nad przedsionkami

— Remont przedsionkéw

—  Przemurowanie balustrady tarasu nad przedsionkiem i balustrady schodéw od podwoérza

—  PodwyzZszenie balustrad taraséw

— Remont schoddw wejéciowych (stopnice i podstopnice z granitu ptomieniowanego, balustrada stalowa jak cokét)
—  Przelozenie rur spustowych

—  Wykonanie opaski wokdt budynku,

— Remont nawierzchni utwardzonych

—  Umieszczenie zwoddw pionowych instalacji odgromowej pod warstwg projektowanej izolacji termicznej w rurkach z
twardego PCV;

—  Wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki.

— Prace towarzyszace.

7. ZAKRES PRAC:
—  Usuniecie nawierzchni w pasie 100 cm
—  Skucie tynku:

o 100% $ciany boczne i $ciana podwdrzowa

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel.601-28-70-40
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o 50% Sciana frontowa

Przemurowanie balustrady balkonu na elewacji zachodniej

Przemurowanie balustrady schodéw na elewacji zachodniej

Odgrzybienie $cian

Wykonanie wzmocnien peknie¢ $cian pretami ze stali nierdzewnej w technologii Helifix lub réwnowaznej BruttSaver
o Wzmocnienie peknietych nadprozy okien kotwami wklejanymi krzyzowo
o Wzmocnienie peknietych $cian kotwami wklejanymi doczotowo
o Wzmocnienie pekniec Scian pretami podwajnymi i pojedynczymi

Wypetnienie rys zaczynem cementowym

Odkopanie odcinkami $cian piwnicznych

Wymiana luznych cegiet

Uzupetnienie ubytkéw tynku zaprawa MK3H (coket) i tynkiem zwyktym powyzej terenu

Izolacja pozioma $cian piwnicznych o gr. 52 cm metodq iniekcji kreméw iniekcyjnych (od zewnatrz, w poziomie posadzki
piwnicznej)

Hydroizolacja pionowa $cian piwnicznych dwusktadnikowa, elastyczng, bitumiczng masg uszczelniajaca (np. BD2K) od
spodu faw fundamentowych do poziomu 50 cm powyzej wykonczonego terenu (ok. 200cm od podwdrza i 290 cm od
frontu)

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych:

o nadziemia styropianem samogasnacym grafitowym EPS 70-031 grubosci 14 cm w technologii ETICS z tynkiem
siloksanowym barwionym w masie ,baranek” 2 mm:

— elewacja frontowa 133,69 m2
— elewacja tylna 133,69 m2
— elewacja wschodnia 60,77 m2
— elewacja zachodnia 60,77 m2
tacznie (bez odejmowania otworow) 388,92 m2

o cokotu styrodur XPS 300-035 gr. 8 cm w technologii ETICS z podwdjng siatkg z tynkiem mozaikowym gr. 1-1,6 mm:

— elewacja frontowa 12,17 m2
— elewacja tylna 27,18 m2
— elewacja wschodnia 10,25 m2
— elewacja zachodnia 8,63 m2
tacznie (bez odejmowania otwordw) 58,23 m2

o $ciany piwniczne w gruncie styrodur XPS 300-035 gr. 8 cm w technologii ETICS z folig kubetkowg

— elewacja frontowa 35,63 m2
— elewacja tylna 20,62 m2
— elewacja wschodnia 26,35 m2
— elewacja zachodnia 27,97 m2
tacznie (bez odejmowania otworow) 110,57 m2

Wykonanie ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Wykonanie docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem (podfoga strychu) wetng mineralng o wspétczynniku
przenikania ciepta A=0,031 W/mK grubo$ci 20 cm + plyta OSB 22 mm — 77,63 m2

Wykonanie ocieplenia skoséw dachu w mieszkaniach na poddaszu

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel.601-28-70-40
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Wykonanie docieplenia pofaci dachowej w obrebie mieszkan na poddaszu (skosy) plyta termoizolacyjna
Eurothane G, o wspétczynniku przenikania ciepta A=0,022 W/mK grubo$ci 10 cm — 167,58 m2

— Wykonanie ocieplenia $ciany bocznej mieszkania przy nieogrzewanym strychu

Wykonanie docieplenia $cian migdzy mieszkaniem a strychem wetna mineralng o wspétczynniku przenikania ciepta
A=0,031 W/mK grubosci 10 cm + paroizolacja — 16,57 m2

— Wykonanie ocieplenia stropu nad przedsionkami

Wykonanie docieplenia stropu nad przedsionkami (podioga tarasu) styrodur XPS o wspotczynniku przenikania
ciepta A=0,030 W/mK grubosci 10 cm + posadzka — 4,78 m2

—  Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej na PCV RAL 7034 (4 szt. na elewacji podwdrzowej) U=1,1 W/m2K
—  Wymiana stolarki okiennej przedsionkéw na drewniane RAL 7034 (4 szt.) U=1,1 W/m2K
— Wymiana stolarki okiennej piwnic na PCV biate (6 szt.) U=1,1 W/m2K

— Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych klatek schodowych na aluminium ciepte (4 szt. tym 2 z naswietlem) U=1,3
Wim2K

—  Wymiana drzwi na tarasy na aluminium ciepte (2 szt.) U=1,3 W/m2K
— Wykonanie parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm

— Remont schodéw do klatek schodowych — schodki betonowe z oktadzing z granitu szorstkiego (stopien gr 3 cm i
podstopnica 1,5 cm)

—  Wykonanie wokét budynku opaski o szer. 50 cm wypetnionej otoczakami 3-4 cm.

—  Wykonanie powtoki antygraffiti do spodu okien parteru na elewacji podworzowej i czesci elewacji bocznych

8. STANISTNIEJACY

8.1. INFOMACJE OGOLNE
Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, wybudowany na poczatku XX wieku z petnym podpiwniczeniem.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowej ze stromym dachem krytym dachdwka ceramiczna. W piwnicach ko-
morki lokatorskie, w cze$ci z nich indywidualne piece na paliwo state.

Do zwartej, dwukondygnacyjnej bryly budynku, symetrycznie na $cianach szczytowych dobudowane sg jednokondygnacyjne
przedsionki zwienczone tarasami dostepnymi z klatek schodowych | pietra. Oba przedsionki sg niepodpiwniczone. Dojscie do
przedsionkéw z terenu schodami betonowymi. W przedsionkach duze ozdobne okna, bezwzglednie do odtworzenia.

Cze$¢ okien na Scianach szczytowych i okienek do pomieszczen sanitarnych na Scianie podwdrzowej zamurowano.

Na elewacji liczne kominki wentylacyjne, anteny satelitarne, kable luzne i w rurkach, uchwyty do flag.

W 2015 roku zostat wykonany generalny remont dachu w ramach ktérego wykonano nowe pokrycie dachéwka cementowg,

zaktadkowa, ocieplenie potaci wetng mineralng grubosci 15 cm, nowe rynny i rury spustowe, a takze instalacje odgromowa.
8.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren przy budynku jest nieutwardzony. Na terenie wystepujg miejscowe utwardzenia ptytami chodnikowymi 30x30 i 50x50
(opaska, dojécia) i miejscowe nawierzchnie betonowe wylewane (podwdrze przy klatce zachodniej, cze$é opaski, podest przed
schodami do klatki wschodniej, wypetnienie potnocno-wschodniego zatomu budynku). Nawierzchnie nieutwardzone sg miej-
scowo wysypane ttuczniem. Przed budynkiem zagospodarowane ogrédki z wysokimi zimozielonymi krzewami zacieniajacymi
elewacje.

Na podworzu znajdujg sie stare zabudowania gospodarcze zaadaptowane cze$ciowo na garaze. Podwdrze podzielono wyso-
kim murem ceglanym wymurowanym pomiedzy budynkiem mieszkalnym, a gospodarczym na cze$¢ przynalezng do kazdej z
klatek schodowych.

Teren z spadkiem w kierunku podworza 85,65 m n.p.m. (na ulicy Rudnowskiej) — 84,39 m n.p.m. (w podworzu).

8.3. DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE BUDYNKU

Powierzchnia uzytkowa budynku 349,81 m?

Kubatura budynku 1614 m3

Powierzchnia zabudowy 217,76 m2

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych 2 + poddasze w czesci uzytkowe

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1

llos¢ klatek schodowych 2

Szeroko$¢ budynku 10,55 m

Diugo$¢ budynku 19,12 m
Wysoko$¢ budynku (przy wejsciu wsch. | zach.) 11,41 m, 11,80 m
Klasyfikacja do grupy wysokosci budynek niski
llos¢ mieszkan 6

llo$¢ mieszkancow 21

Wysoko$¢ pomieszczen:
Piwnica 1,87 m
Parter 2,76 m

Pietro 2,60 m
Pow. elewacji frontowej 145,86 m2
Pow. elewacji podworzowej 160,87 m2
Pow. elewacji wschodniej 71,02 m2
Pow. elewacji zachodniej 69,40 m2
Pow. $cian facznie (bez odejmowania okien i drzwi) 557,72 m2

8.4. WYPOSAZENIE W INSTALACJE
Budynek wyposazony w instalacje:
Wodny,
Kanalizacji sanitarnej (szamba)
Elektryczne,
Ogrzewanie — centralne ogrzewanie etazowe na paliwo state i elektryczne, piece
c.w.u. — elektryczne podgrzewacze przeptywowe i pojemno$ciowe.
Odgromowa
Telefoniczna

Wentylacja grawitacyjna

8.5. KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE BUDNKU
fundamenty - tawy ceglane
$ciany zewnetrzne murowane z cegly petnej gr. 43 cm, tynkowane
$ciany zewnetrzne piwnic murowane z cegty petnej gr 56 cm, tynkowane

Grubosci $cian zewnetrznych na poszczegoinych kondygnacjach:

Piwnica - 56 cm
parter - 43 cm
| pietro - 43 cm
przedsionki - 28 cm

dach — konstrukcja drewniana kryta dachéwka cementowa zaktadkowa — po remoncie.

stropy — miedzy kondygnacyjne drewniane, nad piwnicg strop Kleina oparty na dwuteownikach stalowych;
$cianki dziatowe — cegta dziurawka.

Tynki zewngtrzne — cementowo-wapienne.

Stolarka okienna PCV

Parapety zewnetrzne nadziemia — ceglane, malowane/tynkowane, glazura

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Odprowadzenie wod opadowych na teren, rynny i rury spustowe nowe — blacha stalowa ocynkowana.
Kominy murowane z czapami ceglanymi.

Na dachu instalacja odgromowa i nowe drabinki przeciwéniegowe.

8.6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja szczytowa zachodnia Elewacja szczytowa wschodnia

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 14
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Elewacja podwérzowa (strona zachodnia)

Okno przedsionka (k. wschodnia)

knredsionka kI. hodna)

)

Przedsionek zachodni
Uszkodzone nadproze nad

Drzwi zewnetrzne drzwiami do klatki schodowej

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 15
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Dzrwi na tarasy nad przedsionkami Przedsionek wschodni
Taras wschodni Taras zachodni Drzwi zewnetrzne Drzwi do klatki schodowej

9. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Oceny stanu technicznego dokonano w Ekspertyzie technicznej wykonanej przez mgr inz. Marka Hotoge w styczniu 2020 roku.
Stan techniczny elementéw budynku jest zadawalajacy, Sredni, a miejscowo zly.
Konstrukcja budynku jest bezpieczna.
Nalezy bez zbednej zwioki, wykona¢ projektowane prace naprawcze, ktbre powstrzymajg dalsza degradacje elementéw
konstrukcyjnych budynku.

9.1. ELEWACJE
Sciany tynkowane, stopien zuzycia i zabrudzenia elewacji znaczny - odpowiada okresowi eksploatacji.

Tynk miejscami uszkodzony przez wody opadowe z uszkodzonych rynien i rur spustowych (przed remontem dachu) oraz woda
deszczowg rozbryzgowa,

Mury miejscami w stanie wilgotnym do mokrego.

Tynk na elewacjach bocznych i podworzowej mokry, zdegradowany, ze znacznymi ubytkami, spuchnigty czesto odspojony, ze
$ladami znacznej korozji biologiczne;.

Tynk na elewacji frontowej spuchniety, czesto odspojony, z licznymi spekaniami.

Rysy i pekniecia muru — na wszystkich elewacjach wystepuja pekniecia $cian i nadprozy, bezwzgledna konieczno$¢ wykonania
miejscowych wzmocnien zgodnie z ekspertyzg techniczng (mgr inz. Marek Hotoga, styczen 2020 r.)

Balustrady taraséw nad przedsionkami za niskie (88cm), znacznie skorodowane. Balustrada przedsionka zachodniego do
catkowitej rozbidrki i odtworzenia.

Sciany zewnetrzne nie speiniaja obowiazujacej normy cieplne.

Przyjeto koniecznos¢ usuniecia tynku: cokdt 100%, oscieza 100%, Sciana powyzej cokotu: 100% elewacji podworzowej i
bocznych, 50% na elewacji frontowe;

Schody (lastrico) w stanie technicznym zlym — wyeksploatowane, do wymiany.
Progi i posadzka przedsionkow (lastrico) — wyeksploatowane, do wymiany.

Murowane balustrady schodéw — elewacja zachodnia: tynk odspojony, luzne cegty do przemurowania, elewacja wschodnia —
do remontu.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne — wtérne, drewniane/ PCV, zniszczone/nie spetniajg norm cieplnych — do wymiany.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych — drewniane, nie spetniajg norm cieplnych — do wymiany.

Drzwi wej$ciowe na tarasy — drewniane, nie spetniajg norm cieplnych — do wymiany.

Okna mieszkan nowe, plastikowe - nie wchodzg w zakres opracowania.

Okna piwniczne - drewniane, wyeksploatowane, nie spetniajg norm cieplnych — do wymiany.

Okna klatek schodowych (schowki) —wyeksploatowane, nie spetniajg norm cieplnych — do wymiany.

Dekoracyjne okna przedsionkéw — wyeksploatowane, nie spetniajq norm cieplnych — 3 szt. do wymiany, 1 szt. do odtworzenia

Tarasy nad przedsionkami — stropy nie spetniajg norm cieplnych — do docieplenia.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 16
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Na elewacii liczne kable — do usunigcia jesli nieczynne lub ukrycia w rurkach PCV w bruzdach przed ociepleniem $cian.

Na elewacji liczne elementy instalacji spalinowej i wentylacyjnej (kominy, wywiewki typu Z). W celu uwolnienia elewacji z
wymienionych elementéw nalezy rozwazy¢ przebudowe i ewentualng dobudowe wewnetrznych piondw kominowych.

Nalezy rozwazy¢ montaz anteny zbiorczej w celu usunigcia indywidualnych anten z elewacii.

Remontowang elewacje nalezy pozbawi¢ wszelkich zbednych elementéw typu haki, kotwy, gdyz pozostawienie jakichkolwiek

elementdw kotwionych do $cian powoduje szybka degradacje nowo wyremontowanej elewacii.

9.2. DACH

Dach w czterospadowy, konstrukcja drewniana. Pokrycie — dachéwka ceramiczna zaktadkowa, kolor czerwony ceglasty.
Obrobki blacharskie ze stali ocynkowanej, pas nadrynnowy, podrynnowy, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.

Dach ocieplono weing mineralng gr. 12 cm.
Kominy murowane z cegty klinkierowej nowe, instalacje odgromowa kompletna. Stan techniczny dachu bardzo dobry.

Dach w czesci mieszkalnej poddasza niewystarczajgco docieplony. Wymagane doprowadzenie do zgodnosci z norma cieping.

9.3. WNIOSKI | ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zezwalajacym na wykonanie prac objetych niniejszym
opracowaniem. Powstrzymaja one dalsza destrukcje budynku.

Zalecenia:

Sku¢ uszkodzone tynki (cokét 100%, oscieza 100%, Sciana powyzej cokotu: 100% elewacji podwérzowej i bocznych, 50% na
elewaciji frontowej)

Mury odgrzybic.

Wykonac¢ roboty naprawcze $cian, nadprozy, gzymséw.

Wykona¢ izolacje pionowa $cian piwnicznych na petng wysokos¢.

Wykonac izolacje pozioma metodq iniekcji.

Wymieni¢ okna na klatce schodowej, w przedsionkach i piwnicach.

Wymieni¢ drzwi wej$ciowe zewnetrzne, wewngtrzne i na tarasy na aluminiowe ciepte
Ociepli¢ $ciany zewnetrzne budynku doprowadzajgc do ich zgodnosci z obowigzujaca norma cieplng
Usuna¢ z elewacji wszystkie kable, wieszaki i elementy instalacji wentylacyjne;
Wyremontowa¢ schody wejsciowe do przedsionkdw

Odtworzy¢ balustrade tarasu zach. i schodéw zach.

Podwyzszy¢ balustrady taraséw do poziomu 110 cm od posadzki

Wykona¢ opaske z otoczakoéw.

Odtworzy¢ uszkodzong nawierzchnie dojs¢ do klatek schodowych.

Odtworzy¢ uszkodzong nawierzchnie wokét budynku.

Ocieplic¢ strop nad przedsionkami i wykona¢ nowa posadzke tarasow.

Wykonac¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq

Wykona¢ docieplenie skoséw dachu w mieszkaniach poddasza.

Wykonac¢ docieplenie cian mieszkania na poddaszu na styku ze strychem.

‘ 10. REMONT ELEWACJI

UWAGA:

Po rozpoczeciu prac, i skuciu tynku, nalezy z rusztowan dokona¢ ponownej oceny stanu technicznego $cian. Jezeli zosta-
ng ujawnione nieujete w niniejszym projekcie rysy i spekania, nalezy wstrzyma¢ prace i wezwa¢ na budowe projektanta,
celem ustalenia zakresu i sposobu wykonania wzmocnien odkrytych uszkodzen murow.

Powierzchnie $cian (tacznie) 557,72 m?

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Powierzchnie $cian nadziemia (lacznie) 447,15 m2
W tym ocieplenie Scian zewnetrznych:

o nadziemia styropianem samogasnacym grafitowym EPS 70-031 grubosci 14 cm w technologii ETICS z tynkiem
siloksanowym barwionym w masie ,baranek” 2 mm:

— elewacja frontowa 133,69 m2
— elewacja tylna 133,69 m2
— elewacja wschodnia 60,77 m2
— elewacja zachodnia 60,77 m2
tacznie (bez odejmowania otworow) 388,92 m2

o cokotu styrodur XPS 300-035 gr. 8 cm w technologii ETICS z podwojng siatkg z tynkiem mozaikowym gr. 1-1,6 mm:

— elewacja frontowa 12,17 m2
— elewacja tylna 27,18 m2
— elewacja wschodnia 10,25 m2
— elewacja zachodnia 8,63 m2
tacznie (bez odejmowania otwordw) 58,23 m2

o $ciany piwniczne w gruncie styrodur XPS 300-035 gr. 8 cm w technologii ETICS z folig kubetkowg

— elewacja frontowa 35,63 m2
— elewacja tylna 20,62 m2
— elewacja wschodnia 26,35 m2
— elewacja zachodnia 27,97 m2
tacznie (bez odejmowania otwordw) 110,57 m2

10.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Odkry¢ pas przylegtego do budynku terenu o szerokosci 100 cm.
Usunaé mur dzielacy podwérze.

Odkopywa¢ odcinkowo $ciany piwniczne budynku na gteboko$¢ do spodu taw fundamentowych, starannie oczysci¢
powierzchnie Scian. Wyréwnaé powierzchnie $cian, uzupetni¢ duze ubytki za pomocg Cementowej zaprawy murarskiej Z 01 i
odcinkowo wykonywac izolacje pionowa, i pozioma,

Odcinki nie dtuzsze niz 3m.

Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie murow konieczne jest przed ociepleniem budynku odciecie wilgoci podcigganej
kapilarnie (izolacja pozioma w poziomie posadzki parteru) oraz wilgoci bocznej (izolacja pionowa catych $cian piwnicznych).

10.2. PIONOWA, ZEWNETRZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNICZNYCH

Izolacja bitumiczna

Wykona¢ pionowg izolacje zewnetrzng $cian fundamentowych przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej, bitumicznej masy
uszczelniajacej (np. BD2K), zuzycie 4,5 kg/im2. Pod hydroizolacje $ciang zagruntowaé bitumiczng powtokg gruntujaca np.
BSG, zuzycie ok. 0,15 kg/m2. |zolacje wykonaé¢ od spodu taw do poziomu 50 cm powyzej poziomu wykoriczonego terenu.

—  Przygotowanie podioza: Podtoze musi by¢ mocne, nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete, wolne od kurzu. Luzne czeSci
nie zwigzane z poditozem oraz stare powtoki bitumiczne na bazie rozpuszczalnikowej nalezy usung¢. Nastepnie wykonac
wyoblenia tzw. fasety na potaczeniu $cian z tawami fundamentowymi. Wyoblenia wykona¢ za pomocg cementowe;
zaprawy np. Z 01, promiefi wyoblenia ok. 3 — 6 cm. Krawedzie nalezy sfazowaé. Rysy oraz ubytki w podtozu, raki wigksze
od 5 mm wypetni¢ zaprawg cementowg np. Z 01. Przed aplikacjg BD2K podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem BSG.
Wszystkie zatomy wylozy¢ tasma uszczelniajaca do bitumitéw. Srodek gruntujacy mozna naniesé recznie lub natryskiem.
Po wyschnieciu powtoki gruntujacej zaleca si¢ wykonanie szpachlowania podtoza za pomocg masy BD2K.
Szpachlowanie wykona¢ za pomoca pacy metalowej, tak aby masa bitumiczna wypetnita wszelkie nieréwnosci, raki oraz
ubytki w podtozu mniejsze od 5 mm.

— lzolacja przeciwwilgociowa: dwusktadnikowg, elastyczng mase bitumiczng BD2K naktada¢ w dwdch cyklach roboczych.
Drugg warstwe naktada¢ w momencie wyschniecia pierwszej warstwy. Minimalna grubo$¢ pierwszej warstwy wynosi 3
mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciaggna¢ druga warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powioka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm
powtoki po wyschnieciu.

—  Swieza powloke BD2K nalezy chroni¢ przed wptywem nigkorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mroz,
porywisty wiatry, bezpo$rednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podioza i otoczenia podczas
prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie moga w
zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100% a grubo$¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od
wymaganych minimalnych. Czas schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz
wilgotnosci powietrza.

— Po catkowitym wyschnigciu BD2K po ok. 2 dniach w celu ochrony izolacji przed uszkodzeniem podczas zasypywania
wykopéw, nalezy przyklei¢ plyty styropianu ekstrudowanego XPS 300-035 gr. 8 cm na catej powierzchni $cian
piwnicznych (klejenie punktowe - ok. 6 punktdw, z klejeniem obwodowym). Nastepnie przyklei¢ plyte do wczesniej
wykonanej i wyschnietej izolacji. Do opisanej metody klejenia punktowego, potrzeba ok. 2,0 | BD2K na 1m?.

—  Plyty XPS przed zasypaniem ostoni¢ folig kubetkowg do poziomu terenu.

— ulozy¢ w wykopach drenaz opaskowy, nastepnie wykopy zasypaC zwirem i wykona¢ opaske kamienng szer. 50cm z
obetonowanym obrzezem chodnikowym

10.3. IZOLACJA POZIOMA ZABEZPIECZAJACA MURY PRZED KAPILARNYM PODCIAGANIEM WIL-

GOcClI

Wykona¢ zabezpieczenie Scian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentéw. Wykonac¢ izolacje
wtorng - tzw. przepone pozioma.

Przepone wykona¢ powyzej posadzki piwniczne;.

Otwory wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem.

Otwory o $rednicy 12 mm wierci¢ w odstepach co 12 ¢cm na gteboko$¢ mniejsza o ok. 4 cm od grubosci Sciany.
Po wykonaniu otwordéw nalezy je przedmucha¢ za pomoca sprezonego powietrza, usungé resztki zwierciny.

Do wykonywania przepony poziomej zastosowa¢ Krem iniekcyjny IC. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest w postaci gotowej do
uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzycie Kremu iniekcyjnego IC wynosi ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny
IC wttaczamy do nawierconych otwordw lancg iniekcyjng quick-mix.

Po zakoriczeniu iniekcji otwory nalezy zalepi¢ zaprawg cementowa.

10.4.ROZBIORKI
Usung¢ z elewacji wszystkie haki, uchwyty, anteny, kable i daszek.
Usunaé mur dzielacy podwérze.
Rury spustowe ostroznie zdemontowa¢ (po ociepleniu do ponownego zamontowania)

Sku¢ wszystkie tynki spuchnigte, skorodowane, odspojone (ok. 100% cokét, 100% elewacje boczne i elewacja podwérzowa,
50% elewacja frontowa powyzej cokotu) wraz ze wszystkimi osciezami, ubytki wyrdwna¢ Cementowa zaprawag murarskg Z 01.

Zdemontowac stolarke okienng piwnic, klatek schodowych i przedsionkéw.

Zdemontowac drzwi zewnetrzne (2 szt.).

Zdemontowac drzwi wewnetrzne do przedsionkow (2 szt.).

Zdemontowac drzwi na tarasy (2 szt.).

Zdemontowac balustrade tarasu przedsionka zachodniego

Zdemontowac w cato$ci balustrade schodéw przedsionka zachodniego i fragment balustrady przedsionka wschodniego.
Usung¢ oktadziny schodéw do przedsionkow

Usuna¢ posadke przedsionkdw.

Uwaga

Jezeli z ogledzin na rusztowaniu okaze sie, ze skorodowanych jest powyzej 50% tynku elewaciji frontowej, wéwczas nalezy
usuna¢ tynk w catosci.

Po oczyszczeniu elewacii z uszkodzonego tynku, kruszace sie fugi i spoiny wydtutowaé na gteboko$¢ 2-3 cm.

Usuna¢ zabrudzenia, kurz i luzne czgsci.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Gruz budowlany codziennie usuwac¢ z placu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi
elementami budynku.

Elewacje oczyscic parg pod ci$nieniem.

10.5.DEZYNFEKCJA LICA MURU CEGLANEGO ORAZ ZACHOWANYCH PARTII TYNKOW
Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasaczy¢ $ciany Preparatem grzybobojczym APE, zuzycie ok. 150 ml/m?2. Ze wzgledu
na stan muréw prace te nalezy wykona¢ ze szczegolng starannoscia.

10.6. WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MUROW

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykona¢ niezbedne wzmocnienia podtoza. W zalezno$ci od szerokosci rys
naprawy muréw wykonac poprzez:

- przemurowanie fragmentéw mur nowa ceglg na Zaprawie trasowo-wapiennej TWM (balustrada tarasu przedsionka
zachodniego i murowana balustrada schodéw)

- wykonanie napraw pretami skretnymi ze stali nierdzewnej w technologii Helifix lub Brutt Saver, wedlug szczegdtowych
wytycznych dostawcy wybranej technologii. W niniejszym projekcie ujeto zszywanie peknieé krzyzowymi kotwami, naprawe
nadprozy pretami podwéjnymi, naprawe nadprozy (podwigzanie), wiefice rozproszone i kotwy doczotowe w naroznikach
elewaciji frontowej. Wzmocnienia pretami wykona¢ obustronnie.

- zamocowanie stalowych siatek tynkarskich w miejscach wystepowania rys (peknigcia $cian, okap)
- w przypadku wiekszych spekan (5-10 mm) dodatkowo rysy wypetni¢ poprzez iniekcje muru Trasowo-wapienng zaprawa,
iniekcyjng TKV-p (takze od strony mieszkan)

10.7.WZMOCNIENIA SCIAN PRETAMI SYSTEMOWYMI

W miejscach uszkodzen muréw (nadproza, $cianki podparapetowe i nadokienne) wykona¢ wzmocnienia z zastosowaniem
petnej technologii nierdzewnych pretow i kotew Srubowych Helifix lub Brutt Saver

Stosowa¢ podwdjnie prety o Srednicy 6 mm (np. HeliBar)

Stosowac pojedyncze prety o Srednicy 8 mm (np. HeliBar)

Stosowac kotwy 8mm (np. CemTie).

W przypadku spekan obejmujacych catg grubo$é muru scalenia powinny zosta¢ wykonane obustronnie.

Kotwy krzyzowe wprowadza¢ od spodu nadproza sko$nie w kierunku spekania i w kierunku wnetrza obiektu, tak aby kotwy z
dwach kierunkdw scality spetanie i jednocze$nie objely jak najwiekszg grubos¢ muru.

« NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PELNYCH
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1. Wycia¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokos¢. W przypadku ciecia w
spoinach nalezy usungé zaprawe na catej grubosci spoiny.

2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé woda.
3. Do konica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

4. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rdwne pokrycie.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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5. Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

6. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

7. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchna¢ jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
8. Zwilza¢ okresowo.

9. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

—  Glebokos¢ szczeliny 55 do 70 mm plus grubo$é tynku (plus grubo$¢ tynku). Przy stosowaniu pojedynczych pretéw 35-
40mm

—  HeliBar co najmniej na diugo$¢ nie mniej niz 500 mm poza szczeling (sugerowana diugosé 750mm).
—  Pionowy rozstaw pretéw nie dalej niz 4 warstwy cegiet lub zgodnie z rysunkiem elewacji (nie rzadziej nic 50cm)

— W przypadku peknigcia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku HeliBar powinien by¢ prowadzony min 50
cm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie.

— W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w
osciezu.

» NAPRAWA PEKNIEC - ZSZYWANIE KRZYZOWE MUROW PELNYCH KOTWAMI

l Ll |

1. Wywierci¢ otwory o $rednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okre$long gtebokosé.

2. Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowa¢ do momentu gdy woda wyptywajaca z otworu
bedzie czysta.

3. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pojemnik pistoletu.
4. Natozy¢ na pistolet koricowke przedtuzajacg o $rednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do momentu jej wypetnienia.
5. Odpowiedniej dtugo$ci CemTie wkreci¢ w koncdwke pistoletu.

6. Wsadzi¢ koncowke w otwor na peing gtebokos¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie preta wraz z
zaprawa.

7. Wypetnic¢ koncdwki otwordw pozostawiajac gotowymi do wykoriczenia.
UWAGI.

—  prety CemTie instaluje si¢ prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w przypadku peknie¢ pionowych i pionowo
w przypadku peknie¢ poziomych),

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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—  pret CemTie powinien zaczyna¢ sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniecia,
—  kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w Srodkowej czesci muru,

—  prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach peknigcia w odstepach 225 mm mierzonych wzdtuz

peknigcia

« NAPRAWA PRETAMI USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ
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1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dugo$¢ w okreslonych odstepach pionowych. Usunac
zaprawe na catej grubosci.

2. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

3. WstrzykngC warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny.

1. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

2. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10mm grubosci) na poprzednia.

3. Wepchna(¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

4. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnag jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
5. Zwilza¢ okresowo.

6. Uzupeti¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

—  gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubo$¢ tynku)

—  prety HeliBar powinny wystawaé poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,

—  jesli odcinki preta majg by¢ potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadke 500 mm.

—  rozstaw pozioméw 3 warstwy cegiet

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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« NAPRAWA KOTWAMI USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ
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1. Wycig¢é szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$C i diugo$¢ w okreslonych odstepach pionowych.
Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé doktadnie woda,

2. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubo$ci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab gornej szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar
w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

3. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 15 mm grubos$ci) na poprzednia. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe
uzyskujac dobre pokrycie.

4. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé jq szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

5. Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o $rednicy 14 mm (w zaleznosci od
materiatu $ciany moze byé 16 mm) pod wymaganym katem na odpowiednig gteboko$¢. Kat powinien by¢ tak dobrany aby
otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gtebokos¢ tak aby pret wchodzit
przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

6. Oczysci¢ otwory i sptuka¢ woda. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.

7. Natozy¢ na pistolet koficowke przedtuzajacg o $rednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do momentu jej wypetnienia.
Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koricowke pistoletu.

8. Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng gtebokos¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie preta wraz z
zaprawa. Wypetni¢ koricowki otworéw pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

9. Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2- 4.

10. Zwilza¢ okresowo.

UWAGI.

—  gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubo$¢ tynku)

—  jesli odcinki preta majg by¢ potaczone stosowaé taczenie na zaktadke 500 mm,

—  rozstaw poziomdéw 4 warstwy cegiet
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« NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY SCIAN - NAPRAWA MUROW PELNYCH ZA POMOCA
KOTEW CEMTIE
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Widok z boku Przekroj pionowy przez elewacije

[DD

1. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznej Scianie.

2. Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie zewnetrznej na wymagang
gtebokosé.

3. Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukaé woda,.
4. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napenic pistolet.

5. Wymaganej dtugosci koricowke przediuzajacg o Srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowaé zaprawe az wypetni
koricowke.

6. Wkreci¢ odpowiedniej diugosci kotwe CemTie w koricowke pistoletu.

7. Wtozy¢ kocéwke na peing gtebokos¢ do otworu i pompowa¢ zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z
kotwg CemTie.

8. Wykonczy¢ koncdwke otworu.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy CemTie instalowaé w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie za na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,

¢. kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju $ciany,

d. jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar dookota naroznika,

e. jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone naprzemiennie.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 24
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+ KONSTRUOWANIE BELEK W MURACH PELNYCH

L e
| = e

%l-!l_II_I!EI Il
| o]

H% %HH iﬁ&

‘SEI_IiEiI_I!I_IEI_E'

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos$¢ i dlugosé w okreslonych odstepach pionowych.
2. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab szczeliny.

4. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

5. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

6. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

7. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jg szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

8. Zwilza¢ okresowo.

9. Uzupei¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubo$¢ tynku)

b. je$li odcinki preta majg by¢ potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,

« MOCOWANIE KONCOWEK PRETOW

1. Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na okreslong gteboko$¢ w wymaganych odstepach pionowych.

2. Uzywajac mechanicznego lub recznego diuta przedtuzy¢ szczeliny do naroznika.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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3. Wyczysci¢ odkurzaczem szczeliny i doktadnie zmoczy¢ woda.

4. W zakonczeniu szczeliny w narozniku wywierci¢ otwér o Srednicy 10 mm do wnetrza $ciany zewnetrznej jak pokazano na
schemacie.

5. Odkurzy¢ otwér usuwajac pyti gruz.

6. Przycia¢ HeliBar na wymagang dtugos¢ i zagia¢ koniec aby pasowat do otworu jak pokazano powyzej.

7. Wypetni¢ otwor zywicg Poly Plus.

8. Whozy¢ zagiety koniec preta HeliBar do otworu z zywicg, a pozostatg czes¢ utozy¢ w szczelinie.

9. Pozwoli¢ zywicy zastygna¢ (zazwyczaj 15 do 20 minut)

10.Delikatnie wyjaé pret ze szczeliny i wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny na grubo$¢ 15 mm.
11.Wepchnac¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

12.Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy na odkrytg strone preta i weisngé w szczeline uzywajac waskiej kielni.
13.Zwilza¢ okresowo.

14. Wypetni¢ ewentualne nierdwnoéci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
10.8.1ZOLACJE TERMICZNE

10.8.1. TECHNOLOGIA:
OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNACEGO:
Uwaga - stosowac petny system ETICS zgodnie z technologia wybranego producenta
System skiada sie z nastepujacych warstw:
—  $ciana zewnetrzna budynku
—  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
—  piyty izolacyjne styropianowe klejone i mocowane tacznikami mechanicznymi
— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej
—  siatka z wiokna szklanego
—  preparat gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie

—  tynk siloksanowy barwiony w masie

10.8.2. MATERIAL TERMOIZOLACYJNY:
Zastosowano:
— EPS 70-031 grafitowy — jako gtéwny materiat docieplenia $cian nadziemia — 14 cm,
—  Styrodur XPS 300-035 - jako gtéwny materiat docieplenia $cian piwnicznych — 8 cm
—  Styrodur XPS 300-030 - jako gtéwny materiat docieplenia stropu nad przedsionkami — 10 cm
— EPS 100-038 - ocieplenie okapu —gr. 6 cm
— EPS 100-038 - ocieplenie osciezy i nadprozy —gr. 3 cm
— EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — gr. 2 cm
—  Wetna mineralna A=0,031 W/mK - jako materiat docieplenia podtogi na strychu - 20cm
—  Wetna mineralna A=0,031 W/mK - jako materiat docieplenia $cian mieszkania na strychu — 10 cm
- ﬁ)’gta termoizolacyjna Eurothane G, A=0,022 W/mK - jako materiat docieplenia skoséw dachu w mieszkaniach poddasza —
cm

10.9. WYTYCZNE REALIZACYJNE TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEMENTOW BUDYNKU

10.9.1. SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE
Zakres prac:

—  Odkopa¢ odcinkami 3 m na gtebokos$¢ do spodu taw fundamentowych

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Sku¢ tynk ze $cian odkrytych $cian piwnicznych (3 — 4 c¢m)
Sciany osuszyé i odgrzybi¢

Wyréwnaé odkryte Sciany piwniczne zaprawa murarska Z01
Wykonaé grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BSG

Wykonac¢ izolacje wodoszczelng odkrytych Scian piwnicznych bitumiczng powtokq uszczelniajgca np. BD 2K dwuwar-
stwowo do grub.4 mm

Wykona¢ ocieplenie $cian piwnicznych styrodurem XPS 300-035 gr. 8 cm.
Utozyc¢ folie kubetkowa, rure drenarska i zasypa¢ pospétka.
Po zasypaniu wykopow grunt utwardzi¢ i wykona¢ opaske z otoczakéw 3-4cm z obrzezem chodnikowym.
W trakcie wykonywania remontu Scian piwnicznych ponizej terenu na elewacji potudniowej wyremontowac studzienki
okien piwnicznych 90x60x90 cm. Sciany studzienki oczysci¢, gorng warstwe cegiet wymienic¢ na cegte klinkierowa i wymu-
rowac 2 warstwy cegiet nad teren. Wnetrze studni tynkowac tynkiem cementowo-wapiennym, Sciane budynku wykoriczy¢
jak cokdt. Studzienke przykry¢ rusztem stalowym z blokada przeciw kradziezy. Ruszt malowac na czarno.

10.9.2. COKOL
Skuc¢ tynk w catosci (ok. 3 - 4 cm)
Sciany osuszyé i odgrzybi¢ zgodnie z opisem dla tych robét.
Wyrdwna¢ ewentualne wieksze nieréwno$ci zaprawg murarskg Z01
Wykona¢ hydroizolacje do poziomu 50 ¢cm nad teren
Cokot ocieplic w technologii ETICS na bazie styrdouru XPS 300-035 gr 8 cm z podwojng siatkg i pokry¢ tynkiem
mozaikowym o uziarnieniu 1-1,6 mm, wykonczy¢ powlokg antygraffiti

10.9.3. SCIANY

Sku¢ z elewacji uszkodzony, odspojony i spuchniety tynk, mur pozostawi¢ odkryty celem osuszenia. Przyjmuje sie
konieczno$¢ usuniecia tynku — 100% cokoty, elewacje boczne, elewacja podwérzowa, oécieza, nadproza, 50% elewacja
frontowa. Ostateczng ilos¢ skuwanego tynku mozna bedzie okre$li¢ dopiero po postawieniu rusztowan.

Sciany odgrzybié.

skorodowane spoiny wydtutowac i uzupetni¢ zaprawg murarska, luzne cegty wymienic.

Wzmocni¢ mury zgodnie z projektem

Przemurowac¢ balustrade zachodniego tarasu i zachodnich schodoéw

Wieksze ubytki muréw w miejscach odkrytych wyréwnac zaprawag murarska.

Podtoze do montazu ocieplenia musi by¢ réwne, none, czyste i suche.

Zamontowa¢ wypoziomowana listwe startowg zgodnie z wybrang technologig w poziomie géry cokotu

Montowac frezowane ptyty styroduru XPS 300-035 gr 8 cm czesci cokotowej oraz styropian frezowany grafitowy EPS 70-
031 gr.14 cm na pozostatej czesci elewacji (z klejeniem obwodowym i kotkami systemowymi).

Ptyty montowa¢ poziomo w cegietke z przewigzaniem w narozach budynku.

Do wysokosci gory okien parteru (ok. 2,7 m do frontu i 3,5 cm od podworza) wykonaé tynk wzmocniony podwéjng siatkg
zbrojeniowg zatopiong w mase zbrojeniowg bezcementowa.

Powloka styropianowa powinna by¢ szczelna. Ewentualne szpary uzupetni¢ nalezy przycigtymi odpowiednio paskami
styropianu (nie zaprawg klejowa).

Oscieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem jak EPS 100-038 gr. 3 cm — gteboko$¢ osciezy ok. 15 cm.
Nie taczy¢ ptyt w linii nadprozy i parapetow.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego wiekszych niz 3 mm.

Kotkowanie styropianu w ilosci $rednio 6 szt./1m2. Dlugo$¢ kotkéw dobra¢ na budowie tak, zeby zakotwienie nastapito na
gltebokos¢ nie mniej 8-10 cm w warstwe nosng $ciany. Stosowac kotki plastikowe.

Mase do zatopienia siatki nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyt ocieplajacych za pomoca packi nierdzewne;.

Siatke zbrojeniowa z wtdkna szklanego, zatopi¢ w mokrej masie zbrojeniowej, ktérg nastepnie wygtadzic.
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Tkanina z widkna szklanego musi by¢ napieta i catkowicie zatopiona w materiale.
Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosié¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
Sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny byé przyklejone na zaktad 10 cm w pionie i poziomie.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez diagonalne wtopienie fragmentéw siatki
zbrojacej o0 wymiarach 20 x 35 cm (pod katem 45° do poziomu).

Siatka zbrojaca przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, nalezy ja wywing¢ na $ciane
sasiednig pasem o szerokosSci okoto 15 cm,. W taki sam sposob nalezy wywingg siatke na o$cieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
pionowych, na detalu (gzyms wienczacy) oraz na naroznikach osciezy okien na wszystkich kondygnacjach nalezy przed
przyklejeniem siatki wstawi¢ systemowe katowniki wzmacniajace z siatka.

Potaczenia z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ wciskajac do Srodka rozprezng uszczelke dylatacyjna.
Wykonac tynki cienkowarstwowe, siloksanowe, barwione w masie, ziarno 1,0 mm i 2,0 mm

Okapy (gzymsy wieficzace elewacii) osiatkowac, tynkowac kolorem wg. opisu na wszystkich krawedziach (lico, gére, boki
i spéd elementu).

Catos¢ elewacji wykona¢ zgodnie z opisem kolorystyki.
Parapety - wszystkie nowe - blacha tytan-cynk. 0,7 mm na warstwie styropianu i podktadzie z papy.
Wykonaé na catosci budynku tynk siloksanowy w systemie Quick Mix, lub Baumit, Kabe

W ponizszym projekcie podano rozwigzanie w technologii Quick Mix. Nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe. Natomiast
kolory nalezy bezwzglednie dostosowaé do wzornika Quick Mix (Music fur die Augen)

Stosowac wylgcznie materiaty z wtasciwymi atestami i dopuszczeniami do stosowania na rynku polskim.

UWAGA

WSZYSTKIE MIEJSCA TRUDNE TAKIE JAK OSCIEZA, NAROZNIKI, STREFA COKOLOWA, PARAPETY ITP.
WYKONAC WG SZCZEGOLOWYCH WYTYCZNYCH PRODUCENTA WYBRANEJ TECHNOLOGII OCIEPLENIA.
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5 3 Wskazania:
! ! Sciana betonowa: a>5cm
strefa krawedziowa - K, od 1,0 do 2,0 m Sciana murowana: a > 10 cm
Dobor i rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych na wysokosci 8,0 < H < 20,0 metrow n.p.t.
Zalecenia doboru tgczniké w mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni i e sze_r oko§c|
strefy krawedziowej
Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80 | min. liczba tacznikéw dla wysokosci
wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm 8,0<H < 20,0 m nad poziomem terenu ¢
Podtoze Rodzaj tgcznika g’f&%gﬁ; krawedz Sciana
beton i bloczki betonowe, | z trzpieniem z tworzywa
cegta pefna ceramiczna, lub stalowym wbijanym lub =50 mm B
cegta pefna silikatowa wkrecanym
ceramika szczelinowa, P 8 6
silikatyI szczelinolweW Z trzpieniem z tworzywa K= _min (bic)
pustaki z betonu Iekkiego lub stalowym whijanym lub =80 mm .
keramzytobeton ' | wkrecanym z wydtuzong 10m<K<20m
beton komdrkowy strefg rozporu

Dobdr tacznikéw mechanicznych
Bezwzglednie nalezy stosowac petny system ETICS.

Nie wolno odstepowa¢ od wytycznych systemowych ani mieszac¢ elementow systemu réznych producentow!

10.9.4. OKAP
Sku¢ uszkodzone fragmenty tynku (gr. 2 cm)
Gzyms oczysci¢ - skorodowane spoiny wydtutowac.
Sku¢ skarbonatyzowang otuling pretéw zbrojeniowych.
Prety stali zbrojeniowej starannie oczyscic.

Tak przygotowang powierzchnie nalezy pokry¢ mineralng powtokq antykorozyjng BS 210. Przy pretach o $rednicy 16 mm,
$rednie zuzycie wynosi ok. 0,2 kg/mb.
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Ta jednosktadnikowa, modyfikowana polimerami zaprawa dedykowana jest zaréwno do wykonywania antykorozyjnych powtok,
jak i warstwy sczepne;j.

Uzupetni¢ ubytki w betonowej konstrukcji za pomoca wodo- i mrozoodpornej mineralnej zaprawy naprawczej BS 220

Warstwa naprawcza powinna mie¢ grubo$¢ od 10 do 30 mm. Jezeli ubytek jest gtebszy niz 30 mm, nalezy zaprawe naprawczg
naktada¢ w kilku cyklach roboczych.

Gzyms osiatkowac stalowa siatkg tynkarska, otynkowa¢ zaprawg murarska.
Gzyms ociepli¢ styropianem twardym gr. 6cm w technologii ETICS

Gzyms osiatkowa¢ zatapiajac siatke w kleju systemowym.

Wszystkie narozniki wykofczy¢ profilem aluminiowym z siatka.

Wokét okapu zamontowaé systemowa listwe kapinosowa,

Gzyms pokry¢ drobnoziarnistym tynkiem siloksanowy barwionym w masie (uziarnienie 1mm) kolor Polar 0500

10.10. TYNKI

Niniejszy projekt opiera si¢ o technologie firmy Quick Mix, co nalezy rozumie¢ jako rozwigzanie przyktadowe. Remont i
docieplenie elewacji mozna wykona¢ dowolnym kompletnym, atestowanym, oraz dopuszczonym do stosowania na terenie
Polski system bezspoinowego ocieplania $cian (ETICS)

COKOL - tynk mozaikowy o uziarnieniu 1-1,6 mm + powloka antygraffiti

SCIANY - tynk siloksanowy barwiony w masie ,baranek” o uziarnieniu 2 mm + powloka antygraffiti do spodu okien parteru
(elewacja podwdrzowa i boczne do przedsionkéw)

Oscieza okien, okap — tynk drobnoziarnisty (ziarno 1mm)

10.11. REMONTU TARASU
Powierzchnia taraséw nad przedsionkami - pow. £aczna 9,82 m2

— Usuna¢ posadzke taraséw (do konstrukciji), elementy odwodnienia, oktadzine na balustradzie tarasu wschodniego, w
cato$ci balustrade balkonu przedsionka zachodniego.

—  Wykona¢ projektowane prace naprawcze $cian zewnetrznych przedsionkéw (wzmocnienia pretami, wymiana luznych
cegiet, wydtutowanie i wypetnienie spoin, wyréwnanie Scian tynkiem cement-wapiennym Kl. I1).

—  Odkryte czeSci belek i $ciggéw stalowych oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Natozyé pedzlem 2 warstwy farby ftalowej do

gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 60%. Sciagi opracowac jak odkryte zbrojenie okapu.
—  Odtworzy¢ murowana balustrade tarasu zachodniego (cegta petna) z wykonaniem otworéw przelewowych.
—  Wykona¢ otwory przelewowe w balustradzie tarasu wschodniego
—  Plyte stropowa pokry¢ warstwg sczepng (Atlas Adher)

—  Wykona¢ spadkowe podioze pod posadzke - gladZz cementowg np. Atlas Poster 80 grubosci 1+3,8 cm ze spadkiem 1% w
kierunku do otwordw przelewowych.

—  Ulozy¢ samoprzylepng membrane bitumiczng np. Atlas SMB na podktadzie z masy bitumicznej Bitum Uniwersalny Atlas.

—  Ulozy¢ izolacje termiczna z plyt styropianowych Shyntos XPS Prime S30 A=0,030 W/mK o grubosci 10 cm na kleju Izohan
Styropuk Fundament

—  Styropian przykry¢ folig budowlana czarna
—  Wylozy¢ warstwe dociskowa — gtadz cementowg zbrojong siatkg #4 10x10 cm - gr. 4 cm
—  Wykona¢ dwusktadnikowa hydroizolacje podptytkowa, wzmocniong wtoknami polimerowymi np. Atlas Woder Duo.

—  Klei¢ ptytki gresowe antyposlizgowe (R12), mrozo - i wodoodporne z fugg waska, w kolorze popielatym, z cokolikiem
przy$ciennym dookota

— Do fugowania stosowaé¢ epoksydowa dwusktadnikowg zaprawa fugowa.
—  Obrdbki blacharskie — obrébki wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm. Pod obrébka stosowa¢ podktad z papy.
—  Remont balustrady wykona¢ zgodnie z wytycznymi remontu elewaciji.

(Izolacje wywing¢ 20 cm na $ciany i na balustrady)

Wykona¢ po dwa otwory przelewowe do osadzenia rzygaczy 50x150 na jeden taras.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 30
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W otworach osadzi¢ typowe prostokatne rzygacze z blachy tytan-cynk 50x150 do montazu z membrang bitumiczna.
Kazdy z rzygaczy zabezpieczyé koszem ochronnym ze stali nierdzewne;.

Montaz rzygaczy zgodnie z technologia producenta

N\ @ &)
01
04
\ 4
| owmlm |02
05
07
& A8 =
{01 01. Sciana
i 02. Cokot
03. Podtoga
—_— . 04, Rzygacz
/\ 04 05. Wylewka
08 06. Hydroizolacja
———— 07 07. Strop

08. Kapinoski

Balustrady petne ociepli¢ obustronnie (od zewnatrz 14cm, od wewnatrz 6¢m), tynkowaé od wewnatrz tynkiem mozikowym
biatym.

Zamontowac¢ stalowe pochwyty podnoszace poziom balustrady, ktorych wierzch musi by¢ na poziomie 110 cm od wykoriczonej
posadzki.

Rysunek szczegdtowy nalezy traktowaé jako schemat wykonania balustrady stalowej. Wysokosci stupkow tej balustrady nalezy
kazdorazowo dostosowa¢ do rzeczywistej wysokosci murowanej balustrady. Stupki mocowane do murowanej czesci
balustrady kotwami metalowymi M10/120, podobnie mocowa¢ pochwyt do $cian budynku — w obu przypadkach 2 kotwy na
jedno potaczenie.

Wierzch murowanej balustrady wykonczy¢ nieszkliwionymi, bragzowymi ptytkami klinkierowymi parapetowymi 20x10x1,3 cm

10.12. KOLORYSTYKA ELEWACJI

W niniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje si¢ w oparciu o wzornik firmy Quick Mix HardRock, co nalezy rozumie¢, jako
rozwigzanie przyktadowe. Mozna stosowa¢ dowolny system ETICS z nastepujacych: Quick Mix, Baumit, Kabe Sto Ispo, Bolix,
Ceresit.

Stosowac siloksanowe tynki barwione w masie o uziarnieniu 2,0 mm, 1,0 mm

Kolory na budynku uktada¢ zgodnie z podana paletg kolordw i rysunkowa czescig projekiu.
Oscieza tynkowa¢ w kolorze cieptej bieli

UWAGA!!

Zastosowanie tynkéw innego producenta niz Quick Mix dopuszcza sie pod warunkiem, ze zapewni on (i wyda wiasciwe
gwarancje) na petng zgodno$¢ swoich barw z wzornikiem z niniejszego projektu (komputerowa analiza barw i dobér
pigmentdw oparte na skanerze optycznym).

Nie dopuszcza sie samodzielnego dobierania zamiennikéw z jakiejkolwiek technologii.

Uwaga:

o Zakup wszystkich tynkéw barwionych w masie bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem na docelowej nawierzchni
prébek o wymiarach minimum 50x50 cm dla kazdego koloru. Podstawa zamdwienia jest protokolarny odbidr prébek przez
autora niniejszego opracowania.

o W niniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje sie w oparciu o wzomik firmy Quick Mix (HardRock), co nalezy

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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rozumie¢, jako rozwigzanie przyktadowe. Tynki cienkowarstwowe wykona¢ dowolnymi atestowanymi, dopuszczonymi do
stosowania na terenie Polski tynkami siloksanowymi, o charakterystyce nie gorszej do zaproponowanych.

Nr Kolor
barw Opis zastosowania materiat Wg wzornika QuickMix
y HardRock
BUP 26
1 Cokot Tynk mozaikowy
Ziarno tynku — 1,0-1,6 mm
i i i Umbra 29/35
2 Kolor podstawowy (budynek) Tynk sI|I0ksanowy S|enkowarstwowy barwiony
w masie (,baranek’) Ziarno tynku - 2 mm
i i i Umbra 29/20
3 Kolor podstawowy (przedsionki) Tynk s]Ioksanowy ?enkowarstwowy barwiony
w masie (,baranek’) Ziarno tynku - 2 mm
. Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony Polar 0500
4 Kolor uzupetniajacy — okap . e
w masie ,drobnoziarnisty”) Ziamo tynku — 1 mm
RAL 7034
5 Drzwi Aluminiowe, ciepte
GelbGrau
Pozostate elementy
Stolarka okienna nowa Okna klatki schodowej PCV biate
Stolarka okienna nowa Okna piwniczne PCV RAL 7034
Stolarka okienna nowa Okna przedsionkow drewniane RAL 7034
Nawiewniki scienne We wszystkich nowych oknach chromoniklowane
RAL 7034
Balustrady Malowanie proszkowe
GelbGrau
Parapety zewnetrzne Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm naturalna
Opierzenia Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm naturalna
RAL 7034
Drzwi szafek instalacyjnych na elewacji Farba olejna
GelbGrau
Posadzka tarasow Ptytki gress mrozoodporne jasny popiel
Posadzka przedsionkéw Plytki granitowe jasny popiel
Stopnice, progi Piyty granitowe jasny popiel
Opaska Otoczaki/Polbruk Holland Ciemny popiel

10.13. ZABEZPIECZENIE SCIAN PRZED DEWASTACJA (ANTYGRAFFITI):

Projektuje sie powierzchniowe zabezpieczenie elewacji przed dewastacjq przez natozenie trwatej powtoki (na bazie mikro
woskow) chronigcej Sciany przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami,
tuszem, zanieczyszczonym powietrzem, kwasnymi deszczami i wilgocia.

Zabezpieczeniu podda¢ wszystkie cokoty, Sciany do wysokoSci parapetow okien parteru na elewacji tylnej i czesci elewacjach
bocznych (do przedsionkow)

Preparat uzyty do zabezpieczenia ma spetnia¢ nastepujace warunki:
powloka matowa
zawiera filtr UV,

nie hamuje procesu dyfuzji,
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stanowi jednoczes$nie powtoke konserwujaca, hydrofobizujacy
jest bezbarwny,

tatwo ulega biodegradacji zgodnie z Guideline 302b
zatwierdzony zgodnie z BRO 94

posiada aprobate techniczng ITB, certyfikat jakosciowy ISO 9001: 2000, certyfikat normy $rodowiskowej ISO 14001:1996,
atest PZH,

opatrzony przez producenta 7 letnig gwarancjg trwatosci (ochrona przez okres co najmnigj 7 lat)

Preparat naktada¢ w kilku warstwach na wiasciwie przygotowane podioze zgodnie z instrukcjg producenta, zapewniajac
pokrycie podioza odpowiednig iloscig preparatu. Zuzycie orientacyjne (w zalezno$ci od zalecen producenta preparatu): tynk -
0,25 - 0,30 litra / m2.

10.14. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

10.14.1. OKNA PRZEDSIONKOW

Wymieni¢ dekoracyjne okna przedsinkéw na drewniane dwuszybowe, pieciokomorowe, o wspétczynniku przenikania okna Uw
= 1,10 W/m2K, uchylno-rozwieralne z kwaterami statymi. Szkto bezpieczne. KOLOR RAL 7034

Podziat odtworzy¢ z okien istniejacych.

Do wymiany — 1 szt. okno 0 wymiarach 102x147 cm, 1 szt. 102x136 cm, 1 szt. 221x147 cm, 1 szt. 221x136 cm
Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h, montowane w $lemieniu (po jednym na okno).
Parapety wewnetrzne drewniane.

Parapety zewnetrzne — tytan-cynk 0,7mm

Przed zamowieniem wymiar zdja¢ z natury.

10.14.2. OKNA PIWNICZNE

Wymieni¢ okna piwniczne od podworza na PCV RAL 7034, o wspdtczynniku przenikania ciepta okna Uw = 1,1 W/m2K,
uchylno-rozwieralne, szkto bezpieczne, antywtamaniowe.

Do wymiany - 6 szt. okien piwnicznych (4 szt. - 56x66¢cm i 2 szt. 45x45¢m)
Parapety zewnetrzne — tytan-cynk 0,7 mm
Parapety wewnetrzne — bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku).

Przed zaméwieniem wymiar zdja¢ z natury.

10.14.3. OKNA KLATEK SCHODOWYCH

Wymieni€ okna z komérek na klatkach schodowych od podwérza na PCV biate o0 wspdtczynniku przenikania ciepta okna Uw =
1,1 W/im2K, uchylno-rozwieralne.

Do wymiany - 6 szt. okien piwnicznych (40x77 cm)
Parapety zewnetrzne — tytan-cynk 0,7 mm
Parapety wewnetrzne — bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku).

Przed zaméwieniem wymiar zdjaé z natury.

10.14.4. DRZWI
Drzwi zewnetrzne do przedsionkéw:

Wymieni¢ wtorne drzwi drewniane i PCV (2szt. 90x230 cm) z naswietlem prostym — na aluminiowe ciepte, o tgcznym
wspbtczynniku przenikania ciepta Uw=1,3 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne z przedsionkéw do klatek schodowych:

Wymieni¢ wtérne drzwi drewniane i stalowe (2szt. 90x215 cm) — na aluminiowe ciepte, 0 tacznym wspdtczynniku przenikania
ciepta Uw=1,3 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne na tarasy

Wymieni¢ drzwi drewniane (2szt. 90x215 c¢m) — na aluminiowe ciepte, o tagcznym wspotczynniku przenikania ciepta Uw=1,3

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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W/m2K.

Wszystkie drzwi o nastepujacych cechach:

Skrzydto tloczone z przeszkleniami.

Naswietle drzwi zewn. przeszklone matowym szktem bezpiecznym, state (szkto zespolone, U=1,1 W/m2K).
Do drzwi stosowac 3 zawiasy kulkowe.

Zamontowa¢ samozamykacze.

W drzwiach zewnetrznych do przedsionkéw klamka dostosowang do domofonéw (gatka).

W drzwiach wewnetrznych klamka dwustronna zwykta

W drzwiach na tarasy zamek z kluczem.

Drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznica. Drzwi otwierane do wewnatrz. Drzwi w kolorze RAL 7034.
Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Przed zamowieniem wymiar zdja¢ z natury.

10.14.5. DRZWI GOSPODARCZE

Wymieni¢ drzwi do schowkéw pod przedsionkami. W tym celu usuna¢ istniejace drzwi wraz z zawiasami, uzupemi¢ oScieza
zaprawa, w razie konieczno$ci wymieni¢ luzne cegty, otynkowac¢. O$cieza ociepli¢ jak pozostate.

Zamontowa¢ drzwi stalowe o wspdiczynniku przenikania ciepta Uw=1,3 W/m2K.
Zamontowa¢ 2sz. drzwi stalowych 1 szt. 80x80cm, 1 szt. 80x95cm
Drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznica. Wymiar zdja¢ z natury. Drzwi w kolorze RAL 7034, skrzydta zabezpieczy¢ powtokq
antygrafitti.
10.15. SCHODY
Ze wzgledu na zty stan techniczny schodéw do obu klatek schodowych, nalezy wykonac¢ ich remont odtworzeniowy.
Sku¢ stopnice, podstopnice i posadzke podestu (lastrico wylewane)
Skué tynk z murkéw, zachodni murek rozebra¢ do warstwy stabilnej, wschodni - rozebraé cze$¢ szerszg od czota murka.
Wzmocni¢ odkryta konstrukcje biegdw w systemie naprawczym do betonu PCC.
W razie konieczno$ci, przed utozeniem nowych stopnic wykonaé betonowe nadlewki z betonu B25.
Odtworzy¢ murek zachodni zachowujgc parametry pierwotnego.
Murek wschodniego przedsionka: wezsza, zachowang cze$é¢ murka wydtuzy¢ do lica murka pierwotnego.

Wykonac¢ stopnice z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 3cm z noskiem (ptyty ciagte), podstopnice granitowe polerowane
1,6 ¢cm (granit strzegomski jasnoszary), granit klei¢ cato powierzchniowo zaprawg dedykowang zgodnie z instrukcjg
producenta kleju.

Spoiny wypetni¢ elastyczng, mrozoodporng fugq do granitu w kolorze kamienienia.

Murki otynkowa¢, pokry¢ klejem na siatce (systemowe katowniki aluminiowe z siatka) i wykonczy¢ jak cokot (tynk mozaikowy).
Schody wykonczy¢ obustronnie cokolikami.

Gore murkow wytozy¢ typowymi ptytami granitowymi gr. 4 cm.

Dojscie do schodéw wschodnich uksztattowac tak, zeby poziom dojécia byt spdjny poziomem pierwszego stopnia.
W obu dojéciach do schodéw osadzi¢ wycieraczki stalowe W4 70x50 cm

Schody przedsionka zachodniego:

llos¢ stopni — 6 x 16,3 x 33 cm

Szerokos¢ uzytkowa schodéw — 113 ¢cm

Schody przedsionka wschodniego:

llos¢ stopni — 4 x 15,7 x 32,5 cm

Szerokos¢ uzytkowa schoddw — 125 cm

Przed zamdwieniem wymiary zdja¢ z natury.
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10.16. STALOWE BALUSTRADY SCHODOW | TARASOW

Wykona¢ nowe nadbudowy balustrad schodow i nadstawki podwyzszajace poziom murowanych balustrad taraséw z zacho-
waniem zgodnej z przepisami wysoko$ci od wykoriczonej posadzki 110 cm. Balustrady wykona¢ z rur stalowych malowanych
proszkowo po zabezpieczeniu antykorozyjnym w kolorze RAL 7034.

Balustrady schodéw:

—  Pochwyt - rura stalowa @50 grubosci 2 mm,

—  Stupki - rura stalowa @38 grubo$ci 2,6 mm,

—  Wypetnienie balustrad — pionowe rury stalowe g20 grubosci 2mm,

—  Stupki balustrad schodéw mocowaé¢ od géry do oktadziny granitowej murkéw kotwami M10/150 (stopki 100x100x6mm
spawane do stupkdw, przykryte rozeta maskujaca) 2 kotwy na jeden stupek.

Balustrady tarasow:

—  Pochwyt - rura stalowa @50 grubosci 2 mm,

—  Stupki - rura stalowa @30 grubo$ci 2,6 mm,

—  Wypetnienie balustrad — poziome rury stalowe 20 grubosci 2mm,

Stupki nadstawek balustrad balkonéw mocowa¢ do murowanej balustrady kotwami M10/120 (stopki 100x100x6mm spawane
do stupkdw, przykryte ptytkami parapetowymi) 2 kotwy na jeden stupek

Pochwyty mocowa¢ do $ciany kotwami M10/120 przed ociepleniem — spawa¢ do blachy kotwigcej 100x6/100. 2 kotwy na
jeden pochwyt.

Wszystkie spoiny spawac na petng grubo$¢ cienszego elementu.
Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Do wykonania sa dwie balustrady schodowe i dwie nadstawki balustrad balkonéw.

10.17. DASZKI NAD WEJSCIAMI

Nad kazdym z wej$¢ zamontowa¢ daszek ze stali nierdzewnej przeszklony szktem akrytlowym bezbarwnym gr. 6mm — daszek
Robelit L

Do zamontowania ;

D1 - Robelit Lightline L zintegrowany z listwg o$wietleniowg — 150x95 cm — 2 szt.

10.18. PRZEDSIONKI
Skué tynk ze Scian i sufitow.
Skué lastrico z posadzki i progow.
Usung¢ wszystkie warstwy posadzki az do konstrukcji.

Odkryte czesci belek i Sciggéw stalowych oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Natozy¢ pedzlem 2 warstwy farby ftalowej do
gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 60%.

Sufit i §ciany umyé i odgrzybié

Wykona¢ naprawe peknietych nadprozy drzwi wewnetrznych kotwami krzyzowymi, a pekniecia $cian zewnetrznych obwodowo
pretami z zakotwieniem koricéwek w cianie budynku.

Sufit wykonczy¢ ptytg g-k 12,5 mocowana na nowym ruszcie systemowym.

Sciany tynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym i malowac farba ceramiczng (szorowalng).

Odkryta ptyte konstrukcyjng oczysci¢ i wyréwnaé przecierkg z zaprawy cementowej

Ulozyc folie paroizolacyjng

Utozy¢ twardy styropian Shyntos XPS Prime S30 A=0,030 W/mK gr.3 cm

Utozy¢ folie budowlang pojedynczo

Whytozy¢ warstwe dociskowg — gtadz cementowg zbrojona siatkg #4 10x10 ¢cm - gr. 3,5 cm

Posadzke wykonac¢ z ptytek z granitu szorstkiego 35X35 cm gr. 2cm cokolikiem przySciennym dookota

Klej i fuga mrozoodporna dostosowana do kamienia.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Nowe progi granitowe (gr 2cm) w drzwiach licowac¢ z poziomem ptytek granitowych przedsionkow.
Catos¢ hydrofobowaé.

Wysoko$¢ nowych drzwi dostosowaé do poziomu wykofczonej posadzki.

10.19. ROBOTY BLACHARSKIE | INNE

Opierzenia - wszystkie obrébki na elewacji wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm. Pod obrébki nalezy
zastosowac podkiady z folii budowlanej lub papy.

Parapety - nowe parapety wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych
dokonaé¢ podkucia muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i ociepli¢ styropianem EPS 100-038 gr. 2 c¢m.
Parapety wypusci¢ poza lico ciany ok. 5 cm. Styk potaczenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetdw okiennych taczonych z dwéch i wiecej elementow blachy.

Rury spustowe — po wykonaniu ocieplenia rury spustowe zamontowa¢ ponownie. Dolne odcinki odprowadzajgce deszczowke
na teren wymieni¢ na nowe, z korektg do nowego uksztattowania terenu (opaski). Rynny, pas nad i podrynnowy pozostaje bez
zmian.

Wymieni¢ drzwiczki i ramki szafek instalacyjnych na elewaciji frontowej na nowe stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL
7034.

Inne — na potudniowej $cianie kazdego z przedsionkéw jednoramienny uchwyt ze stali nierdzewnej na flage. Uchwyt do
mocowania na $cianie ocieplonej styropianem.

Pod oknami pomieszczen, w ktdrych sa piece dwufunkcyjne CO (kuchnie, tazienki) zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne z
izolacjg akustyczna i okapem z siatkg p. owadom o przepustowosci 30m3/h

Zamontowa¢ na $cianie frontowej dwie oprawy o$wietleniowe LED (z numerem poses;ji) oraz na naroznikach budynku cztery
lampy nascienne z czujnikami ruchu. Lampy zasili¢ z tablicy gtdwnej budynku.
10.20. OPASKA KAMIENNA:
Wokét budynku wykonaé opaske z otoczakdw o szerokosci 50 cm z obetonowanym obrzezem chodnikowym 8x20x100 cm.
—  Otoczaki ciemnopopielate 3-4 cm - 20 cm
— geowldknina

—  podsypka piaskowa ze spadkiem 5% od budynku - 20 cm

10.21. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Wykona¢ remont utwardzonych nawierzchni wokét budynku.

Uktadajac nawierzchnie na dojéciu do przedsionkow utworzy¢ ptaski teren o diugosci 150 cm (spadek jednostronny od budyn-
ku 2%). Dojscie do schodéw przedsionka wschodniego zniwelowac do poziomu wskazanego na rzucie schodow.

— nawierzchnia z kostki betonowej Holland - 6cm
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
—  podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm stabilizowane; - 10 cm
— warstwa odsaczajgca z pospotki - 15¢cm

11. POZOSTALE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

11.1. OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

Ocieplenie stropu nad mieszkaniami na poddaszu (strop drewniany ze $lepym putapem o fgcznej grubosci 20cm) i nad miesz-
kaniem Ip (podtoga strychu) - Umax=0,15 W/m2K, Uisn=1,41 W/m2K

Powierzchnia do ocieplenia tacznie - 77,63 m2

Przed przystapieniem do termoizolacii catg powierzchnig podtogi strychu nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobéjczym.
- na deskach istniejacej podtogi utozy¢ paroizolacje

- utozy¢ zaimpregnowane przeciw ogniowo i przeciwgrzybicznie legary 5x20 cm (rozstaw co ok. 1m)

- utozy¢ wetne mineraing A=0,031 W/mK gr. 20 cm

- utozyc taty drewniane 4x5 cm co 40 cm

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 36
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- wykona¢ podtoge z ptyt OSB gr. 22 mm

Wsp6tczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,15 W/m2K

11.2. OCIEPLENIE SCIAN BOCZNYCH MIESZKANIA | KLATEK SCHODOWYCH NA PODDASZU

Ocieplenie $cian bocznych mieszkania na poddaszu od strony strychu ($ciana murowana z cegly petnej grubosci 25cm) -
Umax=0,30 W/m2K, Uistn=1,61 W/m2K

Powierzchnia do ocieplenia — 167,58 m2

Do $ciany zamontowa¢ systemowy ruszt metalowy

Osadzi¢ wetne szklang standard np. Super Mata, o wsp6tczynniku przenikania ciepta A = 0,031 W/mK gr. 10 cm
Zamocowac¢ paroizolacje

Wspoétczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,26 W/m2K

11.3. OCIEPLENIE SKOSOW DACHU W MIESZKANIACH NA PODDASZU | NA KLATCE SCHODOWEJ

Ocieplenie skoséw dachu w mieszkania na poddaszu i na klatce schodowej (dach o konstrukcji drewnianej, izolowany
termicznie warstwg wetny mineralnej gr. 12 cm, kryty dachdwka cementowa) - Umax=0,15 W/m2K, Uistn=0,30 W/m2K

Powierzchnia do ocieplenia — 167,58 m2
Projektuje sig izolacje od wewnatrz ptytami Eurothane G gr. 10 cm.

Piyty termoizolacyjne EUROTHANE G to twardy panel z rdzeniem PIR, jednostronnie obtozony ptyta G-K. Pomiedzy warstwa,
poliuretanu i gipsu znajduje sie paroizolacja, skutecznie chronigca catg przegrode przed penetracjg pary wodnej z wnetrza
pomieszczenia. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p dla catego panelu jest powyzej 17000. Nie nastapi wykraplanie pary
wodnej w przegrodzie i wskutek tego jej degradacja. Produkt jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia.

Ptyty mocowa¢ na klej i mechanicznie do krokwi zgodnie z zaleceniami producenta. Podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu, resztek
tapet lub tuszczacych sie farb. Na ptyte nanie$¢ gipsowg zaprawe klejacg na placki fi15 co 40x30cm i obwodowo pasmem
szer. 10 cm.

Po zamontowaniu paneli styki ptyt zabezpieczy¢ tasma fugujaca wklejong miedzy 2 warstwy masy fugujacej. Po wyschnigciu
przeszlifowaé i malowaé ptyty

Piyty g-k zagruntowac i malowacé farbg ceramiczna. Kolor uzgodnié¢ z najemca.

Wspétczynnik przenikania ciepta ocieplonego skosu dachu U=0,126 W/m2K

11.4.INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwg projektowanej izolacji termicznej w rurkach z twardego
PCV o gr. Scianki 5 mm (wg Polskiej Normy PN- 86/E-05003/01). Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami
sztucznymi nalezy wykonywac za pomocg zaciskow probierczych.

Przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek
wykona¢ na cokole budynku. Od ztacza do uziomu uktada¢ przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajace zastosowac
bednarke ocynkowang 30x4mm. Pofgczenie z istniejgcym uziomem otokowym wykonaé przez spawanie. Miejsca spawania
zabezpieczy¢ przed korozja.

Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10
ohm.

Uwagi i zalecenia:
—  cato$¢ prac wykonac zgodnie z PN;
—  prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP;

—  wykonaé pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowe;j.

11.5.ELEMENTY POZOSTALE
Wszystkie kable na elewaciji usuna¢ gdy sg zbedne lub utozyé w bruzdach pod ociepleniem zgodnie z norma branzowa.

Pod oknami pomieszczen, w ktérych sg piece dwufunkcyjne CO (kuchnie) zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne z izolacjg
akustyczng i okapem z siatkg p. owadom o przepustowosci 30m3/h (6 szt.)

Wykona¢ ciecia krzewdw w celu odsuniecia ro$lin od elewacji.

Sugeruje sie usuniecie muru dzielacego podworze.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Charakterystyka budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:
—  budynek mieszkalny trzykondygnacyjny
—  budynek niski
—  kategoria zagrozenia ludzi — ZLIV
—  klasa odpornosci pozarowej — C
Wymagana odporno$¢ ogniowa dla budynku klasy C:
- gtéwna konstrukcja nosna — $ciany wewnetrzne poprzeczne i zewnetrzne — REI 60

Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy atest
nierozprzestrzeniania ognia.

Droga pozarowa — ulica Rudnowska
Elementy projektowanego remontu $cian zewnetrznych nie rozprzestrzeniajg ognia.
Przedmiotowy budynek jest w catosci jedna strefg pozarowa.

Przyjete rozwigzania w zakresie termomodernizacji spetniajg wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

13. ZAGADNIENIA OCHRONY TERMICZNEJ

Parametry techniczne projektowanych elementéw poprawiajg ochrone termiczng budynku:
Sciany zewnetrzne — docieplenie styropianem EPS 70-031- gr. 14 cm
Sciany piwniczne — docieplenie styrodurem XPS 300-035 — gr. 8 cm
Projektowane okna nadziemia - Uw = 1,1 W/m2K

Projektowane okna piwniczne - Uw = 1,1 W/m2K

Projektowane drzwi do klatki schodowej Uw = 1,3 W/m2K
Nieogrzewane poddasze:

Strop pod nieogrzewanym poddaszem U=0,14 W/m2K

Sciana wewnetrzna na poddaszu U=0,26 W/m2K

Sciany zewnetrzne U=0,191 W/m2K

Skosy dachu na poddaszu U=0,126 W/m2K

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na $rodowisko.
Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla $rodowiska.

Transport powstatych odpadéw (elementéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien byé prowadzony
wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U.
Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17, Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki 134 obreb Nosocice, jednostka ewidencyjna Gtogéw Miasto

16. ZGODNOSC Z PLANEM MIESCOWYM

Budynek mieszkalny potozony jest na obszarze objetym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice — Krze-
péw w Glogowie, jedn. 19 MN, zatwierdzonego Uchwata nr XLVI1/382/98 Rady Miejskiej w Gtogowie z dnia 24 marca 1998 .

Niniejszy projekt spetnia wymogi ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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17. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJA

Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel.601-28-70-40

Charakterystyka przegréd budowlanych
Sciany zewnetrzne ($ciany nadziemia) 1,41 W/(m 2¢K)
Sciany zewnetrzne (§ciany piwnic) 1,15 W/(m 2eK)
Sciany wewnetrzne (poddasze) 1,61 W/(m 2eK)
Sciany wewnetrzne (klatka schodowa) 1,61 W/(m 2¢K)
Dach 0,30 W/(m 2eK)
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 1,41 W/(m 2¢K)
Strop nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (nad piwnicg) 1,65 W/(m 2eK)
Strop zewnetrzny (nad przedsionkiem) 1,97 W/(m 2=K)
Okna (cze$¢ mieszkalna) 1,60 W/(m 2eK)
Okna (czesci wspolne) 2,60 W/(m 2¢K)
Drzwi (czesci wspolne) 2,60 W/(m 2eK)
Charakterystyka systemu grzewczego

Kotly na paliwo state (wegiel kamienny) — 70%
Wytwarzanie Ogrzewanie elektryczne (energia elektryczna) — 10% MHg = 0,830

Ogrzewanie piecowe (wegiel kamienny) — 20%

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego

w ogrzewanym budynku — 70%
Przesytanie ciepta Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie Nud = 0,860

elektryczne) — 10%

Zrodto ciepta w pomieszczeniu (piec kaflowy) —20%

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego gﬁgmﬁ? ieI_eZtorZ::zn s M = 0,850

Ogrzewanie piecowe — 20%
Akumulacje ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta NHs = 1,000
tc;;iz:gzewania wasTeae Liczba dni: 7 dni w, = 1,000
:;i:;my WiOgIZERWANIL W OKTSSle Liczba godzin: 8 godzin Wy = 0,950
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Ny o = Ny gNH.dNH,eMH,s = 0,607
Charakterystyka systemu cieptej wody uzytkowej
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny NMwg = 0,960
Przesyt cieptej wody :1?23;::»;;::9 wody dla grupy poboru w jednym lokalu Tiwa = 0,800
Regulacja i wykorzystanie Nwe = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnik c.w.u. w systemie Nw,s = 0,850
Sprawnos¢ catkowita systemu C.W.U. Ty 1ot = Nw,g w.d Nw,s Nw,e = 0,653
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Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto QH nd

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 369,4. m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi it 71 ng
Pojemnosc¢ ciepina budynku Cn 60952650 J/IK
Stata czasowa budynku T 275 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta WH.lim 14| -
- aH 2’8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy o4 , KWh/m-c
Miesigc | ] 1 v Vv Vi v v X X X[ Xu
Srednia temperatura 04 |-43|-02|68 [127]171]|163|170|134| 83 | 49 | 1.4
zewnetrzna e, °C
Liczba godzin w miesigcut,, h| 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepia przez
BN 8246 | 8872 | B165 | 5164 | 2951 | 1134 | 1496 | 1213 | 2582 | 4729 | 5907 | 7519
Qp=107H,*(6-6,)*t,
kKWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
g;ﬁgﬁ:ﬂﬁnﬁs‘""“’m' 1412 | 1275 | 1412 | 1366 | 1412 | 1366 | 1412 | 1412| 1366 | 1412 | 1366 | 1412
Quy=10H,,2(8.8,)*t, 38 |,70| 38| 82| 38| 82| 38| 38| 82| 38| 82 | ,38
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez 1014
przenikanie Qy 1,=Qu +Qu | 9658 8 9578 | 6530 | 4363 | 2501 | 2908 | 2625 | 3949 | 6142 | 7274 | 8931
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Q. 409 | 641 | 1123 | 1600 | 2240 | 2383 | 2470 | 2148 | 1323 | 770 | 465 | 384
kWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Q;=q,,*10 %At 1951|1763 | 1951 | 1888 | 1951 | 1888 | 1951 | 1951 | 1888 | 1951 | 1888 | 1951
kWh/m-c
Wiagigczns zyskl tlepia 2360 | 2404 | 3075 | 3488 | 4191 | 4272 | 4421 | 4099 | 3211 | 2721 | 2353 | 2336
QH,W=QSOI+Qim kWh/m-c
Y1=Qu 9o/ Qi e 0.25| 0,24 | 0,33 060 | 1,25|332|261|298|1,10| 051 0,35 0,27
Y1 0,25 | 0,25 0,29 | 0,46 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,43 | 0,31 | 0,26
TH2 0,26 | 0,29 | 0,46 | 0,93 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,80 | 0,43 | 0,31
fum 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania
2yskow ciepta, 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,89 | 0,65 | 0,29 | 0,37 | 0,32 | 0,70 | 0,92 | 0,97 | 0,98
Miesieczne za i
n;°:;§gigoﬂfjfgxﬁa"'e 7015 | 7676 | 6265 | 2737 | 614, | 30,1 | 70,6 | 41,8 | 664, | 2847 | 4417 | 6223
Migr® Qe o KWH/M-C 34 | 60 | 00 | 49 | 22 3 8 0 47 | 46 | 42 | 56

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy =Z(Qp na0):

KWhrok 38604,2

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel.601-28-70-40
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Sezonowe zapotrzebowanie na ciepta wode Qw nd

Cieplo wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, py 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 8y, 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A, 369,41 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,60 dm?/(m2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy .4 10169,23 KWh/rok

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJA

Charakterystyka przegréd budowlanych
Sciany zewnetrzne (§ciany nadziemia) 0,19 W/(m 2eK)
Sciany zewnetrzne ($ciany piwnic) 0.32 W/(m 2eK)
Sciany wewnetrzne (poddasze) 0.26 W/(m 2eK)
Sciany wewnetrzne (klatka schodowa) 1,61 W/(m 2eK)
Dach 0,13 Wi/(m 2eK)
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,14 W/(m 2eK)
Strop nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (nad piwnica) 1,65 W/(m 2eK)
Strop zewnetrzny (nad przedsionkiem) 1,97 W/(m 2eK)
Okna (czes¢ mieszkalna) 1,60 W/(m 2eK)
Okna (czesci wspolne) 1,10 W/(m 2¢K)
Drzwi (czesci wspoline) 1,30 W/(m 2eK)
Charakterystyka systemu grzewczego
Kotty na paliwo state (wegiel kamienny) — 70%
Wytwarzanie Ogrzewanie elektryczne (energia elektryczna) — 10% Nhg = 0,830
Ogrzewanie piecowe (wegiel kamienny) — 20%
C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku — 70%
Przesytanie ciepta Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie MHe = 0,860
elektryczne) -~ 10%
Zrédto ciepta w pomieszczeniu (piec kaflowy) — 20%
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego gﬁ:ﬁﬁ?'erez:) r‘;::zn 0 —10% NHe = 0,850
Ogrzewanie piecowe - 20%
Akumulacje ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta NHs = 1,000
8;?:: rc:igglrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni W, = 1,000
::;;eyrwy wiogrzawaniu w olresio Liczba godzin: 8 godzin Wy = 0,950
Sprawnos$c catkowita systemu grzewczego Ny ot = Ny gNiaNielHs = 0,607
HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 41
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Charakterystyka systemu cieple] wody uzytkowej

Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny Tiw,g = 0,960
sy Podgrzewanie wody dla grupy poboru w jednym lokalu _

Przesyl ciepte] wody mieszkalnym Mg = 0,800

Regulacja i wykorzystanie Mw,e = 1,000

Akumulacja ciepta Zasobnik c.w.u. w systemie Nw.s = 0,850

Sprawnosc catkowita systemu WL My o = Mg Twa Thws Nwe = 0,653

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepio QY nd

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,00, °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 369,4| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami wewnetrznymi Qint F A W:m

Pojemnosc ciepina budynku Cn 60952650 | J/K

Stata czasowa budynku T 509 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Ve liem ;2] ==

- ay 44| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy o4, KWh/m-c

Miesigc | I 1] v \" VEETRETRE X Xl X

Srednia temperatura 04 |-43|-02| 68 |127|17.1]163[170[134| 83 | 49 | 14

zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcut,, h| 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

Miesigczna strata ciepta przez

il 5046 | 5429 | 4997 | 3160 | 1806 | 694 | 915 | 742 | 1580 | 2894 | 3615 | 4601

QH.V\=1 0'3.H(,'(9.“6°)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

g;‘;g:bgzms"efam' 1111 [1003 [ 1111 1075 | 1111|1075 | 1111 | 1111 | 1075 | 1111 | 1075 | 1111

Quuy=103H, (6,0, )t 38 |83, 38| 53| 38| 53|38 | 38| 53| 38| 653 | ,38

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qy =Qu+Qy,, | 6158 | 6433 | 6108 | 4236 | 2917 | 1770 | 2027 | 1854 | 2656 | 4006 | 4690 | 5713

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Q.. 409 | 641 | 1123|1600 | 2240 | 2383 | 2470 | 2148 | 1323 | 770 | 465 | 384

kKWh/m-c

Miesigczne wewnetrzne zyski

ciepta Q,,=q,*10*Ast 1951 | 1763 | 1951 | 1888 | 1951 | 1888 | 1951 | 1951 | 1888 | 1951 | 1888 | 1951

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi gr=Qao +Q,, KWh/m-c 2360 | 2404 | 3075 | 3488 | 4191 | 4272 | 4421 | 4099 | 3211 | 2721 | 2353 2336—

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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V= Qu o/ Que — I 0,47 ‘ 0,44 | 0,62 1,10 | 2,32 | 6,15 | 4,83 | 5,52 | 2,03 | 0,94 ‘ 0,65 | 0,51
_— - 0,46 | 0.46 | 0,53 | 0.86 | 1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,80 | 0,58 0,49w
TH2 0,49 | 0,53 | 0,86 | 1,71 ‘ 424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 1,49 ' 0,80 0,58<‘
‘me 7 1,00 | 1,00 i.OO | 0,60 | 0,00 0.004 0,00 . 0,00 '70.00 0,76 | 1,00 71,00 :
gzgngggm kzrzysm”ia 098 | 098 | 0.95 ’ 077 | 042|016 | 021 018 | 048 | 084 | 0,94 | 07
8 onordis Guoar G- |2731 3063|2073 466, | 256 | . [ 75 0,39 | 263 | €11, | 1399 | 2325
| M grCl g KWH/M-C st e [fpe ™ B S | i [
r Roczne zapotrzebowanie né e.nergie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy =2(Qy nd.n). 12734.7
kKWh/rok |
‘ Sezonowe zapotrzebowanie na ciepta wode Qw nd 7

Ciepto wiasciwe wody, ¢,, B 7 4,19 | kJ/(kgeK)
‘ Gestosc v?ody. Pw 1000 kg/m3
‘ Temperatura cieptej wody, 8,y i 55 °C
Temperatura zimnej wody, 64 10 °C B
Wsp&ézynrﬁk korekc;jny, kg 7 0,90

Powiérzchnia o regulowanej temperaturze, A 369,41 m?2
Jednost;ow; dobowe zuzycie cieptej wody, Vy N 1,60 dm?/(m?edzien) ‘
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nq 10169,725 kWh/rok

18. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich zmian,
ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Wszelkie zmiany przy realizacji uzgodnic¢ z autorem projektu.

19. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwo$ci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne
zaproponowane przez wykonawce rob6t powinny byé uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegoinych branz,
zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym ogélnym oraz powinny posiada¢ parametry réwne badz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu ociepler musi posiada¢ atest PZH oraz Aprobate Techniczna ITB na produkty bedace jego
sktadowymi. Wymagana odporno$¢ warstwy wyprawy elewacji / powtoka malarska / na zagrozenia porazenia biologicznego -
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.

W trakcie inwentaryzacji budynku w okresie zimowym nie stwierdzono gniazdowania ptakéw. Przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokona¢ przegladu budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych
miejsc legowych ptactwa oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych termomodernizacja. W przypadku stwierdzenia
siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony.

Ocieplenie budynku zmienia charakterystyke ciepino-wilgotno$ciowg pomieszczen. Nalezy zwrdci¢ uwage mieszkaricom na
state rozszczelnienie plastikowej stolarki okiennej mieszkan, piwnic i klatki schodowej, gdyz w przeciwnym wypadku moze
nastepowaé zwiekszenie wilgotnoSci w pomieszczeniach, co w skrajnych wypadkach moze doprowadzi¢ do pojawienia sig
ognisk grzybowych w pomieszczeniach.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel.601-28-70-40
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20. SCHEMAT IDEOLOGICZNY PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA

— EPS/XPS

PIR NA SCIANIE
PIR NA SKOSACH

—— WELNA

% WEENA NA PODEODZE

WELNA NA SCIANIE (W WIDOKU)

- PRZESTRZEN OGRZEWANA
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strop nad mieszkaniami poddasza i klatka schodowa
skosy klatek schodowych PIR 60,39 m2

tacznie 47m2 [a F [:'

ikosy w mieszkaniach (PIR)

\

\
b

|
T

3

/_ 7_
A migszkanie nieszkanie] ?'l 3

Iﬁ r = l/‘

Sciana ~ 1 |
sklatkasch/strych = 7
4,27 m2 /

/
II / |
podioga strychu B _ ;

12,3 m2

16,74 m2 | 11 ] 55
$ciana sklatkasch/strych / Ii [N = /
skosy w mieszkaniach (PIR)

przekroj 1-1

PODDASZE
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przekréj 2-2

przekroj 3-3

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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$ciana mieszkanie/strych

strop nad mieszkaniami poddasza i klatka schodow:
60,89 m2

przekréj 4-4
—— EPSIXPS

PIR NA SCIANIE
PIR NA SKOSACH

e WEENA

WELNA NA PODLODZE

WELNA NA SCIANIE (W WIDOKU)

- PRZESTRZEN OGRZEWANA

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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21. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

21.1.STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO
67-200 Gtogdw ul. Rudnowska 95

Nazwa i adres inwestora

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Rudnowska 95 w
Gtogowie

67-200 Gtogdw, ul. Rudnowska 95

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporza-
dzajacego informacje

Anna Horwat
HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel.601-28-70-40
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21.2.CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane-
go oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow;

Remont elewaciji,
Remont stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

Remont schodow zewnetrznych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Przedmiotowy budynek wielorodzinny

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi;

State elementy zagospodarowania terenu nie wystepujg. Tymczaso-
wym elementem zagospodarowania placu budowy stwarzajacym za-
grozenie bedg rusztowania (zabezpieczenie prac przy remoncie ele-
wacji). Rusztowania wymagac¢ bedg wygrodzenia terenu, osiatkowania
i zadaszenia nad pozostawionym dla pieszych odcinkiem chodnika o
szer.2,0m

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

Prace na wysoko$ci stanowigce zagrozenie dla pracownikéw, miesz-
kancoéw i pieszych.

Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robdt

Strefa rusztowan musi by¢ wygrodzona, oznakowana i o$wietlona
(oznakowanie i o$wietlenie przeszkodowe musi by¢ uzgodnione z za-
rzadca i wlascicielem terenu). Zajecie czesci chodnika uzgodni¢ z wia-
$cicielem nieruchomosci i zarzadcg drogi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi

Zakres stosowanych materiatow nie stanowi zagrozen chemicznych w
trakcie robot. Odpady poremontowe przekaza¢ na utylizacji MPO. Pro-
tokoty utylizacji zachowa¢ w dokumentacji budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Daszki i siatki zabezpieczajace oraz wygrodzenie placu budowy.
Oznakowanie i oS$wietlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

Nalezy opracowac ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

Zalecenia ogdlne

Kierownik budowy musi opracowaé ,Plan Bezpieczefstwa i Ochrony
Zdrowia” oraz okresli¢ warunki prowadzenia robét. Plan BIOZ uzgodnie
z Rzeczoznawcg BHP

Opracowanie:

arch. Anna Horwat
31-03-2020 .
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