BALUSTRADY TARASOW

- tynk mozaikowy biaty 1-16mm
- styrodur XPS 30 - 6cm
- balustrada murowana

OSCIEZA | NADPROZA - ocieplenie ETICS
styropianem EPS 100-038 gr 3cm, tynk siloksanowy
barwiony w masie, drobnoziarnisty (1mm)

SCIANY - ocieplenie ETICS styropianem EPS
70-031 gr.14cm, tynk siloksanowy barwiony w
masie, baranek, uziarnienie 2mm

KOLOR NR 2 - QuickMix 29/35
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XPS 300-035

- hydroizolacja do spodu taw + styrodur

(gr.8 cm + folia kubetkowa)

OZNACZENIA DOCIEPLENIA

+6, +8, +74

grubo$c¢ styropianu

ocieplenie osciezy i nadprozy

(3cm)

ocieplena

$ciana

300-035 gr. 8 cm, tynk mozaikowy 1-1,6mm
KOLOR NR 1 - QuickMix 26

REMONT W OBREBIE STOLARKI:

op1, op2, 01, 02,03, 04 - nowa stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki

RAL 7034
D1,D2  nowe drzwi (aluminium ciepte) RAL 7034

D3,D4  nowe drzwi do schowkdw (stalowe) RAL 7034

1,5 cm, murki boczne - tynk mozaikowy, balustrada stalowa

malowana proszkowo RAL 7034

ELEWACJA FRONTOWA (POLUDNIOWA)
PROJEKT REMONTU | DOCIEPLENIA

DOBOR BARW - wzornik QuickMix HardRock

cokot - tynk mozaikowy 1-1,6mm - BUP 26
kolor gtéwny elewacji - Umbra 29/35

kolor przedsionkéw - Umbra 29/20

okap - Polar 0500

RAL 7034 Gelbgrau
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koficowki pretow ! wzmochienie kotwami kotwami CemTie co ok 30cm i
i CemTie 8mm (doczolowo) ~ 8mm (krzyzowo) o — . wyprowadzic na
SVS;dUZrIZCeW otworach dlugot: kotew zmienna wzmocnienie $ciany podwojnymi pretami przylegta ciane

OZNACZENIE WZMOCNIEN SCIAN

~

e

OZNACZENIA

wzmocnienie nadprozy kotwami CemTie 8mm
krzyzowo

kotwy CemTie 8mm

zszywanie §cian podwojnymi pretami systemowymi -~~~
@6 mm Helifix

zszywanie $cian pojedynczymi pretami systemowymi @8 Helifix
koricowki belek wprowadzone do otworéw w murze

zagiecie pretdw i wyprowadzenie na prostopadta
$ciane

skretnymi 6mm np.Helifix co 30-50 cm

ELEWACJA FRONTOWA (POLUDNIOWA)
PROJEKT WZMOCNIEN

elementy nowowprojektowane

ocieplena $ciana

poziom antygraffiti

poziom tynku pancernego

(podwajna siatka)
oznaczenie koloru

rysy i pekniecia muru

przemurowania

UWAGA - stosowat pefny system wzmocnier i standardy napraw
wybranego dostawcy technologii wzmocnien muréw z cegty penej
pretami skretnymi ze stali nierdzewnej

UWAGA - stosowac petny system docieplenia wybranego producenta
systemu ETICS. Miejsca trudne (m.inn. strefa cokotowa, parapety,
oscieza itp.) wykonywac wg. szczegotowych zalecen producenta

OPIS ROBOT

BUDYNEK OCIEPLONY W TECHNOLOGII ETICS NA BAZIE STYROPIANU
SAMOGASNACEGO EPS 70-031 gr. 14 cm

SCIANY - EPS 70-031 gr. 14 CM, TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE 2,0 MM
BARANEK - QUICK-MIX UMBRA 29/35 | 29/20

PARTER - TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA) WYPRAWA SILOKSANOWA 2,0 MM
+ ANTYGRAFFITI

COKOL BUDYNKU - XPS 300-035 gr. 8 CM + TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA) +
TYNK MOZAIKOWY QUICK-MIX 26 1,0-1,6 MM + ANTYGRAFITT

OPIERZENIA BLACHA TYTAN-CYNK. 0,7MM

SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - STYRODUR XPS 300-035 8 CM+FOLIA
KUBELKOWA,

OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3 cm, TYNK SILOKSANOWY
BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR POLAR 0500 QUICK-MIX

OKAP - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 6 cm, TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE,
DROBNOZIARNISTY, KOLOR POLAR 0500 QUICK-MIX

NOWE OKNA (RAL 7034)

NOWE DRZWI ALUMINIOWE | STALOWE KOLOR RAL 7034

REMONT SCHODOW (STOPNICE GRANITOWE, BALUSTRADA STALOWA MALOWANA
PROSZKOWO)

PARAPETY - TYTAN-CYNK 0,7MM

SKUCIE TYNKU - ELEWACJA TYLNA | BOCZNE-100% , FRONTOWA - 50%

WYKONAC WZMOCNIENIA PEKNIEC SCIAN ZEWNETRZNYCH - PRETAMI SKRETNYMI
HELIFIX 6MM, 8MM, KOTWAMI CIEM-TIE 8MM

WYKONAC IZOLACJE PIONOWA SCIAN PIWNICZNYCH

WYKONAC IZOLACJE POZIOMA OD ZEWNATRZ W POZIOMIE POSADZKI PIWNIC
SCIANY ZABEAPIECZYC ANTYGRAFFITI

WYMIENIC DRZWICZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH RAL 7034

ZAMONTOWAC 2 WANDALOODPORNE OPRAWY OSWIETL. Z NUMEREM POSESJI
ZAMONTOWAC 2 UCHWYTY NA FLAGE.

USUNAC WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIAC, CZYNNE UKRYC
POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMA BRANZOWA
ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ UMIESCIC POD WARSTWA
PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W RURKACH Z TWARDEGO PCV O GR.
SCIANKI 5 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN- 86/E-05003/01).

WYKONAC OPASKE SZER 50 CM Z OBETONOWANYM OBRZEZEM CHODNIKOWYM
(WYPELNIENIE Z OTOCZAKOW 3-4 CM ) Z ZACHOWANIEM 5%SPADKU OD BUDYNKU
WYREMONTOWAC NAWIERZCHNIE UTWARDZONE i DOJSCIA DO BUDYNKU
POLBRUKIEM HOLLAND NA PODSYPCE

ROZWAZYC ZMODERNIZOWANIE ISTNIEJACEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEI (NP.
DOBUDOWA PIONOW KOMINOWYCH, MONTAZ DEFLEKTOROW) W CELU USUNIECIA
ZE SCIAN ELEMENTOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | SPALINOWEJ
ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI PODOKIENNE W POMIESZCZENIACH Z PIECAMI
DWUFUNKCYJINYMI

NAD DRZWIAMI ZAMONTOWAC DASZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ PRZESZKLONE
BEZBARWNYM SZKtEM AKRYLOWYM 6MM

OCIEPLIC STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA MIESZKALNA WELNA MIN. 20 CM
OCIEPLIC SKOSY POLACI DACHOWEJ W MIESZKANIACH | NA KLATKACH
SCHODOWYCH PLYTAMI TERMOIZOLACYJINYMI PIR 10CM

OCIEPLIC STROP NAD PRZEDSIONKIEM WELNA MIN. 10 CM

PODWYZSZYC BALUSTRADE TARASOW DO POZIOMU 110 CM OD POSADZKI
WYREMONTOWAC PRZEDSIONKI (POSADZKA, SCIANY, SUFITY)

HORWAT
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