
Województwo: dolnośląskiePowiat: głogowskiJednostka ewidencyjna: GŁOGÓW - miastoObręb: NosociceWyrys z mapySkala 1:500118068157610557649625390363327366105510095zkzkpiwica390100zkzkco 30-50 cmco 30-50 cmco 30-50 cmco 30-50 cmw osi ścian1180681576105576496253901055100zkzkELEWACJA POŁUDNIOWAELEWACJA WSCHODNIAELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA ZACHODNIAistniejące ruryspustowe poociepleniuzamontowaćponownieŚCIANY PIWNICZNEnad terenem - hydroizolacja + styrodur XPS 300-035 gr.8 cm +tynk mozaikowy 1,0-1,6mmw gruncie - hydroizolacja do spodu ław + styrodur XPS300-035 (gr.8 cm + folia kubełkowa)+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+8+8+8+8+8+8+8+8+8+6ŚCIANY - ocieplenie ETICS styropianemEPS 70-031 gr.14cm, tynk siloksanowybarwiony w masie, baranek, uziarnienie2mmKOLOR NR 2 - QuickMix 29/35  budynek,KOLOR NR 3 - QuickMix 29/20  przedsionki,+6wzmocnieniekotwami CemTie8mm (krzyżowo)wzmocnieniekotwami CemTie8mm (doczołowo)w osi ściankońcówki prętówosadzić w otworachw murzewzmocnieniekotwami CemTie8mm (krzyżowo)wzmocnienie pionoweco ok 30cmwzmocnieniekotwami CemTie8mm (doczołowo)końcówki prętówosadzić w otworachw murzewzmocnienie kotwamiCemTie 8mm (doczołowo)długoć kotew zmiennad1d1ELEWACJA POŁUDNIOWAELEWACJA WSCHODNIAELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA ZACHODNIAŚCIANY - ocieplenie ETICS styropianem EPS70-031 gr.14cm, tynk siloksanowy barwiony wmasie, baranek, uziarnienie 2mmKOLOR NR 2 - QuickMix 29/35OŚCIEŻA I NADPROŻA - ocieplenie ETICSstyropianem EPS 100-038 gr 3cm, tynk siloksanowybarwiony w masie, drobnoziarnisty (1mm)posadzka piwnicposadzka piwnicposadzka piwnicposadzka piwnicpoziom antygraffitipoziom podwójnejsiatkipoziom antygraffitipoziom podwójnej siatkipoziom podwójnejsiatkipoziom podwójnej siatki2222111111112333334444+6+6+6+6+6551istniejące ruryspustowe po ociepleniuzamontować ponownie5nowe oknaprzedsionkównowe oknaprzedsionkównowe drzwischowkanowe drzwido schowkanowe oknaprzedsionkównowe okna przedsionkówCOKÓŁ - ocieplenie ETICS styrodurem XPS300-035 gr. 8 cm, tynk mozaikowy 1-1,6mmKOLOR NR 1 - QuickMix 26d1d1ŚCIANY PIWNICZNE w gruncie- hydroizolacja do spodu ław + styrodurXPS 300-035 (gr.8 cm + folia kubełkowa)poziom wtórnejizolacji poziomejpoziom wtórnejizolacji poziomejpoziom wtórnejizolacji poziomejczęść niepodpiwniczonaczęśćniepodpiwniczonanowe okładziny schodów - stopnice z granitupłomieniowanego gr 3cm z noskiem, podstopnice z granitu1,5 cm, murki boczne - tynk mozaikowy, balustrada stalowamalowana proszkowo RAL 7034nowe oknapiwnicznenowe okna przestrzeniklatki schodowejmurek do usunięcianowe kratki went.stal nierdzewnaOKAP OCIEPLENIE EPS 100-038 6cm+tynk siloksanowy drobnoziarnisty (1mm)KOLOR NR 4 - ciepła biel 0500ŚCIANY - ocieplenie ETICS styropianem EPS70-031 gr.14cm, tynk siloksanowy barwiony wmasie, baranek, uziarnienie 2mmKOLOR NR 2 - QuickMix 29/35OŚCIEŻA I NADPROŻA - ocieplenie ETICSstyropianem EPS 100-038 gr 3cm, tynk siloksanowybarwiony w masie, drobnoziarnisty (1mm)ŚCIANY PRZEDSIONKÓW - ocieplenie ETICSstyropianem EPS 70-031 gr.14cm, tynk siloksanowybarwiony w masie, baranek, uziarnienie 2mmKOLOR NR 3 - QuickMix 29/20BALUSTRADY TARASÓW- tynk mozaikowy biały 1-16mm- styrodur XPS 30 - 6cm- balustrada murowana- styropian EPS 70-031 - 14 cm- tynk siloksanowy barwiony w masie,baranek, uziarnienie 2mm KOLORNR 3 - QuickMix 29/20BALUSTRADY TARASÓW- tynk mozaikowy biały 1-16mm- styrodur XPS 30 - 6cm- balustrada murowana- styropian EPS 70-031 - 14 cm- tynk siloksanowy barwiony w masie,baranek, uziarnienie 2mm KOLORNR 3 - QuickMix 29/20BALUSTRADY TARASÓW- tynk mozaikowy biały 1-16mm- styrodur XPS 30 - 6cm- balustrada murowana- styropian EPS 70-031 - 14 cm- tynk siloksanowy barwiony w masie,baranek, uziarnienie 2mm KOLORNR 3 - QuickMix 29/20nowe okładziny schodów - stopnice z granitupłomieniowanego gr 3cm z noskiem, podstopnice z granitu1,5 cm, murki boczne - tynk mozaikowy, balustrada stalowamalowana proszkowo RAL 7034część niepodpiwniczona555555ŚCIANY PIWNICZNEnad terenem - hydroizolacja + styrodur XPS 300-035 gr.8 cm +tynk mozaikowy 1,0-1,6mmw gruncie - hydroizolacja do spodu ław + styrodur XPS300-035 (gr.8 cm + folia kubełkowa)ŚCIANY - ocieplenie ETICS styropianemEPS 70-031 gr.14cm, tynk siloksanowybarwiony w masie, baranek, uziarnienie2mmKOLOR NR 2 - QuickMix 29/35  budynek,KOLOR NR 3 - QuickMix 29/20  przedsionki,+14+14ŚCIANY PIWNICZNEnad terenem - hydroizolacja + styrodur XPS 300-035 gr.8 cm +tynk mozaikowy 1,0-1,6mmw gruncie - hydroizolacja do spodu ław + styrodur XPS300-035 (gr.8 cm + folia kubełkowa)ŚCIANY - ocieplenie ETICS styropianemEPS 70-031 gr.14cm, tynk siloksanowybarwiony w masie, baranek, uziarnienie2mmKOLOR NR 2 - QuickMix 29/35  budynek,KOLOR NR 3 - QuickMix 29/20  przedsionki,poziom wtórnejizolacji poziomejnowe okna przestrzeniklatki schodowejczęśćniepodpiwniczonaczęść niepodpiwniczonaczęść niepodpiwniczonaczęść niepodpiwniczona+14+2+14+2+14+2+14+2+14+2poziom antygraffitiD1D1D2D2op1D3D4op1op2op2op2op2o1o2o3o4o5o5o5o5o5o5wzmocnienie ściany podwójnymi prętamiskrętnymi 6mm np.Helifix co 30-50 cmwzmocnienie ściany prętami skrętnyminp.Helifix co ok.25 cmwzmocnieniekotwami CemTie8mm (doczołowo)końcówki prętówosadzić w otworachw murzewzmocnienie ściany prętami skrętnyminp.Helifix co ok.25 cmwzmocnienie ścianyprętami skrętnymi Ø8mm np.Helifix cook.25 cmwzmocnienie ścianyprętami 2xØ6 i Ø 8mmnp.Helifix co ok.30-50cmpręty cook.30-50cmwzmocnienie ścianyprętami 2xØ6 i Ø 8mmnp.Helifix co ok.30-50 cmkońcówki prętówosadzić w otworachw murzekońcówki prętówosadzić w ościeżulistwa startowadaszek Robelit L4444444+14+2OZNACZENIE NA RYSUNKUPRODUCENT ZESTAWIENIE OKIENSCHEMATZEWNĘTRZNEWYMIARY OŚCIEŻNICYSHKONDYGNACJAILOŚĆUWAGIMATERIAŁŁĄCZNY WSP.PRZENIKANIACIEPŁA [W/m2K]LOKALIZACJA4545piwnica2PCV1,156662211361drewniane1,110213611,1STOLARKA OKIENNA·nowe drzwi wykonane z aluminium w wersji "ciepłej"·naświetle uchylne, skrzydła przeszklone·szklenie naświetli i skrzydeł typu FLOAT pakiet trzyszybowykomory wypełnione argonem·szkło bezpieczne, matowe·kolor - RAL 7034, ciepła ramka w kolorze drzwi·zamontować samozamykacze, stopkę.·w drzwiach zewnętrznych do przedsionków klamkadostosowaną do domofonów (gałka, elektrozamek).·w drzwiach wewnętrznych klamka dwustronna zwykła·w drzwiach na tarasy zamek z kluczem.·drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą·stosować zawiasy kulkowe·Trzy punkty mocowania·drzwi otwierane do wewnątrz·wymiar zdjąć z naturyŚLUSARKA DRZWIOWAOKNO PIWNICZNEelewacje boczne·okno wykonane z PCV·szklenie typu FLOAT podwójne zespolonewypełnione argonem·współczynnik przenikania ciepła 1,1W/m2K·bez parapetów wewnętrznych·parapet zewnętrzny blacha tytan-cynk 0,7 mm·kolor RAL7034·szkło antywłamaniowe, bezpieczne·okno rozwieralno-uchylneop1op2o1o2OKNO PRZEDSIONKAZACHODNIEGOOKNO PRZEDSIONKAZACHODNIEGOParterParter·okno wykonane z drewna klejonego·dwuszybowe, pięciokomorowe·szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem·parapet wewnętrzny drewniany·parapet zewnętrzny blacha tytan-cynk 0,7mm·kolor RAL 7034·okna rozwieralno-uchylne i uchylne, z kwaterami stałymi·szkło bezpieczne·okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane·ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCE PODZIAŁY KWATERna zamówieniena zamówieniena zamówieniena zamówieniePrzekrój A-ARzutAA6x21x26+1,24-0,02pow. 0,88m²4±0,0012457531861234568Widok7X17,5x28123458554101691011121211111110,001,235X1,57x29,56X1,63x29,8711*2*3*9*6671,230,006X1,63x29,822114711,1o3OKNO PRZEDSIONKAWSCHODNIEGOParterna zamówienie10214711,1o4OKNO PRZEDSIONKAWSCHODNNIEGOParterna zamówienie40776PCV1,1o5OKNO KLATEK SCHOD.elewacja podwórzowaParter/1p.na zamówienie90230 (200+23)parter2 (prawe i lewe)aluminium1,3DRZWI ZEWNĘTRZNEelew.frontowa i podwórz.90215parter/Ip.aluminium1,3DRZWI WEWNĘTRZNEI DRZWI NA TARASY8080parter1stalowe1,3DRZWI DO SCHOWKAprzedsionek zachodni8095parter1stalowe1,3OKNO PIWNICZNEelewacja podwórzowadrewnianedrewnianedrewniane·okna wykonane z PCV·szklenie typu FLOATpodwójne zespolonewypełnione argonem·współczynnik przenikaniaciepła 1,1W/m2K·bez parapetówwewnętrznych·parapet zewnętrzny blachatytan-cynk 0,7 mm·kolor biały·okno rozwieralno-uchylneDRZWI DO SCHOWKAprzedsionek wschodni4 (2 prawe i 2 lewe)·nowe drzwi stalowe·skrzydło pełne, tłoczone·kolor - RAL 7034,·Zamontoać zamek z kluczem.·drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą·stosować zawiasy kulkowe·dwa punkty mocowania·drzwi otwierane do wewnątrz·wymiar zdjąć z naturyD2D1D3D4na zamówieniena zamówieniena zamówieniena zamówienieistniejące ruryspustowe poociepleniuzamontowaćponownieistniejące ruryspustowe poociepleniuzamontowaćponownieD2D2wewn.wewn.długość min. 50cmod pęknięciarozstaw 30-50 cmkońcówki pretów zagiąći osadzić w ościeżuprzemurowaćbalustradę tarasupręty zagiąć iwyprowadzic naprzyległą ścianępodwyższenie balustrady tarasu do110 cm od posadzkiprzemurowaćbalustradę tarasuprzemurowaćbalustradęschodównowe drzwialuminiowe RAL 7034nowa balustradastalowapodwyższeniebalustrady tarasu110 cm odposadzkipodwyższeniebalustrady tarasu110 cm odposadzkinowe drzwi D2 na taras(aluminium ciepłe) RAL 7034docieplenie ściani sufitu przedsionkówdocieplenie ściani sufitu przedsionkówpodwyższeniebalustrady tarasudo 110 cmod posadzkinowe drzwialuminiowe RAL 7034parapetytytan-cynk 0,7mmparapety tytan-cynk 0,7mmnowa balustradastalowaodwodnienietarasurzydaczetytan-cynk.50x150 30 cmza ścianęodwodnienie tarasurzydacze tytan-cynk50x150 30 cm zaścianępręty zagiąć iwyprowadzic naprzyległą ścianępręty zagiąć iwyprowadzic naprzyległą ścianępręty zagiąć iwyprowadzic naprzyległą ścianę(lub oscieże)pręty zagiąć iwyprowadzic naprzyległą ścianę(lub oscieże)przemurowaćbalustradę schodówprzemurowaćbalustradę tarasupodwyższeniebalustrady tarasu110 cm odposadzkipłyta granitowagr.4cmpłyta granitowagr.4cmpłyta granitowagr.4cmnowa balustradastalowapłyta granitowagr.4cmnowa balustradastalowadocieplenie ściani sufitu przedsionkównowe drzwi D2 na taras(aluminium ciepłe) RAL 7034przemurowaćfragment balustradyschodówprzemurowaćbalustradęschodów3908720519122053904995764361949205191220539011457613657610939010010553663273635766639057613671211411190221100390872053904361949205191220539011457613657610939010010553663273635766639057613671211905050501005015151515151515157515156315050421515213205425223335124194501515152502001520015015015015015221888520537030501504139087205191220539049957643619492051912205390114576136576109390100105536632736357666390576136712114111901414143638811044444444503025151544442514010180601101101502333614111414661271151414141414141414148888888814114802101514312896268224224862248622422486355366333333333326301515303010015502131109014002501000250231123501151208801208801201152001002255126126126126880250850250250250250250126025021021030302801980120260130710222322552350110084012012612612612695658100R259081502391250250250250250250139914292803030175301451206020718128126126120126909512012612612612612612612612012612612658406018461269125102509379217409659515592181664122104334615303253012715730302953029832830163301332982952952952952955302982982982982981130300143091012303602659953092030350342311001049451043718629829829829829811303001430910350301331633113028122113610213622114710214740779023090215808080954545566620023711192772155909027
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co 30-50 cm

wzmocnienie
kotwami CemTie
8mm (krzyżowo)

wzmocnienie pionowe
co ok 30cm

wzmocnienie
kotwami CemTie
8mm (doczołowo)

końcówki prętów
osadzić w otworach
w murze

wzmocnienie kotwami
CemTie 8mm (doczołowo)
długoć kotew zmienna wzmocnienie ściany podwójnymi prętami

skrętnymi 6mm np.Helifix co 30-50 cm

pręty co
ok.30-50
cm

długość min. 50cm
od pęknięcia

przemurować
balustradę tarasu

pręty zagiąć i
wyprowadzic na
przyległą ścianę

pręty zagiąć i
wyprowadzic na
przyległą ścianę
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+14

+14

+14

+8

+6

d1

ŚCIANY - ocieplenie ETICS styropianem EPS
70-031 gr.14cm, tynk siloksanowy barwiony w
masie, baranek, uziarnienie 2mm
KOLOR NR 2 - QuickMix 29/35

OŚCIEŻA I NADPROŻA - ocieplenie ETICS
styropianem EPS 100-038 gr 3cm, tynk siloksanowy
barwiony w masie, drobnoziarnisty (1mm)

posadzka piwnic

poziom podwójnej
siatki

2

1

3

3

4

+6

5

nowe okna
przedsionków

COKÓŁ - ocieplenie ETICS styrodurem XPS
300-035 gr. 8 cm, tynk mozaikowy 1-1,6mm
KOLOR NR 1 - QuickMix 26

ŚCIANY PIWNICZNE w gruncie
- hydroizolacja do spodu ław + styrodur
XPS 300-035 (gr.8 cm + folia kubełkowa)

część
niepodpiwniczona

BALUSTRADY TARASÓW
- tynk mozaikowy biały 1-16mm

- styrodur XPS 30 - 6cm
- balustrada murowana

- styropian EPS 70-031 - 14 cm
- tynk siloksanowy barwiony w masie,

baranek, uziarnienie 2mm KOLOR
NR 3 - QuickMix 29/20

BALUSTRADY TARASÓW
- tynk mozaikowy biały 1-16mm
- styrodur XPS 30 - 6cm
- balustrada murowana
- styropian EPS 70-031 - 14 cm
- tynk siloksanowy barwiony w masie,
baranek, uziarnienie 2mm KOLOR
NR 3 - QuickMix 29/20

nowe okładziny schodów - stopnice z granitu
płomieniowanego gr 3cm z noskiem, podstopnice z granitu

1,5 cm, murki boczne - tynk mozaikowy, balustrada stalowa
malowana proszkowo RAL 7034

5

5

poziom wtórnej
izolacji poziomej

część niepodpiwniczona

+14+2

D1

o2

listwa startowa daszek Robelit L

4 4

+14+2

istniejące rury
spustowe po
ociepleniu
zamontować
ponownie

nowe drzwi
aluminiowe RAL 7034

nowa balustrada
stalowa

podwyższenie
balustrady tarasu

110 cm od
posadzki

docieplenie ścian
i sufitu przedsionków

podwyższenie
balustrady tarasu
do 110 cm
od posadzki

parapety
tytan-cynk 0,7mm

odwodnienie
tarasu
rzydacze
tytan-cynk.
50x150 30 cm
za ścianę

płyta granitowa
gr.4cm
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PROJEKT REMONTU
ELEWACJI FRONTOWEJ

zszywanie ścian podwójnymi prętami systemowymi
Ø6 mm Helifix

OZNACZENIE WZMOCNIEŃ ŚCIAN
nowa stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki
RAL 7034

op1,  op2, o1, o2, o3, o4 - 
elementy nowowprojektowane

REMONT W OBRĘBIE STOLARKI:

grubość styropianu

OZNACZENIA DOCIEPLENIA

· BUDYNEK OCIEPLONY W TECHNOLOGII ETICS NA BAZIE STYROPIANU
SAMOGASNĄCEGO  EPS 70-031 gr. 14 cm

· ŚCIANY - EPS 70-031 gr. 14 CM, TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE 2,0 MM
BARANEK - QUICK-MIX UMBRA 29/35 I 29/20

· PARTER - TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA) WYPRAWA SILOKSANOWA 2,0 MM
+ ANTYGRAFFITI

· COKÓŁ BUDYNKU - XPS 300-035 gr. 8 CM + TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA) +
TYNK MOZAIKOWY QUICK-MIX 26 1,0-1,6 MM + ANTYGRAFITT

· OPIERZENIA BLACHĄ TYTAN-CYNK. 0,7MM
· ŚCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - STYRODUR XPS 300-035 8 CM+FOLIA

KUBEŁKOWA,
· OŚCIEŻA OKIEN I DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3 cm, TYNK SILOKSANOWY

BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR POLAR 0500 QUICK-MIX
· OKAP - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 6 cm, TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE,

DROBNOZIARNISTY, KOLOR POLAR 0500 QUICK-MIX
· NOWE OKNA (RAL 7034)
· NOWE DRZWI ALUMINIOWE I STALOWE KOLOR RAL 7034
· REMONT SCHODÓW (STOPNICE GRANITOWE, BALUSTRADA STALOWA MALOWANA

PROSZKOWO)
· PARAPETY - TYTAN-CYNK 0,7MM
· SKUCIE TYNKU - ELEWACJA TYLNA I BOCZNE-100% , FRONTOWA - 50%
· WYKONAĆ WZMOCNIENIA PĘKNIĘĆ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - PRĘTAMI SKRĘTNYMI

HELIFIX 6MM, 8MM, KOTWAMI CIEM-TIE 8MM
· WYKONAĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ ŚCIAN PIWNICZNYCH
· WYKONAĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ OD ZEWNĄTRZ W POZIOMIE POSADZKI PIWNIC
· ŚCIANY ZABEAPIECZYĆ ANTYGRAFFITI
· WYMIENIĆ DRZWICZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH RAL 7034
· ZAMONTOWAĆ 2 WANDALOODPORNE OPRAWY OŚWIETL. Z NUMEREM POSESJI
· ZAMONTOWAĆ 2 UCHWYTY NA FLAGĘ.
· USUNĄĆ WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIĄĆ, CZYNNE UKRYĆ

POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMĄ BRANŻOWĄ
· ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ UMIEŚCIĆ POD WARSTWĄ

PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W RURKACH Z TWARDEGO PCV O GR.
ŚCIANKI 5 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN- 86/E-05003/01).

· WYKONAĆ OPASKĘ SZER 50 CM Z OBETONOWANYM OBRZEŻEM CHODNIKOWYM
(WYPEŁNIENIE Z OTOCZAKÓW 3-4 CM ) Z ZACHOWANIEM 5%SPADKU OD BUDYNKU

· WYREMONTOWAĆ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE i DOJŚCIA DO BUDYNKU
POLBRUKIEM  HOLLAND NA PODSYPCE

· ROZWAŻYĆ ZMODERNIZOWANIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEI (NP.
DOBUDOWA PIONÓW KOMINOWYCH, MONTAŻ DEFLEKTORÓW) W CELU USUNIĘCIA
ZE ŚCIAN ELEMENTÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I SPALINOWEJ

· ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI PODOKIENNE W POMIESZCZENIACH Z PIECAMI
DWUFUNKCYJNYMI

· NAD DRZWIAMI ZAMONTOWAĆ DASZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ PRZESZKLONE
BEZBARWNYM SZKŁEM AKRYLOWYM 6MM

· OCIEPLIĆ STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ MIESZKALNĄ WEŁNĄ MIN. 20 CM
· OCIEPLIĆ SKOSY POŁACI DACHOWEJ W MIESZKANIACH I NA KLATKACH

SCHODOWYCH PŁYTAMI TERMOIZOLACYJNYMI PIR 10CM
· OCIEPLIĆ STROP NAD PRZEDSIONKIEM WEŁNĄ MIN. 10 CM
· PODWYŻSZYĆ BALUSTRADĘ TARASÓW DO POZIOMU 110 CM OD POSADZKI
· WYREMONTOWAĆ PRZEDSIONKI (POSADZKA, ŚCIANY, SUFITY)
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nowe drzwi (aluminium ciepłe) RAL 7034D1, D2

oznaczenie koloru

1

2
kolor główny elewacji - Umbra 29/35

okap - Polar 0500

5 RAL 7034 Gelbgrau

DOBÓR BARW - wzornik QuickMix HardRock

4

cokół - tynk mozaikowy 1-1,6mm - BUP 26 wzmocnienie nadproży kotwami CemTie 8mm
krzyżowo
kotwy CemTie 8mm

ocieplenie ościeży i nadproży
(3 cm)

ocieplena ściana

ocieplena ściana

OZNACZENIA

OPIS ROBÓT

poziom antygraffiti

rysy i pęknięcia muru

ELEWACJA FRONTOWA (POŁUDNIOWA)
PROJEKT REMONTU I DOCIEPLENIA

ELEWACJA FRONTOWA (POŁUDNIOWA)
PROJEKT WZMOCNIEŃ

zszywanie ścian pojedynczymi prętami systemowymi Ø8 Helifix

końcówki belek wprowadzone do otworów w murze
zagięcie prętów i wyprowadzenie na prostopadłą
ścianę

3
kolor przedsionków - Umbra 29/20

nowe drzwi do schowków (stalowe) RAL 7034D3, D4

UWAGA - stosować pełny system wzmocnień i standardy napraw
wybranego dostawcy technologii wzmocnień murów z cegły pełnej
prętami skrętnymi ze stali nierdzewnej

UWAGA - stosować pełny system docieplenia wybranego producenta
systemu ETICS. Miejsca trudne (m.inn. strefa cokołowa, parapety,
ościeża itp.) wykonywać wg. szczegółowych zaleceń producenta

przemurowania

poziom tynku pancernego
(podwójna siatka)
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