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e BUDYNEK OCIEPLONY W TECHNOLOGII ETICS NA BAZIE STYROPIANU
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ociepleniu i podwstzenie balustrady tarasu do spustowe po ociepleniu A A A O ﬁ—:rﬁ%—ﬁ—ﬁ—y zzvzé N\ o :3: :3: :3: :3: :3: :3: : d OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3 cm, TYNK
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A vy VY o VoS v =
. /fgéVvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvv ey A 1] o PARAPETY - TYTAN-CYNK 0.7MM
i il i = 7 T e R _H-H-H-H-H-Hy SNV YN e SKUCIE TYNKU - ELEWACJA TYLNA | BOCZNE-100% , FRONTOWA - 50%
j& # _ # 777777 N 105 % NI_H-‘-L H;H-H-H-H ng ‘cﬁ-u-u-u-u-u-u-u c0 30-50 cm. ; —— = e WYKONAC WZMOCNIENIA PEKNIEC SCIAN ZEWNETRZNYCH - PRETAMI
< 1+6/ | ; 3 ; ; ; T;o 2| ! e & ¢0 30-50 cm w@: hTL 5;1935 SKRETNYMI HELIFIX 6MM, 8MM, KOTWAMI CIEM-TIE 8MM
- | y | | +74 | T @ I | orzemurowat | = 631 - W osi $cian Lo | 50 2 o WYKONAC IZOLACJE PIONOWA SCIAN PIWNICZNYCH
| | | I | = I A
| H = ) | | | | : ‘H | balustrade tarasu | 100 wzmocnierie ® | 425 - e WYKONAC IZOLACJE POZIOMA OD ZEWNATRZ W POZIOMIE POSADZKI
| +14 | | Y | ; B = = === =gl mm o Kotwami CemTie o 7] PIWNIC .
; 363 Rk 399 = 366 ; ] 366 ! 321 ] ety zagiad g [x i " | 8mm (doczolowo) o : — o SCIANY ZCABEAPIE((:DZYCS ANTYGRASFFITI -
i prety zagia S TR S e === g o = WYMIENIC DRZWICZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH RAL 7034
© | | | G inll B | e o 14 | di ‘LE* ******* A ! © wyprowadzic na I == 3 W 08l Scian . ﬂ 327 363 . ' 2
5 | A - 1 Bl B = -~ | 4 5 orylegla Sciane o A= g N SCT SEIETE R SIEIETE ° A S P 9 - e ZAMONTOWAC 2 WANDALOODPORNE OPRAWY OSWIETL. Z NUMEREM
b 3 1 @ N 1 7jpoziom podwojnej siatkii © ! ! ) +14 " I| poziom podwojnej siatki | ~ \;.‘ T 9;7.‘ (PSP SR 8 B AERETE e T 5 POSESJI )
! o R I [Tl Teo! I I 14l T 11 14l s I ~ = YOI ) BE Z 5 S I . e  ZAMONTOWAC 2 UCHWYTY NA FLAGE.
| > | | 1 | | | | e — | & | > V. L D = - 2 X i
| nowa balustrada &/, o, [HHT T Fes H | | | o E na/mw % ] He +74 | = e HH HH H. Z _wzmocnienie 745100 | 7 // e 11 Pl wamocnienie &ciany S o USUNAC WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIAC, CZYNNE
L L] Ly | | | =) L] L - B H .
| & 0 Odem . O\ R 1 | <l +14 LTt N < | OO0 0N o -?3 7 kotwami CemTie ? - I L retami 2x26 1 @ 8mm UKRYC POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z
| A BOOOIOiTy N o R | S 27 A BT\ | eorom antygrafii & | 213 o= RLLLL LTS ~ #1\c03050cm  8mm (doczolowo) @ o mi D el co ok 30-60 NORMA BRANZOWA
! ! ! ! ! = ! ! - " " 11 - 0 . - — L N " 5 A A
1 1 D2 14 1 1 — ” H % 1 D2 | gl | TIT0 H_Ht_"_”_”_” ﬁ-”-‘é‘//‘ P @ ez o | om o ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ UMIESCIC POD WARSTWA
1 } wewn } 1| L o } “wewn. 1| 155 3 = -m%; g ”7 L JEUPTET IR TEohE PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W RURKACH Z TWARDEGO PCV O
T ™ | aeal . S\ 1l = e T e = .o Tl"""’;},; ’’’’’’’ 1 :1:1;21:1 A t‘"”""i"”'”'”'”'?f:”'”"% P p—— — il ‘ﬂ‘”""”'”'& 194 GR. SCIANKI 5 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN- 86/E-05003/01).
@ | ! \ r8s +8 @ = +8 | g 50 =3 / I T I w = o N /7 = - ] e WYKONAC OPASKE SZER 50 CM Z OBETONOWANYM OBRZEZEM
| ——+t ~ i BER o | 2
: ! | 8 3 =/ i | = koficowki pretow = > —— ’Z P < CHODNIKOWYM (WYPELNIENIE Z OTOCZAKOW 3-4 CM ) Z ZACHOWANIEM
’ A [ - ‘ ‘ : —_— @
| _poziom wtbmej ! ‘ r4cm | howa balustrada \M | —_—— przemurowaé rozstaw 30-50 cm \kohcéwki pretow zagiac  osadzié w otworach [ 5%SPADKU OD BUDYNKU )
~ izolacji poziomej | ! gr | stalowa przedsionkow ‘ | 3 ‘ balustrad i osadzic w osciezu W murze przemurowad 223 _ . | e WYREMONTOWAC NAWIERZCHNIE UTWARDZONE i DOJSCIA DO BUDYNKU
,,,,,,,,,,, CZg3C NEPOUPINNIGZONE |usswswsrsrassrssssdersss prpeegpeesgennsen  CZ98CNIEPOUPINICZONA puserrss\unsrsfrnrnrisssririay ot fragment balustrady __Prely zagiac | 335 | 124 — . POLBRUKIEM HOLLAND NAPODSYPCE
piyta granitowa nowe drzwi nowe okna posaaZRa piWniC posadZRa piwnic schodow Wyprowadzic na I wzmocnienie éciany perami skretnymi o ROZWAZYC ZMODERN|ZOWAN|E |STN|EJA_CEJ |NSTALACJ| WENTYLACYJNE'
grdcm schowka przedsionkow poziom wtornej przylegty $ciane np.Helifix co ok.25 cm (NP. DOBUDOWA PIONOW KOMINOWYCH, MONTAZ DEFLEKTOROW) W CELU
SCIANY - ocieplenie ETICS styropianem izolacji poziomej SCIANY - ocieplenie ETICS styropianem (lub oscieze) USUNIECIA ZE SCIAN ELEMENTOW WENTYLACJI GRAWITACYJNE |
EPS 70-031 gr.14cm, tynk siloksanowy EPS 70-031 gr.14cm, tynk siloksanowy SPALINOWEJ
SCIANY PIWNICZNE barwiony w masie, baranek, uziamienie SCIANY PIWNICZNE barwiony w masie, baranek, uziamienie ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA o ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI PODOKIENNE W POMIESZCZENIACH Z PIECAMI
nad terenem - hydroizolacja + styrodur XPS 300-035 gr.8 cm + omm nad terenem - hydroizolacja + styrodur XPS 300-035 gr.8 cm + omm , ’ DWUFUNKCYJNYMI
tynk mozaikowy 1,0-1,6mm KOLOR NR 2 - QuickMix 29/35 budynek, tynk mozaikowy 1,0-1,6mm KOLOR NR 2 - QuickMix 29/35 budynek, PROJEKT WZMOCNIEN PROJEKT WZMOCNIEN e NAD DRZWIAMI ZAMONTOWAG DASZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
w gruncie - hydroizolacja do spodu taw + styrodur XPS w gruncie - hydroizolacja do spodu taw + styrodur XPS
9 Y ¢ja do sp Y KOLOR NR 3 - QuickMix 29/20 przedsionki, g Y ¢ja do sp Y KOLOR NR 3 - QuickMix 29/20 przedsionki, PRZESZKLONE BEZBARWNYM SZKLEM AKRYLOWYM 6MM
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA e OCIEPLIC SKOSY POLACI DACHOWEJ W MIESZKANIACH | NA KLATKACH
PROJEKT REMONTU | DOCIEPLENIA PROJEKT REMONTU | DOCIEPLENIA SCHODOWYCH PLYTAMI TERMOIZOLACY.NYMI PIR 10CM
e OCIEPLIC STROP NAD PRZEDSIONKIEM WELNA MIN. 10 CM
e PODWYZSZYC BALUSTRADE TARASOW DO POZIOMU 110 CM OD POSADZKI
e WYREMONTOWAC PRZEDSIONKI (POSADZKA, SCIANY, SUFITY)
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