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wskazany odcinek drewnianej
podłogi usunąć, usunąć również
lastrikowy próg; podłoże oczyścić,
zagruntować;
na długości ościeża wymurować
nowy próg z cegły pełnej,
wysokość 7.5cm; przecierką z
zaprawy wyrównać powstały próg;
po wyschnięciu zagruntuwać; próg
wykończyć płytkami granitowymi:
od zewnątrz grubość płytki 3cm,
od wewnątrz 1.5cm; podstopnica
granitowa gr. 4cm;

21
3 4 4

wspornik płyty OSB; kątownik 40x40x4
mocowany do ścianki tarasu kotwami
stalowymi M10/100  2 sztuki/1 wspornik;
kątowniki zabezpieczyć antykorozyjnie

płyta OSB 22m,
mocowana plastkikowymi
kołkami Ø10 do ścianki
tarasu i śrubami M6/35
do wspornika; na ściance
pod płytą OSB ułożyć
pas folii budowlanej
czarnej, grubej

listwa styropianowa
90x20mm, styropian
EPS100-038

płytki parapetowe
ceramiczne
200x100x13mm z centralną
płaską fugą

siatkę systemową
pod tynk strukturalny
owinąć wokół ścianki
tarasu i zatopić w
kleju systemowym

przeciwspadek

balustrada z rur stalowych - wykończyć zgodnie z opisem
technicznym; mocowanie słupków do ścianki tarasu poprzez
podstawę z blachy stalowej 10x10cm gr. 6mm spawanej do
słupka, z 2-ma otworami na kotwy stalowe M10/100; podobnie
mocować poręcz balustrady do ściany budynku;

kolorem czerwonym oznaczono
stan istniejący posadzki

ocieplenie od wewnątrz
styrodurem XPS 100-031 6cm

 styrodur XPS 100-031 6cm
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1%

przeciwspadek przeciwspadek

powierzchnia wylewanej
gładzi - 5,07m2

powierzchnia tarasu - 4,91m2
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płytki parapetowe ceramiczne
200x100x13mm z centralną
płaską fugą; układać ze spadkiem
1% na zewnątrz tarasu

balustrada z rur stalowych
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       od góry:
-płytki gresowe mrozoodporne na kleju - ok.1,5cm
- dwuskładnikowa hydroizolacja podpłytkowa, wzmocnioną włóknami polimerowymi np. Atlas Woder Duo
-gładź cementowa zbrojona siatką #4 o okach 10x10cm, 4cm
-folia budowlana czarna gruba x1 z wywinięciem na ściany
-izolacja termiczna SYNTHOS XPS PRIME 30 - 10cm
- samoprzylepna membrana bitumiczna np. Atlas SMB na podkładzie z masy bitumicznej Bitum
Uniwersalny Atlas z wywinięciem na ściany 20 cm powyżej posadzki (obwodowo fasety 5x5 cm)
-gładź cementowa np. Atlas Poster 80 dająca spadek: od  1 do 3,8cm, 1%
-istniejąca płyta stropowa pokryta warstwą sczepną np Atlas Adher

a

BALUSTRADY TARASÓW  1:20

BALUSTRADY TARASÓW
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