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SCHODY | BALUSTRADA

PRZEDSIONKA ZACHODNIEGO

b od gory:

-piytki granitowe na kleju mrozoodpornym - 2cm

-gtadz cementowa zbrojona siatka #4 o okach 10x10cm, 3,5cm
-folia budowlana czarna gruba x1 z wywinigciem na $ciany
-izolacja termiczna SYNTHOS XPS PRIME 30 - 3cm

-paroizolacja
-istniejaca konstrukcja

1:

% 0,00

5x300 245
VIER i 0,00 b dtugosé p
230mm
1 _____
stopnice granitowe 330 N 345 |
ptomigniowane 3cm o I |
| (3p}
53 8
< =
o) )|
§ podstopnice granitowe 4 452
polerowane 1,5cm S
; 3453
ST
) 3453
098 %
I 5 8 istniejaca konstrukcja

SCHODY | BALUSTRADA
PRZEDSIONKA WSCHODNIEGO

b od gory:

-piytki granitowe na kleju mrozoodpornym - 2cm

-gtadz cementowa zbrojona siatkg #4 o okach 10x10cm, 3,5cm
-folia budowlana czarna gruba x1 z wywinigciem na $ciany
-izolacja termiczna SYNTHOS XPS PRIME 30 - 3cm

-paroizolacja
-istniejaca konstrukcja
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SCHODY | BALUSTRADY PRZEDSIONKA
ZACHODNIEGO | WSCHODNIEGO 1:20

ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY - PRZEDSIONEK ZACHODNI

OZNACZENIE NAZWA DEUGOSC [m] 1LOSC |DEUGOSCE tACZNA [m|CIEZAR JEDN. [kg/mb]CIEZAR tACZNY [kg]
1 rura stalowa 950/2 2,600 1 2,60 2,37 6,16
2 rura stalowa 38/2,6 0,309 1 0,31 2,27 0,70
3 rura stalowa 38/2,6 0,978 1 0,98 2,27 2,22
4 rura stalowa 20/2.0 1,203 1 1,20 0,888 1,07
0,255 do 0,0768 co
5do 12 rura stalowa 920/2.0 0,073 8 4,08 0,888 3,63
13 podstawa - blacha stalowa 100x6 0,100 3 0,30 4,8 1,44
tACZNIE 15,22
ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY - PRZEDSIONEK WSCHODNI
OZNACZENIE NAZWA DLUGOSCE [m] 1LOSC [DEUGOSCE tACZNA [m|CIEZAR JEDN. [kg/mb]CIEZAR tACZNY [kg
1 rura stalowa 50/2 1,866 1 1,87 2,37 4,42
2 rura stalowa ¢38/2,6 0,502 1 0,50 2,27 1,14
3 rura stalowa 938/2,6 1,088 1 1,09 2,27 2,47
4 rura stalowa $20/2.0 1,056 1 1,06 0,888 0,94
0,450do 0,882 co
5do 11 rura stalowa 20/2.0 0,072 8 4,66 0,888 4,14
13 podstawa - blacha stalowa 100x6| 0,100 3 0,30 4,8 1,44
tACZNIE 14,55
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