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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania
»  Zlecenie inwestora,
« podkfad budowlany — archiwalny pozyskany od inwestora,
« uzgodnienia branzowe z przedstawicielami wspdlnoty mieszkaniowej, zaktadem
gospodarki mieszkaniowej oraz zaktadem energetycznym Tauron SA,
« obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

« linie kablowe zasilajace relacji przytacza napowietrzne (haki elewacyjne / wysiegnik
rurowy) - szafki rozdzielcze R1 z wytgcznikiem p.poz. ,

« wymiana wysiegnika rurowego istniejgcego przytacza napowietrznego na nieruchomosci
przy ul. Stowackiego 35,

« wewnetrzne linie zasilajgce relacji tablice licznikowe TL - tablice mieszkaniowe TM,

+ tablica administracyjna TA z czeScig obwodéw administracyjnych na ul.Stowackiego 29,
31,

« tablice licznikowe mieszkaniowe TL wraz z tablicg rezerwowg na ul.Stowackiego 29,31,

» tablice mieszkaniowe TM,

« instalacje o$wietlenia podstawowego na klatkach schodowych oraz w czesci wspdinej
w piwnicy w nieruchomosci ul.Stowackiego 29-31,

« instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

« ochrona przeciwprzepieciowa,

« ochrona przeciwpozarowa w zakresie wylgcznikdw przeciwpozarowych oraz przyciskow
wyzwalajgcych,

e ochrona przeciwporazeniowa.

Zakres opracowania nie obejmuje:

« instalacji w mieszkaniach,

 instalacji nie bedgcych na majatku oraz w eksploatacji Wspdlnoty Mieszkaniowej,

« instalacji odgromowej w zakresie zwoddéw poziomych/pionowych, przewoddw

odprowadzajgcych wraz z ich przewodami uziemiajgcymi,
« instalacji nie objetych inwentaryzacja.

3. Opis obiektu

Opracowanie obejmuje wymiane instalacji elektrycznej wg. punktu 2 niniejszego opracowania
w 2 budynkach mieszkalnych.
Budynek przy ul.Stowackiego 29, 31.
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie)
z poddaszem uzytkowym (czescig wspding - strych). Budynek posiada dwa odrebne wejscia do
budynku

« Klatka 29 — 2 mieszkania, (w uktadzie: mieszkanie 1-parter, mieszkanie 2-pietro),

» Klatka 31 — 2 mieszkania, (W uktadzie: mieszkanie 1-parter, mieszkanie 2-pietro).
Budynek przy ul.Stowackiego 33, 35.
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie).
Budynek posiada dwa odrebne wejscia do budynku.

» Klatka 33 — 1 mieszkanie,

« Klatka 35 — 1 mieszkanie.



Zasilanie - stan istniejacy

Obecnie zasilanie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej obu budynkéw mieszkalnych
odbywa sie za pomocg przytaczy napowietrznych. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen tj.
miejscem dostarczenia energii oraz granicg wtasnosci i eksploatacji urzgdzen stanowig zaciski
pragdowe przewoddw przylacza napowietrznego przy istniejgcych hakach / wysiegnikach
w kierunku instalacji odbiorczej do zasilanego obiektu.

Uktady pomiarowe wraz z tablicami mieszkaniowymi zlokalizowane sg na klatkach schodowych
oraz w czeSciach mieszkalnych budynkdw. Zabezpieczenia przedlicznikowe obwodéw
mieszkaniowych znajdujg sie przy tablicach licznikowych.

Dla budynku mieszkalnego ul.Stowackiego 29, 31 nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
przytaczenia dla obwodu administracyjnego (obecnie zasilanie oSwietlenia w czeSciach wspdinych
tej nieruchomosci odbywa sie z licznikdw mieszkaniowych).

Wystapienie o wydanie warunkow technicznych przytaczenia dla obwodu administracyinego lezy
w_gestii Inwestora z uwagi na czas pomiedzy przystgpieniem do realizacli, a przekazaniem
niniejszeqo projektu.

4. Zasilanie — stan projektowany
Moc zapotrzebowana dla obu budynkéw mieszkalnych pozostaje bez zmian. Obecne uktady
pomiarowe zostang przeniesione do zewnetrznych tablic licznikowych.
Liczniki ul.Stowackiego 29,31:
» Mieszkanie nr 29/1 — licznik 1 fazowy, moc umowna 4,3kW, zabezpieczenie 25A;
» Mieszkanie nr 29/2 — licznik 1 fazowy, moc umowna 4,3kW, zabezpieczenie 25A;
» Mieszkanie nr 31/1 — licznik 1 fazowy, moc umowna 4,3kW, zabezpieczenie 25A;
» Mieszkanie nr 31/2 — licznik 1 fazowy, moc umowna 4,3kW, zabezpieczenie 25A;
Liczniki ul.Stowackiego 33,35:
» Mieszkanie nr 33 — licznik 1 fazowy, moc umowna 3,0kW, zabezpieczenie 20A;
» Mieszkanie nr 35 — licznik 1 fazowy, moc umowna 4,0kW, zabezpieczenie 20A;

Projektuje sie instalacje odbiorczg trojfazowg - 400V.

4.1. Projektowane linie kablowe relacji istniejgce haki elewacyjne / wysiegnik
-> szafki rozdzielcze R1

Budynek przy ul.Stowackiego 29, 31.

Z istniejgcych zaciskdw pradowych przy hakach elewacyjnych na wysokosci pietra 1 ww. budynku
wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY 4x25, ktdérg wprowadzi¢ do szafki rozdzielczej R1
zabudowanej przy Scianie budynku. Linie kablowg prowadzi¢ pod dociepleniem w rurze ostonowej
typu RL50. Wprowadzenie kabla przez docieplenie wykonac¢ za pomocg przepustu rurowego UV
typu ,fabedzia szyja”. Wprowadzenie kabla do przepustu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Po wykonanych robotach budowlanych elewacje nalezy odtworzy¢ i przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Lokalizacje szafki R1 pokazano na rysunku E-1

Budynek przy ul.Stowackiego 33, 35.

Na ww. budynku montaz przytgcza napowietrznego wykonano za pomocg wysiegnika rurowego.
Obecny stan wysiegnika ocenia sie jako zty i nalezy go wymieni¢. Projektuje sie nowy wysiegnik
rurowy typu WRP-1A prod. Sicame (lub réwnowazny). Wysiegnik zamontowaé w miejsce
istniejgcego demontowanego wysiegnika (analogicznie).




Z istniejgcych zaciskow pradowych przy wysiegniku na wysokosci pietra 1 ww. budynku
wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY 4x25, ktérg wprowadzi¢ do szafki rozdzielczej R1
zabudowanej przy Scianie budynku. Linie kablowg prowadzi¢ pod dociepleniem w rurze ostonowej
typu RL50. Wprowadzenie kabla przez docieplenie wykonac¢ za pomocg przepustu rurowego UV
typu ,tabedzia szyja”. Wprowadzenie kabla do przepustu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Po wykonanych robotach budowlanych elewacje nalezy odtworzy¢é i przywrécié do stanu
pierwotnego. Lokalizacje szafki pokazano na rysunku E-4.

4.2. Projektowane wewnetrzne linie zasilajagce relacji tablice licznikowe TL
-> tablice mieszkaniowe TM

Z tablic licznikowych TL wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce tablice mieszkaniowe TM
kablami YKY 5x6. Kable prowadzi¢ w opasce budynku (pod istn. utwardzeniem) w rurze
ostonowej typu DVK50. Kable do tablic mieszkaniowych wprowadzi¢ przez piwnice.
Wprowadzenie kabli do budynku wykona¢ w rurze ostonowej PCV110. PrzejScie przez Sciane
zewnetrzng zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczen. W piwnicy kable prowadzi¢
w rurach ostonowych typu RL47 natynkowo.

5. Rozdziat energii

Szarki rozdzielcze R1 z wytacznikami p.poz.

Projektuje sie szafki rozdzielcze R1 jako natynkowe, II klasy izolacji wyposazone w drzwi
zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP44. Szafki R1 zabudowac na Scianie zewnetrznej
budynku. W szafkach R1 zabudowac wylgczniki przeciwpozarowe zgodnie ze schematami E-3
oraz E-5. W szafkach R1 dokona¢ rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkty rozdziatu sieci
uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. Na obudowach szafek umiesci¢ napis ,,Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu’.

Tablica administracyjna TA dla budynku ul. Stowackiego 29,31

Projektuje sie tablice administracyjng TA jako natynkowa, II klasy izolacji wyposazone w drzwi
zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP44. Tablice TA zabudowa¢ na Scianie zewnetrznej
budynku przy szafce rozdzielczej R1. Rezystancja uziemienia R<10Q. W tablicy TA przewidzie¢
rezerwowe pole licznikowe dla pdzniejszej rozbudowy instalacji odbiorczej.

Tablice licznikowe TL

Projektuje sie tablice licznikowe TL dla uktadéw pomiarowych mieszkaniowych. Tablice TL
zabudowac jako natynkowe, II klasy izolacji wyposazone w drzwi zamykane na klucz, o stopniu
ochrony min. IP44. Tablice TL zabudowa¢ na S$cianie zewnetrznej budynku przy szafce
rozdzielczej R1. Szyne ochronng PE w tablicach uziemic. Rezystancja uziemienia R<109.

Wszystkie urzadzenia zasilajgce i pomocnicze do uktadéw pomiarowych wigcznie przystosowac
do oplombowania przez zaktad energetyczny. W drzwiach tablic TL wykonac przeszklone otwory
wizyjne, umozliwiajgce odczyt licznikow. Schematy ideowe zasilania wraz z tablicami licznikowymi
pokazano na rysunku E-3 i E-5.

Tablice mieszkaniowe TM

W mieszkaniach tablice TM zabudowac jako natynkowe, II klasy ochronnosci, wyposazone
w drzwi, o stopniu ochrony IP30. W tablicach pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Schemat
pogladowy tablicy TM pokazano na rysunku E-6.

6. Rozprowadzenie energii i zasilanie urzadzen

« Stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY/LgY o izolagji
450/750V




7.

« Miejsca przejsc¢ kabli i przewoddw przez fundamenty, Sciany i stropy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci.

« W pomieszczeniach magazynowych, technicznych i sanitarnych montowaé osprzet

o0 stopniu ochrony min IP44,

« Instalacje do mieszkan wyprowadzi¢ z poszczegdinych tablic TL zlokalizowanych na

zewnetrznej Scianie budynkow. Instalacje do mieszkan prowadzi¢ w opasce budynku
w rurach ostonowych typu DVK50. Wewnetrzne linie zasilajgce do tablic mieszkaniowych
TM wykona¢ kablami YKY 5x6.

« Instalacje w piwnicy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze biatym.
» Instalacje w czesci wspolnej na klatkach schodowych prowadzi¢ pod warstwg tynku 5mm,

a w miejscach gdzie to nie mozliwe w rurkach elektroinstalacyjnych typy RL natynkowo.

« Obwody administracyjne uktadac¢ poza obrebem mieszkan.

« Zachowa¢ normatywne odlegtosci kabli i przewodéw od innych instalacji.

» Obwody administracyjne zasili¢ wg. schematdw.

»  Przewody oraz osprzet elektroinstalacyjny instalowac w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm

przy zblizeniu do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niz 2cm przy skrzyzowaniach.

Instalacja oswietlenia

Oswietlenie w czesciach wspolnych ul.Stowackiego 29,31

Projektuje sie oprawy LED typu plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu o mocy 24W 4000K
o stopniu ochrony IP65 dla oswietlenia komunikacji na klatkach schodowych. Projektowane
oprawy zasili¢ odpowiednio z tablicy TA z obwoddw administracyjnych z przewidzianego
zabezpieczenia przewodem YKY 3x1,5. Do obwodu o$wietlenia czesci wspolnej przytaczy¢ oprawy
oswietlenia w komdrkach lokatorskich w piwnicy.

8.

Instalacja uziemienia.

Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q.

Wykonac¢ uziom pionowy z pretdw ocynkowanych @16 w odlegtosci 1m od budynku. Prety
wbija¢ do osiggniecia wymaganej wartosci uziemienia. W miejscach wbijania wykonaé
przekopy prébne w celu unikniecia kolizji z infrastrukturg podziemng. Zaleca sie korzystanie z
powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych od czasu wznoszenia budynku.

Wykonane uziomy przytaczy¢ za pomocg ptaskownikdw FeZn 30x4 uktadanych w wykopie
na 0,6-0,8m, min. 1m od zewnetrznej krawedzi budynku do szyny uziemiajgcej w szafkach
rozdzielczych R1.

W przypadku skrzyzowania uziemienia z infrastrukturg podziemng stosowal przegrody
izolacyjne PCV o grubosci co najmniej 5mm.

Szyny ochronne w PE w tablicach mieszkaniowych TM uziemi¢ za pomocg przewodu LgY 16.
Rezystancja uziemienia R<109).

Instalacje uziemienia pokazano na rysunkach E-1 i E-4.

Instalacja potaczen wyrownawczych

Za pomocg przewodu LgYzo 1xémm? przylgczy¢ do szyny ochronnej PE w szafce R1
wszystkie dostepne czesci przewodzace urzadzen oraz czesSci przewodzgce obce czesci
administracyjnej.

Za pomocg przewodu LgYzo 1x4mm? przytgczy¢ do szyny ochronnej PE w tablicy
mieszkaniowej TM wszystkie dostepne czesci przewodzace urzadzen oraz czesci przewodzace
obce w poszczegdlnych mieszkaniach.



« Pofagczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ rowniez instalacje gazowg wykorzystujac
dedykowane obejmy do rur gazowych.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W szafce R1 zaprojektowano kombinowany ogranicznik przepie¢ dla uktadu sieci TN-S.
Ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 o pradzie szczytowym 25kA (10/350us), maksymalnym pradzie
wytadowczym 100kA (8/20us) oraz poziomie ochrony napieciowej <1,5kV. Ograniczniki przepie¢
majg za zadanie chroni¢ instalacje przed wytadowaniami atmosferycznymi.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje
wykonac w ukfadzie sieci typu TN-S. Miejsca rozdziatu sieci z TN-C na TN-S uziemic. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana
przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie
zrealizowana za pomocg samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikow
nadmiarowo-pragdowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wytgcznikdw
roznicowopradowych o pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30maA.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu

Dla odciecia zasilania projektuje sie przeciwpozarowe wytgczniki prgdu w postaci roztgcznikow,
zlokalizowane w szafkach rozdzielczych R1, zabudowanych przy Scianach zewnetrznych obu
budynkéw. Na elewacjach szafek R1 nalezy umiesci¢ tabliczki z napisem ,,Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu’.

13. Bilans mocy

Moc zapotrzebowana dla obu budynkéw pozostaje bez zmian.

Stowackiego 29, 31

Tablica Charakter Moc . Wsp. L . Moc .
Lp. licznikowa lokalu zapotrzebowana | jednoczesnosci | przytaczeniowa
[kw] kj [kw]
1. TA administracja 1x 3,0 (opcja) 1,0 3,0
2. TL mieszkania 4x4,3 0,714 12,28
RAZEM 15,28
Stowackiego 33, 35
Tablica Charakter Moc . Wsp. L . Moc .
Lp. licznikowa lokalu zapotrzebowana | jednoczesnosci | przylaczeniowa
[kw] Kj [kw]
1. TL mieszkania 4,0+3,0 0,929 6,5
RAZEM 6,5




14. Uwagi koncowe

» Projektowana wymiana instalacji (remont) zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowe
oraz zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

« Ewentualne wystgpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany uktadow
pomiarowych lezy w gestii inwestora i lokatoréw indywidualnie,

» Montaz wytgcznika instalacyjnego roznicowoprgdowego w tablicach TM wykonaé po
dostosowaniu instalacji w mieszkaniach,

« Demontaz ukfadéow pomiarowych i ich ponowny montaz wymaga zgtoszenia
do odpowiedniego oddziatu terenowego zaktadu energetycznego Tauron Dystrybucja,

» wykona¢ badania odbiorcze instalacji,

« prace wykonac zgodnie z projektem, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi  przepisami
i normami,

« stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

» projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

» Ewentualng konieczno$¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan zastepczych uzgodnié¢
z projektantem na etapie robot budowlanych.

+ Na etapie robdt budowlanych prace wykonywac z wykorzystaniem archiwalnych
dokumentacji powykonawczych celem unikniecia ingerencji w istniejgcg infrastrukture
techniczng budynku.

KLAUZULA O ROWNOWAZNOSCI

Typy urzadzen przedstawione w dokumentacji mogg zostaC zastgpione przez urzadzenia
~Ownowazne” nie gorsze niz projektowane. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W innym przypadku za efekt koncowy
odpowiada w petni wykonawca robét.

opracowat: magr inZ. Piotr Murach



Zatacznik nr 1 — Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

pO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
UL.SLOWACKIEGO 29-35
67-200 GLOGOW

dotyczacy:

WYMIANY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
W BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ] PRZY UL.SLOWACKIEGO 29-35
W GLOGOWIE

zlokalizowanego przy:

ul.Stowackiego 29-35
67-200 GLOGOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Murach



Zalacznik nr 2 — Uprawnienia i Izba Projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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OKRLEGOWA KOMISIA KWALIFTKACYINA
sygn. akt WOLIB-OKK-EP-0054-241/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architcktéw
oray, inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 2, 3 14 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz U. 2 2018 r. poz. 1202 z pézm. zm.) orax § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 v. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w
budownictwie ( Dz. U. 2074 r. poz. 1278) po ustaleniu, Z¢ zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan
Piotr Murach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 20 lipca 1988 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0446/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiusciwej izby samorzadu zawodowego.

2.Qd niniejszej decvzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej [zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z tredeig arl.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjoego ( lekst jednolity Dz. U, z 2018 1. poz, 2096 z
padn, zm.):
§ 1. W trakele bicgu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
udministracji publicznej, ktéry wydal decyzje
§ 2. £ dnjem doreesenia erganowi administracji publiczng odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ustatnig 7e stron postgpowaniy, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia prrez strong oéwiadczenia o zrzeezeniu sig prawa do odwolania od decy7ji (okre$lonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwaolania sic ani skargi do sgdu administracyinego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj WOIIB

y/

prol. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Murach jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektryeznyvch

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez vgraniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
[1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi 7asilania, w tym kolejowej, trolejbusowcj i tramwajowej sicei trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic.
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic danej specjulnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji— dr inz. Daniel Pawlickiz....... XY [ M. Y

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Murach
64-100 1.eszno, ul. Rejtana 79/4
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J1IM-QQY-EHW *

Pan Piotr Murach o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0098/19
adres zamieszkania ul. Rejtana 79/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)

® Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym radwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www, plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

12



Zatacznik nr 3 — Uzgodnienie z przedstawicielami wspdlnoty
mieszkaniowej

Glogow, dnia 06.08.2019

UZGODNIENIE

ELECTRO-PROJECT PIOTR MURACH
ul.Dworcowa 53, 64-115 $wi§:cicchnwu, Wilkowice

Proszg o zaakceptowanie zakresu projektu instalacji elektrycznych na ul.Slowackiego 29-35
67-200 Glogéw:
¢ Projektujemy nowag linig zasilajacg budynek wyprowadzona z hakéw przytacza napowietrznego.
Dla kazdego budynku osoba linia kablowa.
Na ul. Slowackiego 35 wymieniamy istn. wysi¢gnik rurowy przylgcza napowietrznego.
® Projektowane linie kablowe prowadzimy pod dociepleniem do poziomu terenu i konczymy szafka
typu zlacze kablowe. Obok zlacza projektujemy szafki rozdzielcze z licznikami.
* Projektujemy nowe wewnetrzne linie zasilajgce mieszkania.
e Projektujemy nowe tablice mieszkaniowe.

Z wyrazami szacunku Wykonawca
Piotr Murach

Akceptacja przedstawiciela wspdlnoty z ul.Slowackiego 29-35, 67-200 Glogow

Akceptuje przedstawione rozwigzania projektowe.

Przedstawiciel Wspdlnoty
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Zalacznik nr 4 — Uzgodnienie Tauron Dystrybucja

4,09,2019 Gmail - Projekt Instalacji elekirycznych ul Stowackiego 35 w Glogowie

M Gmaﬂ Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com>

Projekt Instalacji elektrycznych ul.Stowackiego 35 w Glogowie

Przybylski Jarostaw <Jaroslaw.Przybylski@tauron-dystrybucja.pl> 11 wrzesnia 2019 11:43
Do: Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com=>

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Wydziat Przylgczen informuje, Ze instalacje przytgczanych obiektdw
od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych tj. miejscem dostarczenia energii oraz granicg
wiasnosci i eksploatacji urzadzen stanowig zaciski pradowe przewodow przylgcza napowietrznego przy istn.
wysiegniku w kierunku instalacji odbiorczej do zasilanego obiektu nie podlegaja uzgodnieniu,

Jarostaw Przybylski
Starszy specjalista ds. Przylaczen

Wydzial Przytaczen

%AUR ON

DYSTRYEICIA

TAURON Dystrybucja S.A.
QOddziat w Legnicy

ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogdow
tel. +48 76 88 98 138,

jaroslaw.przybylski@tauron-dystrybucija.pl

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgorska 254, 31-035 Krakow

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy: 560.611.250,96 ziotych (wptacony)

Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Qw Zanim klikniesz , drukuj" zastanow sig czy warto? Razem chronmy ziemig!

ttpsi/imail google com/mail/w 1 fik=aad168fde 1 Sview=ptsearch=all& permmsgid=msg-MH3A1644 3716374079821 828simpl=msg-f9%3A 1644371 ...  1/2
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30.09.2019 Gmail - Projektinstalacji elektrycznych ul. Stowackiego 28-35 Glogdw - uzgodnienie

M Gma“ Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com=>

Projekt instalacji elektrycznych ul.Stowackiego 29-35 Glogéw - uzgodnienie

Solarz Dariusz <Dariusz.Solarz@tauron-dystrybucja. pl> 26 wrzesnia 2019 12:38
Do: Piotr Murach <electroproject.leszno@gmail.com>
CC: Jaroszewicz Arkadiusz <Arkadiusz.Jaroszewicz@tauron-dystrybucja.pl>

Witam,

W zakresie uktadéw pomiarowych, Wydzial Pomiarow nie wnosi uwag.

Dariusz Solarz

Wydziat Pomiarow

QAURDN

OYSTRYELICIA

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy

ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica
tel. +48 76 88 99 411

kom. +48 691 577 451

[Ukrylo cytowany tekst]

httpsy/imail.google.com/mail/w 1 ¥k=aad168f4e 1 &view=ptisearch=all& permmsgid=msg- M6 3AT6457 340660607 92018 &simpl=msg-f%IA 164573 ... 1/
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Rysunek E-1 Instalacje elektryczne — rzut piwnic i parteru
ul.Stowackiego 29-31
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Rysunek E-2 Instalacje elektryczne — rzut poddasza ul.Stowackiego
29-31
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Rysunek E-3 Schemat zasilania ul.Stowackiego 29-31

18



Rysunek E-4 Instalacje elektryczne — rzut piwnic i parteru
ul.Stowackiego 33-35
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Rysunek E-5 Schemat zasilania ul.Stowackiego 33-35
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Rysunek E-6 Schemat tablicy TM (schemat powtarzalny)
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