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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawy opracowania 

• zlecenie inwestora, 
• podkład budowlany – archiwalny pozyskany od inwestora, 
• uzgodnienia branżowe z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej, zakładem 

gospodarki mieszkaniowej oraz zakładem energetycznym Tauron SA, 
• obowiązujące przepisy i normy. 

2. Zakres opracowania 
• linie kablowe zasilające relacji przyłącza napowietrzne (haki elewacyjne / wysięgnik 

rurowy)  szafki rozdzielcze R1 z wyłącznikiem p.poż. , 
• wymiana wysięgnika rurowego istniejącego przyłącza napowietrznego na nieruchomości 

przy ul. Słowackiego 35, 
• wewnętrzne linie zasilające relacji tablice licznikowe TL  tablice mieszkaniowe TM, 
•  tablica administracyjna TA z częścią obwodów administracyjnych na ul.Słowackiego 29,    

31, 
• tablice licznikowe mieszkaniowe TL wraz z tablicą rezerwową na ul.Słowackiego 29,31, 
• tablice mieszkaniowe TM,  
• instalacje oświetlenia podstawowego na klatkach schodowych oraz w części wspólnej  

w piwnicy w nieruchomości ul.Słowackiego 29-31, 
• instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
• ochrona przeciwprzepięciowa, 
•  ochrona przeciwpożarowa w zakresie wyłączników przeciwpożarowych oraz przycisków 

wyzwalających, 
• ochrona przeciwporażeniowa. 

Zakres opracowania nie obejmuje: 
• instalacji w mieszkaniach, 
• instalacji nie będących na majątku oraz w eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej, 
• instalacji odgromowej w zakresie zwodów poziomych/pionowych, przewodów 

odprowadzających wraz z ich przewodami uziemiającymi,  
• instalacji nie objętych inwentaryzacją.  

 

3. Opis obiektu 
Opracowanie obejmuje wymianę instalacji elektrycznej wg. punktu 2 niniejszego opracowania  
w 2 budynkach mieszkalnych. 
Budynek przy ul.Słowackiego 29, 31. 
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajdują się komórki lokatorskie)  
z poddaszem użytkowym (częścią wspólną - strych). Budynek posiada dwa odrębne wejścia do 
budynku  

• Klatka 29 – 2 mieszkania, (w układzie: mieszkanie 1-parter, mieszkanie 2-piętro), 
• Klatka 31 – 2 mieszkania, (w układzie: mieszkanie 1-parter, mieszkanie 2-piętro). 

Budynek przy ul.Słowackiego 33, 35. 
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajdują się komórki lokatorskie). 
Budynek posiada dwa odrębne wejścia do budynku. 

• Klatka 33 – 1 mieszkanie, 
• Klatka 35 – 1 mieszkanie.  
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Zasilanie - stan istniejący 
Obecnie zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej obu budynków mieszkalnych 
odbywa się za pomocą przyłączy napowietrznych. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń tj. 
miejscem dostarczenia energii oraz granicą własności i eksploatacji urządzeń stanowią zaciski 
prądowe przewodów przyłącza napowietrznego przy istniejących hakach / wysięgnikach  
w kierunku instalacji odbiorczej do zasilanego obiektu.  
Układy pomiarowe wraz z tablicami mieszkaniowymi zlokalizowane są na klatkach schodowych 
oraz w częściach mieszkalnych budynków. Zabezpieczenia przedlicznikowe obwodów 
mieszkaniowych znajdują się przy tablicach licznikowych. 
Dla budynku mieszkalnego ul.Słowackiego 29, 31 należy wystąpić o wydanie warunków 
przyłączenia dla obwodu administracyjnego (obecnie zasilanie oświetlenia w częściach wspólnych 
tej nieruchomości odbywa się z liczników mieszkaniowych).  
Wystąpienie o wydanie warunków technicznych przyłączenia dla obwodu administracyjnego leży 
w gestii Inwestora z uwagi na czas pomiędzy przystąpieniem do realizacji, a przekazaniem 
niniejszego projektu. 
 

4. Zasilanie – stan projektowany  
Moc zapotrzebowana dla obu budynków mieszkalnych pozostaje bez zmian. Obecne układy 
pomiarowe zostaną przeniesione do zewnętrznych tablic licznikowych. 
Liczniki ul.Słowackiego 29,31: 

• Mieszkanie nr 29/1 – licznik 1 fazowy, moc umowna 4,3kW, zabezpieczenie 25A; 
• Mieszkanie nr 29/2 – licznik 1 fazowy, moc umowna 4,3kW, zabezpieczenie 25A; 
• Mieszkanie nr 31/1 – licznik 1 fazowy, moc umowna 4,3kW, zabezpieczenie 25A; 
• Mieszkanie nr 31/2 – licznik 1 fazowy, moc umowna 4,3kW, zabezpieczenie 25A; 

Liczniki ul.Słowackiego 33,35: 
• Mieszkanie nr 33 – licznik 1 fazowy, moc umowna 3,0kW, zabezpieczenie 20A; 
• Mieszkanie nr 35 – licznik 1 fazowy, moc umowna 4,0kW, zabezpieczenie 20A; 

 
Projektuje się instalacje odbiorczą trójfazową - 400V.  
 
4.1. Projektowane linie kablowe relacji istniejące haki elewacyjne / wysięgnik  

 szafki rozdzielcze R1 

Budynek przy ul.Słowackiego 29, 31. 
Z istniejących zacisków prądowych przy hakach elewacyjnych na wysokości piętra 1 ww. budynku 
wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4x25, którą wprowadzić do szafki rozdzielczej R1 
zabudowanej przy ścianie budynku. Linię kablową prowadzić pod dociepleniem w rurze osłonowej 
typu RL50. Wprowadzenie kabla przez docieplenie wykonać za pomocą przepustu rurowego UV 
typu „łabędzia szyja”. Wprowadzenie kabla do przepustu zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. 
Po wykonanych robotach budowlanych elewację należy odtworzyć i przywrócić do stanu 
pierwotnego. Lokalizację szafki R1 pokazano na rysunku E-1 
Budynek przy ul.Słowackiego 33, 35. 
Na ww. budynku montaż przyłącza napowietrznego wykonano za pomocą wysięgnika rurowego.  
Obecny stan wysięgnika ocenia się jako zły i należy go wymienić. Projektuje się nowy wysięgnik 
rurowy typu WRP-1A prod. Sicame (lub równoważny). Wysięgnik zamontować w miejsce 
istniejącego demontowanego wysięgnika (analogicznie). 
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Z istniejących zacisków prądowych przy wysięgniku na wysokości piętra 1 ww. budynku 
wyprowadzić linię kablową typu YAKY 4x25, którą wprowadzić do szafki rozdzielczej R1 
zabudowanej przy ścianie budynku. Linię kablową prowadzić pod dociepleniem w rurze osłonowej 
typu RL50. Wprowadzenie kabla przez docieplenie wykonać za pomocą przepustu rurowego UV 
typu „łabędzia szyja”. Wprowadzenie kabla do przepustu zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. 
Po wykonanych robotach budowlanych elewację należy odtworzyć i przywrócić do stanu 
pierwotnego. Lokalizację szafki pokazano na rysunku E-4. 

4.2. Projektowane wewnętrzne linie zasilające relacji tablice licznikowe TL  

 tablice mieszkaniowe TM 

Z tablic licznikowych TL wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające tablice mieszkaniowe TM 
kablami YKY 5x6. Kable prowadzić w opasce budynku (pod istn. utwardzeniem) w rurze 
osłonowej typu DVK50. Kable do tablic mieszkaniowych wprowadzić przez piwnicę. 
Wprowadzenie kabli do budynku wykonać w rurze osłonowej PCV110. Przejście przez ścianę 
zewnętrzną zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń. W piwnicy kable prowadzić  
w rurach osłonowych typu RL47 natynkowo.  

5. Rozdział energii 
Szafki rozdzielcze R1 z wyłącznikami p.poż. 
Projektuje się szafki rozdzielcze R1 jako natynkowe, II klasy izolacji wyposażone w drzwi 
zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP44. Szafki R1 zabudować na ścianie zewnętrznej 
budynku. W szafkach R1 zabudować wyłączniki przeciwpożarowe zgodnie ze schematami E-3 
oraz E-5. W szafkach R1 dokonać rozdziału układu sieci z TN-C na TN-S. Punkty rozdziału sieci 
uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω. Na obudowach szafek umieścić napis „Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu”. 
Tablica administracyjna TA dla budynku ul.Słowackiego 29,31 
Projektuje się tablice administracyjną TA jako natynkową, II klasy izolacji wyposażone w drzwi 
zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP44. Tablice TA zabudować na ścianie zewnętrznej 
budynku przy szafce rozdzielczej R1. Rezystancja uziemienia R<10Ω. W tablicy TA przewidzieć 
rezerwowe pole licznikowe dla późniejszej rozbudowy instalacji odbiorczej.  

Tablice licznikowe TL 
Projektuje się tablice licznikowe TL dla układów pomiarowych mieszkaniowych. Tablice TL 
zabudować jako natynkowe, II klasy izolacji wyposażone w drzwi zamykane na klucz, o stopniu 
ochrony min. IP44. Tablice TL zabudować na ścianie zewnętrznej budynku przy szafce 
rozdzielczej R1. Szynę ochronną PE w tablicach uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω.  

Wszystkie urządzenia zasilające i pomocnicze do układów pomiarowych włącznie przystosować 
do oplombowania przez zakład energetyczny. W drzwiach tablic TL wykonać przeszklone otwory 
wizyjne, umożliwiające odczyt liczników. Schematy ideowe zasilania wraz z tablicami licznikowymi 
pokazano na rysunku E-3 i E-5.  

Tablice mieszkaniowe TM 
W mieszkaniach tablice TM zabudować jako natynkowe, II klasy ochronności, wyposażone  
w drzwi, o stopniu ochrony IP30. W tablicach pozostawić 20% rezerwy miejsca. Schemat 
poglądowy tablicy TM pokazano na rysunku E-6.  

6. Rozprowadzenie energii i zasilanie urządzeń  
• Stosować kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY/LgY o izolacji 

450/750V 
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• Miejsca przejść kabli i przewodów przez fundamenty, ściany i stropy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci. 

• W pomieszczeniach magazynowych, technicznych i sanitarnych montować osprzęt 
o stopniu ochrony min IP44, 

• Instalację do mieszkań wyprowadzić z poszczególnych tablic TL zlokalizowanych na 
zewnętrznej ścianie budynków. Instalacje do mieszkań prowadzić w opasce budynku  
w rurach osłonowych typu DVK50. Wewnętrzne linie zasilające do tablic mieszkaniowych 
TM wykonać kablami YKY 5x6. 

• Instalacje w piwnicy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze białym. 
• Instalację w części wspólnej na klatkach schodowych prowadzić pod warstwą tynku 5mm, 

a w miejscach gdzie to nie możliwe w rurkach elektroinstalacyjnych typy RL natynkowo. 
• Obwody administracyjne układać poza obrębem mieszkań. 
• Zachować normatywne odległości kabli i przewodów od innych instalacji. 
• Obwody administracyjne zasilić wg. schematów. 
• Przewody oraz osprzęt elektroinstalacyjny instalować w odległości nie mniejszej niż 10cm 

przy zbliżeniu do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niż 2cm przy skrzyżowaniach. 
 

7. Instalacja oświetlenia 
Oświetlenie w częściach wspólnych ul.Słowackiego 29,31 
Projektuje się oprawy LED typu plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu o mocy 24W 4000K  
o stopniu ochrony IP65 dla oświetlenia komunikacji na klatkach schodowych. Projektowane 
oprawy zasilić odpowiednio z tablicy TA z obwodów administracyjnych z przewidzianego 
zabezpieczenia przewodem YKY 3x1,5. Do obwodu oświetlenia części wspólnej przyłączyć oprawy 
oświetlenia w komórkach lokatorskich w piwnicy. 

8. Instalacja uziemienia. 
• Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Ω. 
• Wykonać uziom pionowy z prętów ocynkowanych ∅16 w odległości 1m od budynku. Pręty 

wbijać do osiągnięcia wymaganej wartości uziemienia. W miejscach wbijania wykonać 
przekopy próbne w celu uniknięcia kolizji z infrastrukturą podziemną. Zaleca się korzystanie z 
powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych od czasu wznoszenia budynku. 

• Wykonane uziomy przyłączyć za pomocą płaskowników FeZn 30x4 układanych w wykopie  
na 0,6-0,8m, min. 1m od zewnętrznej krawędzi budynku do szyny uziemiającej w szafkach 
rozdzielczych R1.  

• W przypadku skrzyżowania uziemienia z infrastrukturą podziemną stosować przegrody 
izolacyjne PCV o grubości co najmniej 5mm. 

• Szyny ochronne w PE w tablicach mieszkaniowych TM uziemić za pomocą przewodu LgY 16. 
Rezystancja uziemienia R<10Ω. 

• Instalacje uziemienia pokazano na rysunkach E-1 i E-4.  

9.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
• Za pomocą przewodu LgYżo 1x6mm2 przyłączyć do szyny ochronnej PE w szafce R1  

wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń oraz części przewodzące obce części 
administracyjnej. 

• Za pomocą przewodu LgYżo 1x4mm2 przyłączyć do szyny ochronnej PE w tablicy 
mieszkaniowej TM wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń oraz części przewodzące 
obce w poszczególnych mieszkaniach.  
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• Połączeniami wyrównawczymi należy objąć również instalację gazową wykorzystując 
dedykowane obejmy do rur gazowych.  

 

10. Instalacja przeciwprzepięciowa 
W szafce R1 zaprojektowano kombinowany ogranicznik przepięć dla układu sieci TN-S. 
Ogranicznik przepięć typu T1+T2 o prądzie szczytowym 25kA (10/350µs), maksymalnym prądzie 
wyładowczym 100kA (8/20µs) oraz poziomie ochrony napięciowej ≤1,5kV. Ograniczniki przepięć 
mają za zadanie chronić instalację przed wyładowaniami atmosferycznymi.  

11. Ochrona przeciwporażeniowa 
Środki ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalację 
wykonać w układzie sieci typu TN-S. Miejsca rozdziału sieci z TN-C na TN-S uziemić. Rezystancja 
uziemienia R<10Ω. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana 
przez izolację fabryczną oraz obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie 
zrealizowana za pomocą samoczynnego wyłączania zasilania, z wykorzystaniem wyłączników 
nadmiarowo-prądowych. Ochrona uzupełniająca zostanie zrealizowana za pomocą wyłączników 
różnicowoprądowych o prądzie zadziałania nie większym niż 30mA. 

12. Ochrona przeciwpożarowa 
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 
Dla odcięcia zasilania projektuje się przeciwpożarowe wyłączniki prądu w postaci rozłączników, 
zlokalizowane w szafkach rozdzielczych R1, zabudowanych przy ścianach zewnętrznych obu 
budynków. Na elewacjach szafek R1 należy umieścić tabliczki z napisem „Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu”.  

13. Bilans mocy 
Moc zapotrzebowana dla obu budynków pozostaje bez zmian. 
 
Słowackiego 29, 31 

Lp. 
Tablica 

licznikowa 
Charakter 

lokalu 

Moc 
zapotrzebowana 

[kW] 

Wsp. 
jednoczesności 

kj 

Moc 
przyłączeniowa 

[kW] 

1. TA administracja  1x 3,0 (opcja) 1,0 3,0 

2. TL mieszkania 4x4,3 0,714 12,28 

    RAZEM 15,28 

 
Słowackiego 33, 35 

Lp. 
Tablica 

licznikowa 
Charakter 

lokalu 

Moc 
zapotrzebowana 

[kW] 

Wsp. 
jednoczesności 

kj 

Moc 
przyłączeniowa 

[kW] 

1. TL mieszkania 4,0+3,0 0,929 6,5 

    RAZEM 6,5 
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14. Uwagi końcowe 
• Projektowana wymiana instalacji (remont) zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowę 
oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

• Ewentualne wystąpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany układów 
pomiarowych leży w gestii inwestora i lokatorów indywidualnie,  

• Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego w tablicach TM wykonać po 
dostosowaniu instalacji w mieszkaniach, 

• Demontaż układów pomiarowych i ich ponowny montaż wymaga zgłoszenia  
do odpowiedniego oddziału terenowego zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja, 

• wykonać badania odbiorcze instalacji, 
• prace wykonać zgodnie z projektem, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 

2002r Nr 75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami  
i normami,  

• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 
• Ewentualną konieczność wprowadzenia zmian / rozwiązań zastępczych uzgodnić  

z projektantem na etapie robot budowlanych.  
• Na etapie robót budowlanych prace wykonywać z wykorzystaniem archiwalnych 

dokumentacji powykonawczych celem uniknięcia ingerencji w istniejącą infrastrukturę 
techniczną budynku. 

 

KLAUZULA O RÓWNOWAŻNOŚCI 
Typy urządzeń przedstawione w dokumentacji mogą zostać zastąpione przez urządzenia 
„równoważne” nie gorsze niż projektowane. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W innym przypadku za efekt końcowy 
odpowiada w pełni wykonawca robót.  
 

opracował:  mgr inż. Piotr Murach 
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie projektanta 
 

 
 

Oświadczenie 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane  
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy  
 
Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla: 
    

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
UL.SŁOWACKIEGO 29-35 

67-200 GŁOGÓW 
   
dotyczący: 
  

WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL.SŁOWACKIEGO 29-35  

W GŁOGOWIE  
 
zlokalizowanego przy: 
  

ul.Słowackiego 29-35 
67-200 GŁOGÓW 

    
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 PROJEKTANT: 
mgr inż. Piotr Murach 
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Załącznik nr 2 – Uprawnienia i Izba Projektanta 
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Załącznik nr 4 – Uzgodnienie Tauron Dystrybucja 
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