ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

SYMBOL. Dz1

RODZAJ ELEMENTU drzwi zewnetrzne balkonowe

SCHEMAT
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]
110

OTWOR
W MURZE [om] | S©/Ho 110/ 230
KIERUNEK OTWIERANIA L/P
ILOSC 1
PROFILE PVC w kolorze biatym, 5 komorowe

RODZAJ SZKLENIA
szkfo bezbarwne, zespolone

6 mm PLX/16 Ar/ VSG 33.1 — zestaw szklany dwuszybowy jednokomorowy o Uw<1,0W/m2K,

WSP. PRZENIKANIA )
- OKNA (U) U<1,5W/m?K
- ZESTAWU SZKLA (Ug) Ug<1,0W/m2K

1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe w kolorze biatym

WYPOSAZENIE
UWAGI otwieralno$¢ zgodnie ze schematem

P- okno prawe L- okno lewe

WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
UWAGA:

- nimniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.
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1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSEUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
| BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.
2. OKNA — WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY OTWORU W MURZE.

DRZW — WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY.

RODZAJ ELEMENTU

okno zewnetrzne

okno zewnetrzne okno zewnetrzne okno zewngtrzne

okno wewnegtrzne

okno potaciowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
biur o projektow
i realizacji inwestycji
ul. Jerzego Kukuczki 19/7. 50O-570 Wroctaw
tel. 48 508 190 634  e-mail sagprojekt @ o2pl

INWESTOR:
Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie

ul. Poczdamska 1; 67-200 Gtogow
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PROFILE

PVC w kolorze biatym, 5 komorowe

Drewniane w kolorze naturalnym

RODZAJ SZKLENIA

6 mm PLX/16 Ar/ VSG 33.1 — zestaw szklany dwuszybowy jednokomorowy o Uw<1,0W/m2K,

szktfo bezbarwne, zespolone

PROJEKT:  przebudowa lokali mieszkalnych na piatej kondygnacji w budynku

przy ul. Waty Bolestawa Chrobrego nr 6 w Glogowie wraz z modernizacjg
polegajgcg na wykonaniu tazienek, budowie C.O. na paliwo gazowe,

wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej

WSP. PRZENIKANIA
- OKNA (U)
- ZESTAWU SZKEA (Ug)

U<1,5W/mK
Ug<1,0W/m2K

FAZA PROJEKTU : BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

WYPOSAZENIE

1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe w kolorze biatym
2. Podokienniki wewnetrzne PCV w kolorze biatym

Podokienniki zewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym
3. Okna muszq mie¢ mozliwos¢ rozszczelniania.

4. Nawiewniki w kolorze biatym

Uwaga! szczegdtowego doboru nawiewnika dokonuje producent na podstawie zestawienia stolarki
Nawiewniki montowa¢ zgodnie z zasadami:

— w pomieszczeniu tazienka min 1 szt.

— w pomieszczeniu kuchni min 1 szt.

— W pomieszczeniu pokoji min1 szt.

PROJEKTANT : PODPIS:

mgr inz Grzegorz Sasiada
uprawnienia nr 201/D0OS/12

UWAGI

otwieralno$¢ zgodnie ze schematem
P- okno prawe L- okno lewe

WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ ZEWNETRZNEJ
LOKALE MIESZKALNE NR 13,NR 14, NR 15

UWAGA:

- nimniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.

DATA: SKALA:

22.11.2016

NUMER RYSUNKU:
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