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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Dane ogélne

2.1.1 Temat Przebudowa wraz z adaptacjq lokali mieszkalnych nr 13, 14, 15
w budynku mieszkalnym przy UL. Waly Bolestawa Chrobrego nr 6 w
Gtogowie

2.1.2 Lokalizacja UL. Waty Bolestawa Chrobrego nr 6 w Gtogowie
lokale mieszkalne nr 13, 14, 15
Dz.ew.nr 96, obreb 0007 Stare Miasto — Gtogow

2.1.3 Inwestor Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie
ul. Poczdamska 1; 67-200 Gtogéw

2.2 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem

- Bezposredniej wizji lokalnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej

- Dokumentaciji fotograficznej wykonanej przez autora,

- Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z dnia 25 sierpnia

1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz.1422
- Aktualnych norm i przepisow

- Informacji uzyskanych od lokatorow

2.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niemniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wraz z
adaptacjg pomieszczen przynaleznych do lokali mieszkalnych nr 13,14,15 znajdujgcego
sie w budynku wielorodzinnym w zabudowie plombowej przy ul.Waty Bolestawa
Chrobrego 6 w Gtogowie.

Celem opracowania jest przebudowa i adaptacja pomieszczen mieszkalnych,
gospodarczych i tymczasowych na lokale mieszkalne. Wykonanie fazienek z WC wraz z
modernizacjg instalacji elektrycznych i sanitarnych polegajacg na wykonaniu wentylaciji
nawiewno-wywiewnej, wykonanie C.O. i C.W.U na paliwo gazowe i doprowadzenie
uzytkowanych pomieszczen do zgodnosci z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.4 Lokalizacja obiektu/lokali

Przebudowa i adaptacja lokali znajduje sie w budynku wielorodzinnym. Lokale nr 13,14 i
15 wraz z lokalami przynaleznymi podlegajgce przebudowie i adaptacji znajdujg sie w
Gtogowie przy ul. Waty Bolestawa Chrobrego nr 6. Przedmiotowe lokale znajduja sie na
pigtej kondygnaciji (4 pietro) w budynku wielorodzinnym. Lokale mieszkalne usytuowane
sg od strony frontowej i tylnej budynku. Wejscie do budynku od strony frontowej i tylnej.
Wejscie do lokali odbywa sie przez klate schodowg za pomocg wspodlnego holu.
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- adres budynku/lokalu: Waty Bolestawa Chrobrego 6 Gtogow
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 5 (5 kon. - poddasze uzytkowe/strych)
- ilo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1

Kondygnacja piata (4 pietro) skiada sie z nastepujacych pomieszczen:

Mieszkanie 13

Przedpokdj o powierzchni 5,47m2
Kuchnia o powierzchni  8,75m2
Pokoju 1 o powierzchni  12,55m2
Pokoju 2 o powierzchni  11,70m2
Pokoju 3 o powierzchni  21,45m2
Pokoju 4 o powierzchni  7,90m2

Mieszkanie/pomieszczenie 14
Kuchnia o powierzchni  13,00m2

Mieszkanie 15

Pokoju 1 o powierzchni  14,80m2
Spizarnia o powierzchni  1,82m2
Kuchnia o powierzchni 4,41m2

Mieszkanie/pomieszczenie 18
Pokoju 1 o powierzchni  26,40m2

Mieszkanie/pomieszczenie 20
Kuchnia o powierzchni  11,70m2

WC 1 - pomieszczenie wspolne
WC1 o powierzchni 1,26m2

WC 2 - pomieszczenie wspolne
WC2 o powierzchni 1,21m2

Pomieszczenie gospodarcze 1 — pomieszczenie wspolne
Pom. gospodarcze/strych o powierzchni 17,80m2

Pomieszczenie gospodarcze 2 — pomieszczenie wspolne
Pom. gospodarcze/strych o powierzchni 9,00m2

Korytarz
Korytarz o powierzchni 39,50m2

2.5 Opis techniczny istniejgcych lokali

Pod pomieszczeniem mieszkalnymi strop betonowy. W pomieszczeniach posadzka
wykonczona wyktadzing PCV, deskami, panelami PCV oraz ptytami pilsniowymi w stanie
ztym, czesciowo brak wykonczenia posadzki. W pomieszczeniu tazienki posadzka
betonowa. Lokale oraz pomieszczenia wg inwentaryzacji budowlanej i informacji
uzyskanych od Inwestora. Elementy wyposazenia w pomieszczeniu w stanie ztym. Drzwi
wejsciowe do lokali drewniane o szerokosci w swietle 80cm do 96cm otwierane na
zewnetrz i do wewnatrz lokalu. Drzwi pomiedzy klatkg schodowg a
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korytarzem w stanie dobrym, pozostata stolarka drzwiowa w stanie ztym. Czesciowy brak
drzwi wewnetrznych miedzy pomieszczeniami pozostate drzwi zdemontowane z oscieznic
w stanie ztym. Okna PCV i drewniane w kolorze biatym typowym bez nawiewnikdw w
stanie ztym. Lokal nr 13 ogrzewany za pomocg pieca gazowego w kuchni wg
inwentaryzacji — instalacja w stanie ztym. W pozostatych pomieszczeniach brak
ogrzewania. W pomieszczeniach znajdujg sie pozostatosci po instalacji wodno-
kanalizacyjnej C.O. (orurowanie). Na pigtej kondygnacji znajdujg sie cztery piony
kanalizacyjne wg dokumentacji inwentaryzacji o Srednicy fi 110 i fi 75. Do czeSci
pomieszczeh doprowadzona jest instalacja wodociggowa (zainstalowane wodomierze) -
instalacja wodociggowej w lokalach orurowanie zdemontowane.

W pomieszczeniach sufity obudowane ptytami kasetonowymi i panelami PCV jak rowniez
brak wykonczenia. Instalacja elektryczna czesciowo zdemontowana, osprzet czesciowo
zdemontowany. W pomieszczeniach oswietlenie czesciowo zdemontowane. Wysokosé
pomieszczeh w lokalu wynosi od 2,85m do 2,95m (ostatnia kondygnacja — poddasze).
Tynki wewnetrzne wykonane na zaprawie cementowo-wapiennej na korytarzach gtadzie
lub sciany obklejone tapetami w stanie ztym. Czesciowo brak tynkéw. Tynki wewnetrzne
w zréznicowanym stanie technicznym. W kilku miejscach wystepujg plamy wilgoci
spowodowane diugim okresem wynikajgcym z braku wentylacji pomieszczen, a takze
brakiem ogrzewania pomieszczen. Na scianach wystepujg karnisze, wieszaki, czes¢ scian
do rozbidrki i ponownego montazu (pekniecia, krzywizny). Podtoga z licznymi barierami
architektonicznymi (progami). Na kondygnacje 5 doprowadzone sg media — instalacja
gazowa, kanalizacyjna i wodociggowa oraz instalacja elektryczna.

2.6 Opis stanu istniejacego budynku

Budynek zostat wybudowany na przetomie XIX i XX wieku. Budynek mieszkalny
wielorodzinny jest obiektem z podpiwniczenia z piecioma kondygnacjami nadziemnymi, z
poddaszem nieuzytkowym i strychem na piagtej kondygnacji, o rzucie poziomym dwaoch
prostokgtow. Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej o poprzecznym uktadzie
$cian no$nych. Sciany noéne wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej o zréznicowanych grubosciach. Z ogledzin $cian
zewnetrznych wokoét lokalu oraz wewnetrznych w lokalu nie stwierdzono pekniec.
Konstrukcja stropu typu ciezkiego. Klatka schodowa murowana.

2.7 Opinia projektowanych prac budowlanych w lokalach pod wzgledem
budowlano - konstrukcyjnym

Obcigzenia uzytkowe i sposob uzytkowana lokali i pomieszczen podlegajgcych
przebudowie nie ulegajg zmianie. Przebudowa nie wptywa na posadowienie budynku.
Budynek istniejgcy posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych. Budynek
znajduje sie w stanie technicznym dobrym. Z ogledzin przeprowadzonych w celu oceny
stanu zarysowania scian i stanu stropow wynika, iz nie wystepuje nadmierne osiadanie
budynku wskazujgce na przekroczenie | i Il stanu granicznego — analizowano elementy
majgce wptyw na budynek od remontowanego lokalu. Na podstawie analizy elementéw
konstrukcyjnych, stwierdzono, ze w wyniku przebudowy obcigzenia uzytkowe, jak i
obcigzenia od warstw wykonczeniowych nie ulegng znaczgcemu zwiekszeniu, wiec nie
zachodzi potrzeba wzmocnienia i konstrukcja w obecnym ksztalcie przeniesie zatozone
obcigzenia. Budynek w czasie wieloletniej eksploatacji przechodzit remonty i
modernizacje , dzieki czemu stan techniczny ogolny obiektu jest dobry.

Budynek znajduje sie w stanie technicznym dobrym. Na podstawie

przeprowadzonych andliz_stwierdza sie, ze budynek mieszkalny nadaje sie do
projekiowanej przebudowy.
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2.8 Przebudowa lokali w budynku istniejagcym.

OPIS OGOLNY - ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH ISTNIEJACYCH.

Projekt opracowano w oparciu 0 program organizacyjno — uzytkowy oraz
uzgodnienie koncepciji projektowej z Inwestorem.

Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego przebudowsg objeto nastepujace
elementy lokali i pomieszczeh na pigtej kondygnaciji wraz z wydzieleniem lokali
mieszkalnych nr 13,14,15 w budynku. Zakres obejmuje rowniez wyprowadzenie
przewoddw wentylacyjnych i powietrzno-spalinowych ponad powierzchnie dachu
budynku:

- demontaz warstw wyktadzin, paneli PCV, desek i ptyt pilSniowych w pomieszczeniach
- demontaz listew przypodtogowych we wszystkich pomieszczeniach

- rozbiérka uszkodzonych desek w podtodze

- rozbiorka sciany wg dokumentaciji projektowej

- demontaz ptytek ceramicznych na scianach

- rozbiorka istniejgcej instalacji w lokalach wraz z demontazem grzejnikow

- rozbiorka czesciowo sciany (poszerzenie otworéw drzwiowych wg wymagan)

- likwidacja naswietla nad wejsciem do lokalu nr 13

- wykucie oscieznic stalowych, drewnianych

- wykocie gniazd pod nadproza

- osadzenie belek nadprozowych typu L19

- zbicie tynkow odparzonych i popekanych

- rozbiorka obudowy drewnianej i gipsowo-kartonowych

- zerwanie sufitu z ptyt kasetonowych, paneli PCV

- zerwanie istniejgcych tapet

- demontaz pozostatosci po instalacjach sanitarnych (kanalizacji , wodociggowej)

- demontaz kanatow wentylacyjnych z rur stalowych w przestrzeni strychu

- demontaz instalacji elektrycznej w lokalach

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach — w zly stan
techniczny

- demontaz podokiennikow wewnetrznych

- demontaz elementéw wyposazenia (dzwonkdw, kratek wentylacyjnych, wieszakow)
- wymiana okien na okna PCV z nawiewnikami (wg zestawienia stolarki o takim samym
podziale i gabarytach)

- wymiana parapetow wewnetrznych

- wykonanie nadproza pomiedzy pomieszczeniami z belek betonowych typu L19 i
uzupetnienie ubytkéw w $cianie wg. dokumentacji projektowej.

- wymiana stolarki drzwiowej wejsciowej (drzwi antywtamaniowe) i stolarki wewnetrznej
- wykonanie wzmocnienia podtogi z ptyt OSB25 pod powierzchniami lokali — wyrdwnanie
podtogi w celu likwidacji progéw

- zamurowanie przewoddéw kominowych

- wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych, uzupetnienie ubytkdw w Scianie

- wykonanie otworow w stropach scianach i dachu

- wykonanie Scian z gazobetonu gr 24cm — wydzielenie lokali

- wykonanie lekkich scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym z wypetnieniem wetng mineralng.

- wykonanie obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z
wypetnieniem wetng mineralna.

- wykonanie obudowy szachtow sanitarnych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym z wypetnieniem wetng mineralng w przestrzeni strychowej i mieszkalnej.
- wykonanie warstwy posadzki w pomieszczeniu tazienki
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- wykonanie warstwy wylewki w pomieszczeniu tazienki (pod ptytki ceramiczne)

- w pomieszczeniu tazienki wykona¢ izolacje wodoszczelng z folii w ptynie

- podtoge w pomieszczeniu fazienki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi

- Sciany w pomieszczeniu fazienki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m

- §ciany przy zlewozmywaku i pieca gazowego wykona¢ fartuch z glazury do wysokosci
1,8 m

- wykonanie nowych elementéw podtogi w pozostatych pomieszczeniach wykonczong
wyktadzing PCV

- wykonanie listew przypodtogowych

- wykonanie gtadzi na bazie cementu (przecieranie istniejgcych tynkéw)

- wymiana i montaz nowej instalacji (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej,
elektrycznej) w lokalach

- wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej, w przestrzeni strychowej kanaty
wentylacyjne

- montaz kotta gazowego z zamknietg komorg spalania

- montaz przewoddéw powietrzno-spalinowych typu SPS

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej
zasilanych z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania

- instalacje wodociggowa

- wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych wraz z zaizolowaniem (kanat wentylacyjny z
pomieszczenia fazienki i kuchni wykonaé ponad powierzchnie dachu)

- wykonanie biatego montazu oraz osprzetu elektrycznego

- uzupeinie i odswiezenie tynkdw, malowanie

- uzupetnienie obrébek blacharskich na dachu.

- uzupetnienie obrébek z dachéwki ceramicznej na dachu

- sprawdzenie skutecznosci kanatéw wentylacyjnych i powietrzno-spalinowym

- wykona¢ pomiary badania, préby, opinie

Po przebudowie i adaptacji pomieszczen kondygnacja piata (4 pietro)
skiadac sie bedzie z nastepujacych pomieszczen:

Po przebudowie i adaptacji lokal nr 13, sklada¢ sie bedzie z nastepujacych
pomieszczen

Przedpokdj o powierzchni 8,14m2

tazienka o powierzchni  7,90m2

Kuchnia o powierzchni  8,75m2

Pokoju 1 o powierzchni  12,55m2

Pokoju 2 o powierzchni  11,70m2

Pokoju 3 o powierzchni  21,45m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 13 - 70,49m2

Po przebudowie i adaptacji lokal nr 14, sklada¢ sie bedzie z nastepujacych
pomieszczen

Przedpokdj o powierzchni 19,80m2

Pokdj z aneksem kuchennym o powierzchni  39,60m2

tazienka o powierzchni  4,00m2

Pokoju 1 o powierzchni  9,40m2

Spizarnia o powierzchni  4,62m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 14 - 77,42m2
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Po przebudowie i adaptaciji lokal nr 15, sktadaé sie bedzie z nastepujacych
pomieszczen

Przedpokdj o powierzchni 10,70m2

Kuchnia o powierzchni  7,49m2

tazienka o powierzchni 2,80m2

Sypialnia/garderoba o powierzchni 8,80m2

Pokoju 1 o powierzchni  14,80m2

Spizarnia o powierzchni  1,85m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 15 - 46,44m2

Pomieszczenie gospodarcze 1 — pomieszczenie wspolne
Pom. gospodarcze/strych o powierzchni 8,80m2

2.9 Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie projektu budowlanego zostato sporzagdzone zgodnie z celem,
ktoremu ma stuzyg, to jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wykonanie prac
budowlanych wg zakresu. Przeskalowywanie wymiaréw bezposrednio lub posrednio z
rysunkow wzbronione. Rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji mogg zawierac
niewielkie odchytki wzgledem stanu rzeczywistego wynikajgce z faktu niemoznosci
dotarcia do niektérych instalacji, przegréd, krzywizn Scian itp.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem budowlanym

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. 03.47.401 z dn. 19.03.2003r.)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”
- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigza¢ w
ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

- Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robét

- Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposob bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizacji robét.

- Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang pracg
oraz posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposob bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizacji robot.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

» zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg
budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych;

2.10 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac
budowlanych przy przebudowie lokali mieszkalnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w
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sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa
budowlanego projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia szczegbtowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

2.11 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem budowlanym

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.

U. 03.47.401 z dn. 19.03.2003r.)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”
- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigzac

w ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

2.12 Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane oddzialtywanie niemniejszego
zamierzenia budowlanego zamyka sie w granicy budynku mieszkalnego oraz dziatki do
ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sgsiada
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3. INSTALACJE SANITARNE

3.1 Zakres i cel opracowania

Opracowanie dotyczy budowy instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, przebudowy instalacji gazowej i odprowadzenia spalin, za pomocg nowych
kanatu powietrzno-spalinowego wraz z wyprowadzeniem kanatéw ponad powierzchnie
dachu. Budowa nowych pionéw wentylacyjnych, przebudowe instalacji wodno-
kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych jak réwniez budowie pomieszczen fazienki.
Dokumentacje opracowano w celu uzyskania pozwolenia na budowe i wykonania robot
budowlanych zgodnych z zakresem projektu.

3.2 Opis stanu istniejacego

Ostatnia kondygnacja wyposazona jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, gazows.

Instalacja doprowadzata gaz do pieca gazowego oraz kuchenki gazowej w mieszkaniu nr
13. Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych tgczonych za pomocg
potgczen gwintowanych. W chwili obecnej brak licznika gazu i gazéwki, piec gazowy
zamontowany w kuchni. Lokalu nie posiada pomieszczenie fazienki z WC. WC znajduje
sie na korytarzu wg dokumentacji inwentaryzacji. Zimna woda doprowadzona jest do
czterech pomieszczen, w kazdym z pomieszczen umieszony jest wodomierz (instalacja
doprowadzajgcej wode do przyborow brak). Brak instalacji cieptej wody uzytkowej. Brak
instalacji nawiewnej we wszystkich pomieszczeniach. Brak wentylacji pomieszczen lub
wykonane prowizorycznie. W lokalu nr 13 jest rozprowadzona instalacja C.O. zasilana z
pieca gazowego w stanie ztym. Pozostate Lokale nie posiada instalacji grzewczeji C.O.
W trakcie inwentaryzacji stwierdzono slady po dawnej instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej i gazowej. Na pigtej kondygnacji znajdujqg sie cztery piony kanalizacyjne
pion ,K1” fi 100 zredukowane do fi 50, Piony ,K2 i K3” fi 110 i pion ,K4” fi 75. Lokalizacja
piondw wg dokumentacji inwentaryzacji. W pomieszczaniach urzgdzenia wod-kan,
osprzet do wymiany w stanie ztym.

3.3 Rozwigzania projektowe

Projektowane mieszkania wyposazone bedzie w instalacje wodociggows, kanalizacyjna,
C.0O., C.W.U. zasilane z kotta gazowego z zamknieta komora spalania. Lokal bedzie
wyposazony w pomieszczenie Lazienki z WC. Dotychczasowe pomieszczenia WC do
likwidaciji jak réwniez prowizoryczne podtgczenia.

Ciepta woda uzytkowej bedzie przygotowana za pomocg kotta gazowego dwufunkcyjnego
z zamknietg komorg spalania. Positki przygotowywane bedg na kuchenkach gazowych.
tazienki oraz kuchnie wentylowane bedg za pomocg nowych kanatéw wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad powierzchnie dachu lokalizacja wg dok projektowej. Nawiew
zaprojektowano poprzez nawiewniki w oknach.

3.4 Instalacja C.O.

W kazdym lokalu mieszkalnym przewidziano wykonanie instalacji wodnej grzejnikowej
zasilanej z kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania
zapewniajgcego potrzeby instalacji grzewczej i instalacji cieptej wody uzytkowej. Kazdy
lokal mieszkalny bedzie posiadat oddzielny kociot gazowy. Zapotrzebowanie mocy
cieplnej obliczono wg PN - EN 12831, opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta wg
PN — EN 6946. Dobér grzejnikéw dokonano w oparciu o dane katalogowe wydajnosci
cieplnej grzejnikdbw podane w aprobatach technicznych dopuszczajgcych grzejniki do
stosowania w budownictwie. Grzejniki dobrano na parametry 75/65 °C. Przewidziano
zastosowanie grzejnikow ptytowych wg schematu na rysunku
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instalacji sanitarnych. Do regulacji dobrano zawory termostatyczne np. firmy Danfoss z
nastawg wstepng. Na powrotach grzejnikdow zastosowaé zawory odcinajgce.
Zaprojektowano instalacje z rur i ksztattek wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z
wktadka aluminiowa, tagczonych przez potgczenia zaprasowywane. Dopuszcza sie
zastosowanie rur cisnieniowych i ksztattek z polipropylenu PP-R. Rury i ztgczki z PP-R
potgczy¢ w procesie zgrzewania. Rurociggi poprowadzi¢ natynkowo na scian, jak rowniez
w Scianach wykonanym w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych. W
Scianach murowanych przewody prowadzi¢ natynkowo w celu unikniecia podcigcia scian
dziatowych. W pomieszczeniach fazienki oraz w kuchni (pod ptytkami ceramicznymi)
instalacje nalezy wku¢ w sciany Przewody powinny by¢ mocowane za pomocg hakdw.
Przewody prowadzone podtynkowo nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z
wymaganiami podanymi w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).
Instalacje prowadzong w zabudowie g-k oraz podtynkowo montowaé w izolacji termicznej
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw rozdzielczych w instalacji cieptej wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta
izolacji nie wigkszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o gruboéci 2 wymagan w przypadku
przewoddéw przechodzgcych przez przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan
przewodow i prowadzenia ich w szachtach instalacyjnych.

Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewodow o srednicy zewnetrznej do 32mm (wtgcznie) — 10mm;

- dla przewodow o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych i wypetnic
masami elastycznymi natomiast przejscia przez sciany dziatowe w rozetach. Po
wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie 3 bary. Dobrano kociot
gazowy z zamknietg komorg spalania dwufunkcyjny 0 mocy znamionowej 21 kW.
Przewidziano montaz kottéw w pomieszczeniach tazienki lub kuchni lokalizacja wg
dokumentacji projektowej. Kubatura pomieszczenia w ktérym znajduje sie kociot musi
wynosi¢ minimum 6,50 m3.

3.5 Instalacja gazowa na klatce schodowej

Instalacje gazowg wewnatrz budynku w czesci wspdlnych jest instalacjg z rur stalowych
taczonych przez spawanie. Istniejgcy pion gazowy pozostaje bez zmian. Od pionu gaz
doprowadzony jest gaz do gazomierzy, za pomocg ktorych rozliczane bedg poszczegdlne
lokale mieszkalne. Ze zuzycia gazu poszczegolne mieszkania rozliczane bedg
indywidualnie za pomoca projektowanych gazomierzy.

Gazomierze montowac¢ na wysokosci max 1,8m i min 30cm nad posadzka liczac do spodu
gazomierza na specjalnych uchwytach eliminujgcych przenoszenie naprezen z instalacji
gazowej na gazomierze. Rozstaw podejscia pod gazomierze wg warunkdéw wydanych
przez Zaktad Gazowniczy. Z istniejgcego pionu gazowego nalezy wspawac krécce z
gwintem o Srednicy fi 25 do gazomierza. Po ponownym zagazowaniu instalacji nalezy w
miejscu wspawanych kro¢cow dokonaé proby szczelno$ci detektorem. Schemat montazu
przedstawiono w czesci rysunkowej. Gazomierze nalezy zamontowa¢ w szafkach
typowych ochronnych wg warunkow technicznych.

Dyspozycje montazowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie odcigé doptyw gazu do pionu
gazowego na klatce schodowe;j. Projektowang instalacje gazu wykonac z rur stalowych
czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
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Przed licznikami nalezy zamontowac kurki odcinajgce Dn25. Przejscia rur przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ktére nalezy uszczelni¢ zgodnie z
wytycznymi p.poz. Po zamontowaniu wszystkich urzgdzenh, nalezy podda¢ 30 minutowej
powietrznej probie szczelnosci na cisnienie 50 kPa i dokonaé jej odbioru w obecno$ci
przedstawiciela Inwestora. Przed wykonaniem wpiecia nalezy powiadomic¢ wszystkich
lokatoréw kamienicy o planowanych robotach instalacyjnych. Po wykonaniu robot i
zasilenie ponowne gazu nalezy odpowietrzy¢ urzadzenia gazowe we wszystkich lokalach.
Po wykonaniu prob cisnieniowych rurocigg nalezy, po oczyszczeniu zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN EN ISO 12944 do stopnia czystosci St3 instalacje
wewnatrz, zabezpieczy¢ antykorozyjne. Przewidziano podkiad i warstwe nawierzchniowa.
Montaz instalacji zlecic firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

3.6 Instalacja gazowa

Demontazu ulegnie instalacja rurowa gazu do gazomierza w czesci mieszkalnej lokal nr
13 i klatki schodowej. Instalacja zasila¢ bedzie nascienne kotly centralnego ogrzewania i
cieplej wody uzytkowej z zamknietg komorg spalania o mocy po 21 kW i kuchnie gazowg
czteropalnikowg z piekarnikiem o mocy po 8 kW. Instalacje wewnetrzng gazowag
zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez spawanie, prowadzonych po
wierzchu $cian, w uchwytach dystansowych. Przy przej$ciach przez Sciany nalezy
stosowac tuleje ochronne. Na odcinkach poziomych powinien by¢ zachowany minimalny
spadek 0.4% w kierunku urzgdzen gazowych. Typ gazomierza oraz rozstaw kro¢cow wg
warunkow przytgczeniowych wydanych przez dostawce gazu. Kociot potgczy¢ srednicami
rur stalowych bez szwu @25, kuchenke gazowa rury stalowa bez szwu 215.
Pomieszczenie kotta posiada kubature wiekszg niz wymagane 6.5 m3. Maksymalny
godzinowy odbior paliwa gazowego do poszczegdlinego lokalu wyniesie 3m3/h. Instalacje
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie na styk. Potgczenia na gwint z uszczelnieniem nitkami konopnymi nasyconymi
pastg niewysychajgcg jedynie przed armaturg oraz urzgdzeniem gazowym (kottem).
Kociot potgczyé na state z przewodem gazowym za pomocg dwuztgczki i zamontowac
zgodnie z instrukcjg producenta. Przed kottem gazowym nalezy zamontowac na
poziomym odcinku przewodu zawory kulowe odcinajgce oraz filtr do gazu. Zastosowany
kociot i materiaty do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego ,E”. Instalacjg poprowadzono po
wierzchu Scian. Przewody powinny by¢ prowadzone po tynku w odlegtosci 2 cm od Sciany
i mocowane za pomocg hakéw. Haki wykonane z materiatu ognioodpornego montowane
sg w odlegtosciach nie wigkszych niz 2 m. Potgczenie armatury odcinajgcej i przyboréw
za pomocg potgczn gwintowanych, podtgczenie gazomierza na srubunki z zastosowaniem
mono ztgcza pod gazomierz. Gazomierze zamontowane jest na klatce schodowej wg
schematu na rysunku instalacji sanitarnych. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych z rur stalowych. Przestrzenie w tulejach ochronnych
pomiedzy tulejg a rurg przewodowg wypetni¢c masami elastycznymi. Trasy przewodow i
rozmieszczenie elementow instalacji pokazano w czesci graficznej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Gosp.( pkt. | €) przed oddaniem do eksploatacji gazocigg nalezy
poddac pneumatycznej probie szczelnosci przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego.
Prébe instalacji wykonac¢ pod cisnieniem 0,25 MPa przez 1 godzine. Gazocigg nie
przekazany do eksploatacji w okresie 6 m-cy od zakonczenia prob cisnieniowych
powinien by¢ poddany prébom szczelnosci przed oddaniem go do uzytkowania. Po
wykonaniu préb cisnieniowych rurocigg nalezy po oczyszczeniu zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN EN I1SO 12944 do stopnia czystosci St3 instalacje wewnatrz,
zabezpieczyé antykorozyjne. Przewidziano podktad i warstwe nawierzchniowa.
Projektuje sie doprowadzenie gazu ziemnego PN-C-04753-E do kottdow gazowych
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dwufunkcyjnych w tazience oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej do kuchni z
istniejgcego pionu gazowego znajdujgcego sie na klatce schodowe;.

3.7 Odprowadzenie spalin

Zaprojektowano odprowadzenie spalin za pomocg systemowego przewodu powietrzno-
spalinowego SPS $rednicy 80/125mm. Przewody powietrzno-spalinowe wprowadzono
ponad powierzchnie dachu w projektowanym kanale na strychu wg dokumentacji
graficznej. Powietrze do procesu spalania doprowadzone bedzie za pomocg
systemowego kanatu z zewnatrz budynku zgodnie z czescig graficzng. Przewod
powietrzny nalezy zaizolowac termicznie za pomocg przyklejanej maty np. typu
Thermasheet FR i Thermasheet Alu Stucco 5 mm. Uktad systemu powietrzno-
spalinowego wykona¢ wg czesci graficznej. Przy doborze kotta nalezy sie kierowaé
rzeczywistymi stratami na ukfadzie powietrzno-spalinowym. Dla kontroli przed
niebezpieczenstwem zatrucia tlenkiem wegla zamontowac w tazience lub kuchni (wg
lokalizacji kotta gazowego) detektor tlenku wegla.

3.8 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W lokalu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew zaprojektowano poprzez
nawietrzaki okienne typu ciSnieniowego montowane w gornej strefie okien zgodnie z
czescig architektoniczno-budowlang. Wywiew z tazienki i kuchni zaprojektowano jako
system kominowy z rur stalowych o srednicy 150mm zamontowanej w $cianie i suficie,
poprzez kratke wentylacyjng. Obudowa przewodow wentylacyjnych ptytami GK na ruszcie
stalowym wypetnionych wetng mineralng w czesciach wewnetrznych budynku, w czesci
zewnetrznej zakonczy¢ wywiewka.

3.9 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Do pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierze skrzydetkowe osobno dla kazdego lokalu
mieszkalnego. Przewidziano montaz wodomierza w tazience lub kuchni wg dokumentacji
rysunkowej. Wodomierze montowac¢ za pomocg konsoli. Instalacje wody zimnej
poprowadzono z pionéw wodociggowych istniejgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach
budynku na kondygnacji pigtej. Odcinek od wtgczenia do istniejgcej instalacji do zespotu
wodomierzowego wykonac z rur stalowych ocynkowanych @25 tgczonych za pomocg
potgczen gwintowanych, Instalacje rozprowadzi¢ w bruzdach $ciennych i posadzce. Trasy
przewoddéw przedstawiono w czesci graficznej. Ciepta woda uzytkowa bedzie
przygotowywana za pomocg kotta gazowego dwufunkcyjnego. Doprowadzenie cieptej
wody uzytkowej do wszystkich przyboréw sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez
doprowadzenie potgczen zgodnie z rysunkiem zawartymi w projekcie. Instalacje
rozprowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejscia do przyboréw w tazience oraz kuchni w
bruzdach sciennych montowa¢ w peszlach ochronnych. Przewody cieptej wody
zaizolowac termicznie otulinami typu np. Thermacompact IS o grubosci $cianki 13 mm
lub za pomocg izolacji o analogicznych parametrach. Stosowa¢ armature odcinajgca
kulowa, armature czerpalng jednouchwytowg z mieszaczami. Instalacje kanalizacji
sanitarnej wykonacé z rur kanalizacyjnych z PVC tgczonych kielichowo z zakresie $rednic
50-110mm. Wymienic instalacje w przestrzeni stropu - pion kanalizacyjny w lokalu nr 13 i
wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC fgczonych kielichowo o 110mm. Ponad
powierzchnig dachu pion zakonczy¢ wywiewka. Przybory sanitarne w tazienkach wg.
czesci architektoniczno-budowlanej. Zlewozmywaki w kuchni dwukomorowy ze stali
nierdzewnej zamontowac na nowej szafce. Trasy instalacji pokazano w cze$ci graficznej.
Instalacje kanalizacji wykona¢ zgodnie z zachowaniem $rednic i spadkow, wykonaé
wpiecia do istniejgcych instalacji wg rysunku instalacje sanitarne.

Wykonac¢ obudowe GK przewoddéw wodno- kanalizacyjnych
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wypetnionych wetng mineralng wg czesci architektoniczno-budowlanej.

3.10 Prace demontazowe

Zdemontowac piec gazowy oraz elementy centralnego ogrzewania w lokalu nr 13 oraz
wszystkie pozostate urzgdzenia w poszczegdinych pomieszczeniach. Zdemontowac
pozostatosci po instalacji wod-kan C.O. i gaz we wszystkich pomieszczeniach na pigtej
kondygnacji. Wymieni¢ podejscia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej na odpowiednie
Srednice.

3.11 Prace montazowa

Montaz urzgdzen sanitarnych na rysunku instalacji sanitarnych :

Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania, instalacji gazowej
wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Wykona¢ montaz urzgdzen sanitarnych
brodzik o wymiarach 90x90 cm, zlewozmywak 2-komorowy z blachy stal. emaliowana,
umywalka porcelanowa biata i miska ustepowa typu Compakt Biaty. Wykona¢ montaz
pionéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych oraz powietrzno-spalinowego wg dokumentacji
rysunkowej.

3.12 Uwagi ogdlne

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie ze schematem technologicznym oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzeh. Odlegtosci kotta od przegrod,
wykona¢ wg wytycznych producenta. Po wykonaniu montazu instalacji C.O. nalezy
instalacje poddac prébie szczelnoéci przeprowadzonej ,na zimno” oraz ,na gorgco. Préby
szczelnosci instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykona¢ na ci$nienie P=0,6 MPa przez
1 godzine. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ probg bezcisnieniowg
wykonanych potgczen

3.13 Informacje koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac scisle wg "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadkach watpliwosci natury technicznej nalezy zwroci¢ sie do nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiadac aktualne Swiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
BHP". Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materiatdw instalacyjnych
z oferty innych firm pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogéw i
specyfiki przyjetych rozwigzan.

3.14 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac
budowlanych przy przebudowie lokalu mieszkalnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa
budowlanego projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia szczegotowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

3.15 Warunki ogoélne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
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- niniejszym projektem budowlanym wszystkich branz

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.

U. 03.47.401 z dn. 19.03.2003r.)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych”
- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigzac
w ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

opracowat:

Jan Szyszkowski
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4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje:

* instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych,
* instalacja dzwonkowa,

* instalacje wyrbwnawcze,

* instalacje uziemiajgce,

* pomiar energii elektryczne;j,

* ochrona przeciwporazeniowa,

» ochrona przeciwprzepieciowa,

4.2. Zasilanie i tablica mieszkaniowa;

W korytarzu klatki schodowe] dla kazdego lokalu mieszkalnego nalezy zainstalowaé
tablice licznikowg. Tablice mieszkaniowg natynkowg RN 1x12 nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu przedpokoju mieszkania wg schematu na rysunku IE. Rozdzielnice
mieszkaniowg nalezy zamontowac¢ na wysokosci 1.85m od podtogi. Istniejgce tablice
licznikowe podlegajg demontazowi. Zasilanie prowadzi¢ z istniejgcej skrzynki WLZ
znajdujgcej sie na klatce schodowe.

4.3. Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych i sygnalizacja dzwonkowa:

Wszystkie instalacje elektryczne ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy zdemontowac.
Z tablicy mieszkaniowej zasilane bedg obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych.
Instalacje wykonane bedg przewodami z zytami miedzianymi. Przewody zostang utozone
w przestrzeni obudowy GK, wzdtuz linii prostych rownolegtych do krawedzi Scian i
stropow. W miejscu koniecznych zblizen i skrzyzowan z instalacjg wodno-kanalizacyjng
oraz przy przejséciach przez $ciane przewody uktadac¢ w rurkach instalacyjnych typ RB-18.
Przy instalowaniu osprzetu instalacyjnego nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w normie
PN-91/E-05009/701. Do obwodu oswietleniowego podigczy¢ sygnalizacje dzwonkowg
mieszkania. Gniazda wtykowe w pokoju instalowa¢ na wysokosci 0,35m od podtogi. W
kuchni gniazdka wtyczkowe instalowac¢ na wysokosci 1,10m od gotowej posadzki.
Gniazda wtykowe w kuchni do urzadzen (pralki, piekarnika) instalowa¢ na wysokosci
0,35m od podtogi. Dla potrzeb pralki automatycznej zastosowaé gniazdo wtyczkowe o
stopniu ochrony IP-44 p/t. Przy lokalizacji elementéw elektrycznych roztgcznych takich jak
tgczniki , gniazda wtykowe, puszki rozgatezne itp. Nalezy pamietac aby elementy te nie
byty instalowane blizej niz w odlegtosci 60cm od przyboréw gazowych , licznikow gazu,
elementow rozdzielczych i ztgczek. Plan instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych
przedstawiono na rysunku IE.

4.4. Instalacje wyréwnawcze:

Wszystkie metalowe elementy konstrukcji, obudowy metalowe urzadzen potaczy¢ z
przewodem PE w tablicy ,TM”. Dodatkowo dla zmniejszenia mozliwosci wystgpienia
napie¢ dotykowych miedzy roznymi czesciami przewodzacymi w mieszkaniu nalezy
zainstalowa¢ miejscowg szyne potgczen wyréwnawczych w uktadzie sieci TN-S.
Potaczenie wyréwnawcze wykonaé przewodem LgY 4mm? p/t

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system podstawowej ochrony przed niebezpiecznym napigciem dotyku (dotyk
bezposredni) po stronie nn. 0,23kV zastosowane bedg obudowy zamkniete.

Jako system ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym

napieciem dotyku w instalacjach odbiorczych stanowi samoczynne
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wytgczenie napiecia zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 realizowane za pomocag
wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych, ochronnych wytgcznikdw réznicowopradowych
oraz wktadek bezpiecznikowych o dziataniu szybkim.

4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa:

W celu zabezpieczenia urzadzen odbiorczych od skutkow przepie¢ atmosferycznych lub
przepiec tagczeniowych zainstalowane beda ochronniki w sieci odbiorczej. System
bedzie spetniaé normy PN-91/E-08109 oraz PN-93/E-05009/443.

4.7 POMIARY

- Pomiar rezystancji izolacji przewodow

- Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wylgczenie zasilania w sieci o uktadzie TN-S z urzadzeniem nadmiarowo
prgdowym i wytgcznikiem réznicowoprgdowym

- Protokét badania wytgcznika réznicowoprgdowego

- Wyniki z przeprowadzonych pomiarow zaprotokétowac

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r

Dotyczy:

PRZEBUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

ZAKRES ROBOT
1.Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wnetrzowych w
istniejgcym lokalu mieszkalnym.

2. Istniejace obiekty budowlane
Istniejgcy budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuje.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych. okreslone skali i zagrozenia.

4.1. Porazenie pragdem podczas podtgczania kabli elektroenergetycznych;

- Wszystkie prace przytgczeniowe kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ w stanie bez
napieciowym.

4.2. Upadek z wysokosci:

* Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

* Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.
Przeprowadzenie szkolenia BHP na budowie, nalezy to potwierdzi¢ wpisem do dziennika
BHP na budowie oraz dziennika budowy.
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6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie wystepuje.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz

art. 21a Prawa budowlanego projektowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia
szczegobtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Opracowat:
Tech. elektryk Krzysztof Czajkowski
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5. SPIS RYSUNKOW

|.p. | Nazwa rysunku Nr. rysunku

PLAN SYTUACYJNY
1 | LOKALE MIESZKALNE NR 13,NR 14, NR 15 S-PB-58-PS-01

INWENTARYZACJA POMIESZCZEN NA PIATEJ
2 KONDYGNACJI - STAN ISTNIEJACY S-PB-58-IN-01
RZUT - 4 PIETRO

LOKALE MIESZKALNE NR 13, NR 14, NR 15

STAN PROJEKTOWANY - RZUT - 4 PIETRO S-PB-58-AR-01

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ
4 ZEWNETRZNEJ - LOKALE MIESZKALNE NR 13, S-PB-58-ZS-01
NR 14, NR 15

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ
5 WEWNETRZNEJ - LOKALE MIESZKALNE NR 13, S-PB-58-7ZS-02
NR 14, NR 15

LOKALE MIESZKALNE NR 13, NR 14, NR 15
6 STAN PROJEKTOWANY S-PB-58-1S-01
INSTALACJE SANITARNE

LOKALE MIESZKALNE NR 13, NR 14, NR 15
7 STAN PROJEKTOWANY S-PB-58-1E-01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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